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Giới thiệu chung về xy lanh bơm keo Epoxy 

 Tên sản phẩm: Xy lanh 

 Xuất xứ : Hàn Quốc 

 Trọng lượng : 38g 

 Thành phần : Nhựa 

 Đóng gói: Bộ (2 chun, 1 bát bơm , 1 thân bơm) 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Xy lanh bơm keo Epoxy chống thấm xử lý nứt 

Sử dụng xy lanh bơm keo Epoxy mang lại hiệu quả gì khi chống thấm 
? 

 Xy lanh bơm keo Epoxy là sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc với thiết kế cán 
đơn là loại có một đoạn cán xi lanh được gắn chặt cùng chuyển động với quả piston 

 Kết cấu đơn giản hơn vì chiều dài của trục khuỷu ngắn 

 Keo epoxy được đưa vào xy lanh và từ từ đẩy vào thân bê tông trám kín các vết 
nứt, ngăn và chống thấm hoàn hảo 

 Sử dụng để bơm sửa chữa các đường nứt của bê tông, sửa chữa các vết nứt có 
chiều rộng từ 0,4 đến 2 mm 
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 Dùng áp lực thấp (lực kéo của dây thun) để đẩy dung dịch Epoxy vào làm đầy keo 
trong các đường nứt 

 Xy lanh có áp lực thấp không làm hư hại đến kết cấu 

 Có thể hoàn toàn gia cố cường hóa các vết nứt và tổ ong bên trong kết cấu 

 Chi phí sản xuất thấp hơn vì sử dụng ít linh kiện hơn: một piston, một thanh truyền 
và thường chỉ có 2 xupap 

Ứng dụng trong các hạng mục xử lý chống thấm của xy lanh bơm keo 
Epoxy là ? 

Sử dụng xy lanh để bơm keo Epoxy vào các trường hợp sau: 

 Dùng để bơm và chèn các lỗ 

 Bơm vào hốc 

 Bơm vào vết nứt nẻ của bê tông 

 Bơm vào các vết nứt trong các kết cấu như cột, dầm, móng, sàn và các kết cấu giữ 
nước. 

 Bơm hàn kín các vết nứt mỏng như sợi tóc trong kết cấu bê tông và công trình xây 
dựng. 
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Sử dụng xy lanh để bơm keo 

Hướng dẫn cách sử dụng xy lanh bơm vào keo Epoxy 

Hiện tượng nứt bê tông tại các hạng mục xây dựng hiện nay diễn ra khá phổ biến. Các vết nứt 
lớn là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng rò rỉ, thấm nước làm tổn hại đến kết cấu chung của 
công trình xây dựng. Nếu không được xử lý một cách kịp thời và triệt để, về lâu dài thì các vết 
nứt này sẽ làm giảm tuổi thọ công trình, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến hư hại và hỏng cục bộ 
công trình 

Đối với khí hậu Việt Nam nhìn chung các khe nứt thường xảy ra phổ biển ở mức nhỏ dao động 
từ 0.15 mm đến 1 mm vì vậy chúng ta áp dụng phương pháp bơm keo Epoxy sử dụng hệ thống 
xi lanh bơm keo.Dưới đây, là quy trình thi công bơm keo epoxy sửa chữa vết nứt bao gồm các 
bước 

Bước 1: Kiểm tra và xác định vị trí vết nứt 

 Bề mặt của vết nứt, nơi cần được bơm Epoxy để sửa chữa cần phải được vệ sinh 
sạch sẽ bằng máy mài hoặc bàn chà sắt. 

 Cần phải lau sạch các chất dầu, mỡ bám trên bề mặt vết nứt 

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ thi công bơm xử lý nứt bê tông 

Các loại dụng cụ và vật liệu chủ yếu được sử dụng bơm đường nứt bê tông bao gồm: 

 Máy đục tay, máy mài bê tông 

 Xy lanh bơm keo Epoxy 

 Keo epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 

Bước 3: Đánh dấu các vị trí trọng yếu có thể đặt xy lanh 

 Vệ sinh lại bề mặt cho sạch sẽ bụi bẩn, dầu mỡ, các tạp chất bám lên 

 Không được để đọng nước, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thi công 

 Đánh dấu các vị trí đặt xy lanh ( các vị trí xy lanh cách nhau khoảng 20-25cm hoặc 
có thể gần hơn tuỳ theo vị trí của vết nứt ) 

 Dùng máy đục bê tông cầm tay đục rãnh hình chữ V với kích thước sau 1cm và rộng 
1cm trên toàn bộ vết nứt. 

Bước 4: Tiến hành thi công 

 Sau đó gắn bát bơm cố định đầu bát bơm bằng keo Sikadur 731 sao cho liền mạch. 

 Gắn bát bơm xi lanh theo đúng quy trình theo vị trí đã được đánh dấu trên toàn bộ 
rãnh nứt 

 Gắn bát: gắn cố định đầu bát bơm bằng keo Sikadur 731 và cần đảm bảo keo gắn 
liền mạch 

 Gắn kín: gắn kín toàn bộ đường nứt bằng keo Sikadur 731 ngoại trừ vị trí đã gắn bát 
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 Kiểm tra độ đông cứng hoàn toàn của Sikadur 731 và thông thường thì cần tới 12 
cho đến 24 giờ đồng hồ để vật liệu đông cứng 

 Bơm xy lanh: gắn thân ống bơm đã được hút Sikadur 752 vào đầu bát bơm và sau 
đó kéo hai dây thun để tạo áp lực đẩy keo vào rãnh nứt 

 Nếu áp lực bơm gia tăng, ống bơm bị lùi lại và hệ thống từ giai đoạn bơm từ áp lực 
cao sang áp lực trung bình hoặc thấp thì cuối cùng giữ lại khoảng 25cc vật liệu bơm 
trong bình chứa 

 Sau khoảng 2h đồng hồ, tiến hành rút xy lanh ra. Sau đó sử dụng các loại máy 
chuyên dụng để trà nhám và làm phẳng bề mặt các vết nứt 

 Tiến hành thẩm định, rà soát lại toàn bộ các vết nứt. Tiến hành khoan lấy mẫu tại các 
vị trí được bơm keo để đảm bảo đạt yêu cầu cho phép về xử lý nứt bê tông. 

 Nghiệm thu công trình, tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng một cách bình 
thường 

Bước 5: Chú ý khi dùng xy lanh bơm keo Epoxy 

 Nếu vật liệu trong ống bơm sử dụng hết khi đông cứng thì thì phải đổ thêm ngay vào 

 Khi tiến hành thi công chống thấm bằng xy lanh bơm keo Epoxy cần phải có kinh 
nghiệm và tay nghề cao 

 Do độ phức tạp và các công đoạn thi công cần đến sự cẩn thận và tỉ mỉ cũng như 
kinh nghiệm xử lý 

 Sau khi thi công xong, phải vệ sinh lại các dụng cụ cho sạch sẽ 
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Cách thi công xy lanh để bơm keo Epoxy 
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