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Mô tả chi tiết về súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 

 Tên sản phẩm: Súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 

 Loại keo: Fastfix X7 

 Kích thước: Loại 390ml và loại 650ml 

 Xuất xứ: Đài Loan 

 Tuổi thọ: Không giới hạn 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 (390ml) 

Một số những ưu điểm nổi bật của súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 

 Thi công đơn giản là ưu điểm đầu tiên mà các bạn có thể biết đến với súng 
bơm keo cấy thép Fastfix X7 này 

 Đây cũng chính là lý do vì sao chiếc súng bơm keo Đài Loan này lại được 
khách hàng yêu thích đến vậy. 

 Súng bơm keo Fastfix X7 khi sử dụng không bị đau tay 

 Bơm bền , chắc chắn, ít hư hỏng. 

 Ưu điểm tiếp theo không thể không nhắc đến của súng bơm Fastfix X7 hiện 
nay đó chính là khả năng tương thích tốt với các bề mặt vật liệu. 
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 Khi sử dụng thiết bị này, các bạn có thể áp dụng với nhiều loại bề mặt khác 
nhau và vẫn thu được hiệu quả như mong muốn. 

 Các bạn không cần phải vất vả mỗi khi có việc cần dùng đến chiếc súng bơm 
keo cấy thép, bởi nó có thiết kế rất tiện lợi cho người sử dụng. 

 Loại súng bắn keo này sử dụng độ nén 2 thành phần riêng biệt của 2 tuýp đều 
nhau. 

 Điều này sẽ giúp cho các hỗn hợp hóa chất khi đưa vào súng được trộn lẫn 
đồng đều và đẩy ra khỏi bình chứa một cách nhẹ nhàng khi bạn sử dụng. 

 Đồng thời, hóa chất cũng được đẩy ra một lượng vừa đủ để có thể lấp đầy lỗ 
khoan cần cấy thép nhanh gọn và chính xác. 

 Bơm keo Fastfix X7 bằng súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 rất dễ dàng, 
thuận tiện và tiết kiệm được khá nhiều thời gian 

Bơm keo bằng súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 được sử dụng để làm gì ? 

Sở hữu khá nhiều ưu điểm nên súng bắn keo cấy thép được ứng dụng vào trong khá 
nhiều các hạng mục: 

 Neo cấy thép chờ, bulông vào bêtông và đá tự nhiên 

 Bơm keo lắp đặt liên kết neo dưới nước 

 Thép chờ neo cấy vào tường vây tầng hầm 

 Gắn lan can bảo vệ 

 Kết cấu thép, neo cẩu tháp… 

 Súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 được dùng để liên kết tường chắn 

 Lắp đặt trong đường hầm 

 Thép neo bản sàn, cầu thang bộ 
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Hướng dẫn cách sử dụng súng bơm keo Fastfix X7 

Hướng dẫn cách sử dụng súng bơm keo khoan cấy thép Fastfix X7 đúng cách 
đạt hiệu quả cao 

Cách dùng súng bơm keo khoan cấy thép Fastfix X7 thực ra không hề khó, dễ sử dụng 
và dễ bảo quản nên bạn có thể tự tay sử dụng súng bắn chuyên dụng để thi công bắn 
keo, nhưng đòi hỏi phải nắm rõ cách sử dụng súng cũng như sản phẩm. Hãy cùng tôi 
tìm hiểu nhé  

Bước 1: Xác định đường kính thép và đánh dấu các vị trí lỗ khoan 

 Xác định các vị trí cần khoan cấy thép theo bản vẽ thiết kế và định vị đánh 
dấu lại trên mặt bằng thi công thực tế 

 Chuẩn bị dàn giáo, đường cấp điện, cung cấp thép tới các vị trí thi công 

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ 

 Máy thổi bụi 

 Hoá chất cấy thép Fastfix X7 

 Súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 

 Vòi bơm keo ( đi kèm với sản phẩm keo cấy thép) 

 Máy khoan 

Bước 3: Vệ sinh bề mặt trước khi thi công 

 Vữa hoặc bê tông phải đạt cường độ yêu cầu; không nhất thiết phải đủ 28 
ngày tuổi 

 Cường độ bề mặt nền bê tông, khối xây hoặc đá tự nhiên phải được xác định. 
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 Phải tiến hành kiểm tra để xác định cường độ kéo nếu không biết rõ cường 
độ bề mặt nền 

 Trước khi thi công Fastfix X7 bằng súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 thì lỗ 
khoan neo phải luôn luôn sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ,… 

 Tất cả các thành phần lỏng lẻo phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi lỗ khoan 

 Tất cả các thanh ren, thép neo phải sạch; bụi bẩn và các thành phần khác 

Bước 4: Công tác chuẩn bị khoan lỗ 

 Khoan lỗ với đường kính và độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật cho từng đường 
kính cốt thép để chuẩn bị sử dụng Fastfix X7 

 Làm vệ sinh lỗ bằng chổi sắt đánh bụi 

 Thổi bụi bằng máy bơm thổi bụi hoặc có thể làm sạch bằng vòi nước sạch có 
áp lực 

STT Đường kính thép Đường kính lỗ khoan Chiều sâu lỗ khoan 

01 10 14 100 

02 12 16 120 

03 14 18 140 

04 16 20 160 

05 18 22 180 

06 20 25 200 

07 22 28 220 

08 25 30 250 

09 28 35 280 

10 32 40 320 

Bước 5: Bắt đầu thi công 

 Mở nắp tuýp keo Fastfix X7 
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 Lắp vòi trộn vào tuýp keo 

 Lắp tuýp keo vào súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 . Với tuýp keo mới bơm 
thải ra khoảng 15ml đến khi hoá chất trộn đều 

 Bơm hoá chất vào lỗ từ đáy lỗ đến khi hoá chất điền đầy khoảng nửa lỗ 

 Chú ý: Ấn cò và kéo pittông của súng để tháo hoặc lắp tuýp keo, hoặc ấn cò 
để xả áp khi chuyển sang bơm lỗ mới 

 Cắm thép từ ngoài vào trong, vừa cắm vừa xoay, không đóng thép, đảm bảo 
hoá chất điền đầy lỗ 

 Chờ hoá chất đông cứng theo thời gian, sau đó tiếp tục thi công 

 
Súng bắn keo khoan cấy thép Fastfix X7 
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Những điều cần chú ý khi sử dụng súng bơm keo cấy thép 

Dùng súng bắn keo tuy đơn giản nhưng bạn vẫn cần nắm được một số lưu ý sau: 

 Không nên tự tháo rời các bộ phận của súng như thanh đẩy, lò xo, cò súng, 
thân súng. 

 Điều này sẽ làm cho cơ cấu chuyển động không khớp hoặc có thể bạn sẽ 
không thể lắp lại súng theo vị trí ban đầu. 

 Không để súng ở môi trường ẩm ướt, không để súng chổng ngược. Nếu lâu 
ngày sử dụng thì nên tra dầu mỡ để đảm bảo độ trơn tru dễ sử dụng hơn 

 Cần khóa chốt súng nếu dừng bắn để ngăn keo lại nếu không keo vẫn sẽ tiếp 
tục chảy ra. 

 Sau khi dùng súng xong, cần tháo chai keo ra khỏi súng. Lau sạch sẽ vết bẩn 
trên súng. 

 Chai keo còn dư không sử dụng hết thì lấy nắp lắp lại và bảo quản dùng cho 
những lần sau. 

 Bảo quản súng bắn keo ở nơi khô ráo, thoáng mát khi không sử dụng.  

 Sử dụng máy sấy tóc ở chế độ thấp để làm tan chảy những sợi chỉ keo phiền 
phức khi bạn kéo vòi ra. 

 Không chĩa súng bắn keo lên trên hoặc sử dụng nó trên các vật trên cao. 

 Không để súng ở nơi ẩm ướt, dễ bị han gỉ, rít 

 Không tháo rời những bộ phận của súng 

 Để súng bơm keo cấy thép Fastfix X7 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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