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Thông tin chi tiết về chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix 

 Tên sản phẩm: Chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix  

 Mã sản phẩm: BM-05 

 Thương hiệu: Buldmix 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Xanh nhạt 

 Đóng gói: Can 5 lít và 10 lít 

 Hạn sử dụng: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất ( trong điều kiện can đóng gói 
kín, chưa khui ) 

 Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix – Tẩy rỉ sắt thép xây dựng 

Đặc tính kỹ thuật của chất biến đổi gỉ ( rỉ ) 

 Độ pH: 2 ÷ 3 

 Tỷ trọng: 1,27 ± 0,03 g/cm3 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/05/chat-bien-doi-gi-bm-05-buldmix-tay-ri-sat-thep-xay-dung.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Lượng dùng để bảo quản thép chưa gỉ (loại A) thông thường là 1lít chất tẩy gỉ BM-05 
cho 10 ÷ 12 m2 thép. 

 Lượng dùng để xử lý thép gỉ (loại B và C) là 1lít chất tẩy gỉ BM-05 cho 06 ÷ 10 
m2 thép. 

 Sản phẩm có tác dụng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại 
TCXDVN-334:2005 

 Không gây ảnh hưởng xấu tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông 

 Thời gian bảo quản thép là 6 tháng đối với môi trường thông thường và 1 tháng đối 
với môi trường biển và công nghiệp 

 Thời gian khô se mặt là 1 ÷ 2 giờ và khô hoàn toàn 24 giờ 

Một số những ưu điểm nổi bật của hoá chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix 

Trong lĩnh vực bảo quản và xử lý thép bị tẩy gỉ hiện nay; thì chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix thể 
hiện được rất nhiều ưu điểm vượt trội khi sử dụng. Trong đó, đáng kể nhất đó là: 

 Chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix có khả năng làm sạch gỉ thép tới mức độ tạo các vảy 
bám 

 Cũng là hóa chất tẩy gỉ, đánh bay mọi loại gỉ sắt thép được sử dụng phổ biến nhất 
hiện nay 

 Không ăn mòn cốt thép; cũng không ảnh hưởng tới lực bám dính giữa cốt thép và bê 
tông 

 Chất biến đổi gỉ vô cơ có thành phần chính là các axit vô cơ; chất phụ gia và hóa 
chất khác 

 Loại chất biến đổi gỉ này là có khả năng phản ứng hóa học hòa tan gỉ thép nhưng ít 
hoặc không phản ứng với thép 

 Chất biến đổi gỉ phổ biến nhất thường gặp là axit phốtphoric 

 Đánh bay mọi loại gỉ sắt, thép cứng đầu 

 Thời gian thi công đánh gỉ thép đơn giản nhanh chóng, ngăn chặn ức chế gỉ trở lại 

 BM05 Buldmix có độ PH trung tính 

 Bảo vệ môi trường hơn khi sử dụng bằng axit thông thường 

 Sử dụng chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix làm tiết kiệm chi phí và nhân công một cách 
tối đa 

 Đây là sản phẩm an toàn không gây độc hại đối với con người khi sử dụng và môi 
trường 
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Ứng dụng của chất tẩy rỉ BM 05 

Các ứng dụng của chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix trong các lĩnh vực nào ? 

BM-05 Buldmix được ứng dụng trong nhiều ngành nghề từ xây dựng công trình; xây dựng dân 
dụng cho đến thiết bị máy móc, tàu biển hàng hải như: 

 Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn. 

 Sử dụng để làm sạch gỉ cốt thép trước khi đổ bê tông; trước khi sơn phủ và dùng để 
bảo quản thép xây dựng 

 Nông nghiệp: Kéo dài tuổi thọ các dụng cụ nông nghiệp; thiết bị chuyên dụng và các 
bộ phận máy móc thiết bị 

 Công nghiệp ô tô: Sử dụng khử gỉ phục hồi xe, các bộ phận bị gỉ, sử dụng khử gỉ 
công cụ 
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 Đường sắt: Được sử dụng trong bảo trì đường sắt 

 Xây dựng: Đảm bảo tính toàn vẹn về cấu trúc sắt thép công trường; chất biến đổi gỉ 
BM-05 Buldmix sử dụng khử gỉ thiết bị và công cụ làm sạch vết bẩn rỉ ra từ bề mặt 
bê tông 

 Đóng tàu: Được sử dụng để quản lý sự ăn mòn hiệu quả trong việc đánh bay rỉ sắt 
loại bỏ rỉ sắt trắng từ bề mặt kẽm tăng tuổi thọ sử dụng 

 Nhà máy cơ khí: Khử gỉ trong các bu lông; dụng cụ và phụ tùng máy móc 

Theo TCXDVN 334-2005 thì mức độ gỉ của bề mặt thép trước khi làm sạch được phân 
làm 4 mức độ 

A – Đã chớm có gỉ nhưng còn rất ít 

B – Bề mặt thép đã bắt đầu có các đốm gỉ và gỉ có thể bong ra. 

C – Bề mặt thép có vảy gỉ bong ra hoặc cạo ra được và xuất hiện các vết lõm nhỏ nhìn thấy 
được. 

D – Bề mặt thép có nhiều vảy gỉ bong ra, xuất hiện nhiều vết lõm nhỏ dễ nhìn thấy bằng mắt 
thường. 

Nếu sắt thép bị gỉ sét ở mức độ A và B; thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp thông 
thường là quét chất tẩy gỉ hay phun dạng bình nhỏ không cần áp lực lớn. 

Nếu sắt thép bị gỉ nặng quá từ loại C đến loại D thì sau khi phun hay quét chất tẩy rỉ BM05; tốt 
nhất dùng máy phun nước có áp lực để phun sạch bề mặt. 

Cách tẩy gỉ bằng hoá chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix đơn giản, mang lại hiệu quả cao 

Thời gian thi công đánh gỉ thép đơn giản nhanh chóng, ngăn chặn ức chế gỉ trở lại; nên quá 
trình chuẩn bị trước khi tẩy gỉ, bạn cần chuẩn bị thực hiện các bước sau một chính xác như 
sau: 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Chổi quét sơn, chậu, xô nhựa 

 Bình xịt hóa chất, súng phun 

 Chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix 

 Găng tay, khẩu trang, kính và quần áo bảo hộ 

Bước 2: Làm sạch bề mặt 

 Bề mặt thép trước khi xử lý bằng chất biến đổi gỉ BM-05 cần được thổi sạch bụi bẩn, 
dầu mỡ và làm khô. 

 Ghi chú: với thép bị gỉ nặng, xếp cây thép thành hàng sát nhau trên nền; dùng máy 
đánh gỉ cầm tay tẩy sơ bộ gỉ vảy; đất bám trên bề mặt thép trước khi sử lý phun hoá 
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chất tẩy gỉ (khi tẩy xong một mặt của nửa cây sắt, xoay cây thép lại để đánh nửa kia 
của cây sắt) 

 Để cho bề mặt thép khô ráo hoàn toàn sau đó 

Bước 3: Tiến hành thi công 

 Dùng chổi quét hoặc vòi phun; bình xịt chất tẩy gỉ BM05 lên bề mặt thép cần xử lý gỉ 
sét và bề mặt còn lại cũng làm tương tự. 

 Thi công trong điều kiện khô ráo; tránh tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc nước mưa 
khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn (sản phẩm khô hoàn toàn khoảng 24 giờ) 

 Vì nếu khi thi công nếu để nước dính vào khi bề mặt chưa khô sẽ tạo màu trắng trên 
bề mặt; không làm ảnh hưởng đến độ bám dính với bê tông cốt thép nhưng gây mất 
mỹ quan 

 Sau khi xử lý tẩy gỉ sét bằng chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix cần cách ly giữa thép đã 
xử lý và chưa xử lý hóa chất tẩy gỉ BM05 

 Lớp màng sẽ se khô sau 20 – 60 phút. 

 Phun tiếp lớp thứ 2 là cần thiết nếu bề mặt thép vẫn còn một vài điểm còn gỉ sét ở 
lần phun 1 sau khi bề mặt se khô (20 – 60 phút). 

 Sau 12 – 16 giờ bề mặt sẽ khô cứng hoàn toàn sẽ thấy lớp màng bảo vệ màu đen 
hoặc xanh đen trên bề mặt sắt thép. 

 Lớp màng này có tác dụng tăng độ bám dính cho bê tông và cốt thép. 

 Nếu trong trường hợp sử dụng sơn chống gỉ thì lớp màng xanh đen tạo lớp nền bám 
dính cho sơn lót, sơn epoxy. 

 Lớp màng này có chức năng ngăn chặn gỉ sét 1 – 3 tháng đối với điều kiện khí hậu 
gần biển; 6 tháng – 1 năm có thể lớn hơn trong điều kiện bình thường. 
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Hướng dẫn cách dùng hoá chất tẩy rỉ BM 05 Buldmix 

Cách đảm bảo an toàn sức khoẻ khi dùng chất tẩy rỉ BM-05 

 Khi sử dụng nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang  

 Không được để hoá chất dính lên mắt, mũi, miệng và da 

 Không được hít mùi quá lâu sẽ gây khó chịu cho người thi công 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng 

 Không được vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu trong trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay bằng nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì gặp bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp 
thời 

 Nên để chất biến đổi gỉ BM-05 Buldmix tránh xa tầm tay của trẻ em 
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