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Thông tin chi tiết về keo gắn đá RO 9000 

 Tên sản phẩm: Keo gắn đá RO 9000 

 Mã sản phẩm: RO 9000 

 Thương hiệu:Orion 

 Màu sắc: Màu da và trắng 

 Đóng gói: Bộ 20 kg 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Keo gắn đá RO 9000 

Thông số kỹ thuật của keo dán đá 

Danh mục 

Keo Epoxy dành cho dán đá 

Keo lót Chất làm cứng 

Thành phần chính Bisphenol A Polyamide 

Diện mạo / Màu sắc Trắng Màu da 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/05/keo-gan-da-ro-9000.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Thời gian sau khi trộn 30 phút ± 10 phút (25˚C) 

Thời gian cứng / thời gian khô hoàn toàn 6 giờ 

Tỷ lệ trộn 1 1 

Đơn vị đóng gói 10 kg 10 kg 

Keo gắn đá RO 9000 có những ưu điểm gì khi sử dụng ? 

Là loại keo dạng lỏng hiệu suất cao được làm từ thành phần chính là nhựa epoxy; mang đến khả năng 
kết dính tuyệt vời để lát gạch và dán đá. 

 Cường độ bám dính cao 

 Cường độ chịu uốn cao, cường độ chịu nén cao 

 Thi công trên dải nhiệt độ rất rộng (5-45 độ C) 

 Keo gắn đá RO 9000 khi dùng sẽ đóng rắn nhanh 

 Hoàn thiện gỗ, kim loại và đá kiến trúc hoặc làm chắc hoặc cho những mục đích. 

 Trám kín nhanh chóng cho những cấu trúc khác nhau yêu cầu hoàn tất nhanh chóng. 

 Khả năng làm việc tuyệt vời với sản phẩm phù hợp với điều kiện thời tiết khác 

 Điều kiện có thể khô cứng có phạm vi rộng (0 ~ 100oC, dưới nước) 

 Đảm bảo kết dính mạnh tối đa và độ kết dính hoàn hảo 

 Có thể sử dụng dưới trời mưa nhờ vào khả năng khô cứng dưới nước 

 RO 9000 là keo dán đá không bị biến chất và chịu sự tác động, thay đổi của nhiệt độ và ánh 
sáng tự nhiên. 

 Giúp bề mặt đá phẳng nhẵn sau thi công và hạn chế ố vàng hơn khi sử dụng xi măng 

 Đây là loại keo có khả năng bám dính tốt trên mọi chất liệu như đá, gạch, bê tông, inox, 
nhôm… 
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Keo dán đá Epoxy Eco Stone Ro 9000 

Ứng dụng của keo gắn đá RO 9000 trong xây dựng ? 

Với các đặc tính vượt trội, keo gắn đá RO 9000 được ứng dụng rộng rãi trong quá trình xây dựng: 

 Dùng để gắn đính điểm các loại đá tự nhiên, gạch ốp lát khổ lớn hoặc nhỏ bên trong nhà 
hoặc ngoài trời. 
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 Trong xây dựng hoặc bê tông được đúc sẵn và đá có thể sử dụng loại keo này. 

 Quá trình thi công ốp đá mặt dựng cũng dùng keo dán đá 

 Sửa chữa các vết nứt bê tông, sửa chữa, gắn kết gỗ và kim loại 

 Keo dán cho xây dựng, bê tông đúc sẵn và đá 

 Keo gắn cho các vị trí thang máy và bậc thềm 

 Keo gắn hoặc sửa chữa các loại gạch đá 

 Keo gắn và dán các loại sắt, gỗ đá… 

 Ngoài ra, keo dán đá còn dùng trong các công việc như gắn vị trí bậc thềm, thang máy, gắt 
kết gỗ, kim loại hoặc sửa chữa các vết nứt của bê tông 

Quy trình dùng keo gắn đá RO 9000 đúng cách nhất 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Búa cao su 

 Keo gắn đá RO 9000 

 Bay chỉnh mạch, bay miết mạch 

 Ke mạch chữ thập, hay mút cao su… 

 Máy cắt 

 Dụng cụ để trộn 

Bước 2: Vệ sinh bề mặt  

 Bề mặt thi công yêu cầu phải sạch sẽ, không có tạp chất hay dầu mỡ, sáp 

 Những khu vực có ánh nắng chiếu vào phải được làm mát trước khi thi công; do những vị trí 
chịu tác động nhiệt cao, có thể ảnh hưởng đến chất lượng thi công 

 Đảm bảo bề mặt cần thi công bằng phẳng, sạch sẽ 

 Bề mặt thi công cần phải cứng chắc nhất định; đặc biệt là đối với những bề mặt có rung động 
lớn như vách thạch cao, vách xi măng sợi 

Bước 3: Thi công keo dán đá 

 Đổ nước với keo trộn theo tỷ lệ quy định của nhà sản xuất 

 Không trộn keo trên bề mặt sắp lát 

 Sau đó bạn đổ lượng keo vào thùng từ từ, bạn sử dụng máy khuấy để trộn đều keo (khoảng 
3-5 phút) đến cho khi được một hỗn hợp dẻo đồng nhất, không vón cục, độ dẻo đạt yêu cầu, 
sau đó có thể sử dụng thi công. 

 Trộn keo theo khối lượng công việc phù hợp, không trộn quá nhiều làm keo khô đi giảm chất 
lượng kết dính (thời gian đảm bảo sau khi trộn khoảng 3 giờ) 

Bước 4: Tiến hành chít mạch 

 Sau khi lát đá khoảng 4 – 6 giờ, tiến hành chít mạch bằng keo chít mạch (còn gọi là keo chà 
ron) 
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 Sử dụng bay cao su mềm để thi công keo chít mạch miết đầy vào các mạch. 

 Tiến hành vệ sinh sau khi chít mạch khoảng 25- 30 phút 

 Không lau trực tiếp vào phần keo chít mạch, chỉ lau sạch phần keo thừa bám trên bề mặt 
bằng miếng xốp thấm nước. 
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Cách sử dụng keo gắn đá RO 9000 

Những lưu ý khi sử dụng keo gắn đá 
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 Dù được ứng dụng rộng rãi nhưng khi sử dụng keo gắn đá RO 9000, khách hàng cũng cần 
phải lưu ý một số vấn đề để đạt được hiệu quả tốt nhất sau đây 

 Nếu bạn đang thi công trên nền nhà mới thì phải đảm bảo nó thật sự khô và sạch 

 Tùy vào từng khu vực cũng như mục đích sử dụng mà bạn nên chọn gạch sao cho phù hợp 
nhất. 

 Quan trọng hơn, lựa chọn loại keo phù hợp với từng loại gạch chính là cách tốt nhất để nó có 
thể phát huy được tác dụng của mình 

 Để tăng độ bám dính của keo, bạn không nên ngâm đá trong nước 

 Những người thi công lát gạch bằng keo dán đá phải là những người có chuyên môn tốt và 
kinh nghiệm trong công việc này 

 Ngoài bề mặt, phần đá cũng cần được đảm bảo độ sạch sẽ cần thiết 
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