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Mô tả chi tiết về cần phun sơn công nghiệp dài 0.5m 

 Tên sản phẩm: Cần phun sơn dài 0.5m 

 Xuất xứ : Trung Quốc 

 Chất liệu : Hợp kim nhôm 

 Đường kính : 12mm 

 Chiều dài của cần : 0.5m 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Cần phun sơn công nghiệp dài 0.5m 

Những đặc điểm của cần phun sơn dài 0.5m đem lại khi sử dụng là gì ? 

 Cần phun sơn dài 0.5m là phụ tùng lắp thêm cho các máy phun sơn khi khách có nhu cầu 
cần phun sơn tại những vị trí cao; vị trí khó tiếp cận 

 Được làm bằng hợp kim nhôm sáng bóng, chịu lực, chịu nhiệt tốt 

 Không bị gỉ sét sau thời gian dài sử dụng 

 Là một hợp kim không chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe con người; có tính chống ăn mòn 
và chống ô xi hóa cao 

 Giúp tăng cường chất lượng và tuổi thọ của cần phun sơn công nghiệp 

 Chịu nhiệt cao nên cần phun xịt có thể hoàn toàn đáp ứng điều kiện làm việc ở cả các môi 
trường khắc nghiệt 
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 Rất dễ lau chùi và vệ sinh, làm tăng tính thẩm mỹ; sạch sẽ cho cần phun sơn dài 0.5m 

 Đơn giản và gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt để sử dụng 

 Trọng lượng nhẹ nên người già và trẻ em cũng sử dụng tránh tình trạng mệt mỏi cho người 
thi công 

 Có nhiều size cho nhiều ứng dụng công trình, khớp nối cần phun linh hoạt, dễ lắp đặt và thay 
thế. 

Cần phun sơn dài 0.5m được ứng dụng như thế nào ? 

Cần phun sơn là sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn khi muốn sử dụng máy 
phun sơn ở những vị trí cao, nối dài phun trần, vách cao không cần dàn giáo. Vậy, cần phun sơn dài 
0.5m được ứng dụng trong các lĩnh vực  

Trang trí nội, ngoại thất 

Việc trang trí nội thất, cần phun sơn dài 0.5m được lắp đặt vào máy phun sơn được dùng để sơn tường 
bên trong và bên ngoài nhà, sơn hàng rào, … Đối với công cụ này không kén bất kỳ không gian nào, 
chúng có thể thay đổi diện mạo ngôi nhà bạn dù ở ngóc ngách nào 

Sơn biển quảng cáo 

Với các loại biển quảng cáo ngoài trời thường chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết nên hay bị hỏng hóc. 
Nhưng nếu được sơn bởi cần phun sơn sẽ cho bề mặt đều màu, láng mịn và bền vững với thời tiết hơn 

Cơ khí 

Trong lĩnh vực cơ khí thì cần phun sơn dài 0.5m là dụng cụ của máy phun sơn sử dụng được cho cổng 
ra vào, chấn song cửa sổ, cửa sắt… thì cũng cần sơn để tránh bị hoen gỉ. Nhờ khả năng tạo ra lớp sơn 
bền màu, mịn đẹp, cần phun cũng sẽ giúp người thợ cơ khí sơn các sản phẩm cửa, cổng… một cách 
thật nhanh chóng và chất lượng, đảm bảo sử dụng lâu dài mà không lo gỉ sét hay hỏng hóc 

Lĩnh lực xây dựng công trình 

Cần phun sơn dài 0.5m cầm tay là sản phẩm của máy phun sơn, tạo nên những lớp sơn đều, mịn lên 
khắp mọi nơi trong công trình. Chính vì thế, sản phẩm đã được ứng dụng rất nhiều vào những công trình 
thi công các tòa nhà cao ốc, chung cư,… 

Trong văn phòng 

Là sản phẩm được thiết kế rất nhỏ gọn với khối lương nhẹ, vì thế có thể di chuyển nhẹ nhàng. Vì thế, 
đây là sản phẩm được ứng dụng nhiều nhất trong trang trí văn phòng công ty 

Trong lĩnh vực gỗ mỹ nghệ 

Những sản phẩm cửa nhà, ghế ngồi, bàn ăn hay những vật trang trí được làm bằng gỗ luôn cần một lớp 
sơn đẹp, bền màu và bỏng bẩy để tôn lên vể đẹp tự nhiên của gỗ 
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Công nghiệp của cần nối dài phun sơn 

Cần phun sơn dài 0.5m trong máy phun sơn được sử dụng như nào ? 

Để cần phun sơn được phát huy tác dụng một cách tối đa bạn cần tiến hành thi công theo đúng quy trình 
chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm bảo chất lượng nhất. 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Máy phun sơn chuyên dụng 

 Cần phun sơn dài 0.5m hoặc cần phun sơn 1m 

 Và các loại sơn phù hợp 
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 Các vật dụng cụ khác, vvvv 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt 

 Yêu cầu: Bề mặt phải sạch sẽ, tránh bụi bẩn, dầu mỡ, các tạp chất bám lên 

 Bụi bẩn nên vệ sinh bằng dung môi kết hợp với lau bằng rẻ lau. 

 Không nên để đọng lại nước trên bề mặt chuẩn bị thi công 

Bước 3: Test máy phun sơn trước 

 Đầu tiên, bạn lắp đặt cần phun sơn dài 0.5m vào máy rồi nên test máy trước khi sơn thật 

 Hãy thử máy ra một bề mặt khác trước nhé. 

 Điều này sẽ giúp bạn kiếm tra máy xem có vấn đề gì không cũng như giúp bạn quen tay hơn 

 Ngoài ra, việc thử máy phun sơn trước cũng giúp bạn có thể điều chỉnh được áp suất; lượng 
sơn phù hợp để tránh mắc lỗi trong quá trình sơn. 

Bước 4: Cách giữ khoảng cách phun sơn 

 Để chất lượng sơn tốt nhất thì bạn nên duy trì khoảng cách ổn định tròn khi sơn. 

 Thường khoảng cách sơn lý tưởng sẽ là tầm 30m5cm (10-12 inch). 

 Khoảng cách lý tưởng sẽ giúp đủ xa để phun phủ lên bề mặt cũng như giúp lớp sơn đều hơn, 
chất lượng hơn 

 Nếu bạn để khoảng cách quá xa thì lớp sơn sẽ không đều màu 

 Còn nếu giữ cần phun sơn dài 0.5m quá gần thì lớp sơn lại dày, mất thẩm mỹ 

Bước 5: Kỹ thuật di chuyển cần phun sơn 

 Khi phun sơn những sản phẩm có hình dáng phức tạp; phải phun theo trình tự từ trong ra 
ngoài, trước khó, sau dễ 

 Thao tác phun sơn thông thường là từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái; từ trên xuống 
dưới, rồi lại từ dưới lên trên 

 Phun liên tục nhiều lần đến khi hoàn thành toàn bộ bề mặt; đồng thời lượt sơn sau trùng lặp 
khoảng 1/3 – 1/2 bề rộng của lượt sơn trước, làm cho màng sơn phân bố đồng đều. 

 Sản phẩm sơn xong để khô ở phòng có thông gió tốt; lượng gió trong phòng không quá lớn; 
quạt gió để cách mặt đất khoảng 1m để đề phòng bụi bay vào. 

 Thông gió trong phòng phun phải tốt; làm cho bụi sơn kịp thời bay ra khỏi phòng. 

 Cần chú ý thường xuyên làm sạch cần phun sơn và máy phun sơn 

An toàn và sức khoẻ khi dùng cần phun sơn dài 0.5m 

 Khi dùng cần phun sơn nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang 

 Không được để sơn dính lên mặt, mũi và da 

 Không được hít mùi sơn quá lâu sẽ gây khó chịu 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng 
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 Nếu bị sơn vướng lên mắt thì phải rửa ngay bằng nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán kịp thời nhất 

 Nên để cần tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi 

Chi tiết của cần phun sơn công nghiệp 
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