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Thông tin chi tiết về sơn chống hà A/F700 

 Tên sản phẩm: Sơn chống hà A/F700 

 Mã sản phẩm: A/F700 

 Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc 

 Màu sắc: Màu nâu và đỏ 

 Đóng gói: 18L 

 Hệ sơn: 2 thành phần 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

Tính chất vật lý của sơn chống hà thông thường 

 Hàm lượng chất rắn: 60 % 

 Điểm bắt lửa: 25 độ C 

 Độ nhớt: 75KU 

 Tỷ trọng: 1.4-1.6  (g/ml) 

 Độ bền với nước: Rất tốt 

 Độ bền mài mòn: Rất tốt 

 Tính đàn hồi: Tốt 

 Độ bóng: Mờ 

 VOC: 400 gms/ltr UK-PG6/23 (97) Appendix 3 

 Thời gian khô 

Nhiệt độ bề mặt 5 ºC 10 ºC 20 ºC 40 ºC 

Khô chạm tay 10 giờ 8 giờ 5 giờ 2 giờ 

Khô hoàn toàn 20 giờ 16 giờ 10 giờ 1 giờ 

Khô để sơn lớp kế tiếp 24 giờ 20 giờ 15 giờ 2 giờ 

Chú ý: Thời gian khô của màng sơn phụ thuộc và liên quan đến các yếu tố như sự lưu chuyển 
của không khí, nhiệt độ, độ dày màng sơn, số lớp sơn …Các số liệu đưa ra dưới đây dựa vào 
các điều kiện sau: (thông gió tốt, chiều dày màng sơn tiêu chuẩn, sơn 1 lớp) 

Ưu điểm nổi bật của sơn chống hà thông thường 
A/F700 
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 Sơn chống hà A/F700 là dòng sơn hai thành phần có khả năng chống hà tự mài 
bóng không chứa thiếc. 

 Sản xuất trên cơ sở nhựa vinyl và nhựa thông, bột oxyt đồng 1, một số chất độc hữu 
cơ khác, dung môi và phụ gia. 

 Để bảo vệ cho tàu, thuyền (vỏ sắt, vỏ gỗ) và các kết cấu sắt thép thường xuyên tiếp 
xúc với môi trường nước biển. 

 Có khả năng chống nước tốt, chống được sự bám bẩn của hà và các sinh vật biển 

 Và khả năng bám dính trên mọi lớp sơn chống rỉ tàu biển và sơn phủ tàu biển 

 Sau khi thi công có thời gian khô nhanh, chịu được các tác động mài mòn; chịu nước 
(nước biển) cao. 

 Bám dính cực tốt trên bề mặt sơn trung gian là sơn epoxy,alkyd hoặc cao su clo hóa. 

 Với điều kiện bề mặt lớp sơn đã được chuẩn bị với yêu cầu phù hợp 

 Khả năng chống hà tuyệt vời do hoạt động kích hoạt cao của sợi polyme nhằm đảm 
bảo hiệu quả tốt nhất và giải phóng chất chống hà 

 Quá trình hoạt hoá trên bề mặt được duy trì nhờ kiểm soát quá trình thuỷ phân; 
nhằm chống hà trong thời gian dài với độ dày sơn thích hợp. 

 Giúp kéo dài tuổi thọ hạng mục công trình; đem lại hiệu quả năng suất kinh tế cao 

 Đây cũng là loại sơn không có chất độc hại; không gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh chúng ta 

Sơn chống hà A/F700 thường được ứng dụng như thế nào ? 

Sơn chống hà A/F700 đóng vai trò là lớp sơn hoàn thiện cuối cùng trong hệ sơn chống hà cho 
các hạng mục như sau: 

 Chuyên dụng cho các hạng mục tàu thuyền, trụ cáp ở biển, dàn khoan, hệ thống khai 
thác dầu mỏ, … 

 Hay các kết cấu tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với môi trường biển 

 Được sử dụng sơn lên phần đáy tàu và phần dưới mớn nước của thân tàu hay chính 
là phần thân tàu chìm trong nước. 

 Bảo vệ bề mặt thân tàu phần đáy và phần dưới mớn nước 

 Dùng để sơn cho phần đáy tàu biển, chống hiện tượng hà bám vào tất cả các tàu 
thuyền bao gồm cả tàu gỗ và tàu sắt. 

 Và còn là lớp sơn phủ bên ngoài không có tác dụng làm sơn chống rỉ 

Quy trình sử dụng sơn chống hà thông thường A/F700 
chi tiết đơn giản nhất  
Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi 
công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công 
sơn chống hà A/F700 đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện. 
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Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Đeo khẩu trang và mắt kính 

 Sơn chống hà thông thường A/F700 

 Súng phun 

 Cọ lăn sơn  

 Chổi quét sơn 

 Và các dụng cụ khác 

Bước 2: Chuẩn bị làm sạch bề mặt  

 Để khai thác tối đa hiệu quả sơn đem lại thì việc đầu tiên cần chú ý đến là chuẩn bị 
bề mặt trước khi thi công. 

 Dù là tàu mới hay tàu cũ, dù là tàu vỏ gỗ hay tàu vỏ thép, dù là tàu hải dương hay 
tàu hoạt động trong các con sông đều phải 

 Được làm sạch, loại bỏ các tạo chất hay những sinh vật bám trên bề mặt. 

 Đối với công tác bảo trì hạng mục cũ thì cần loại bỏ các vết rỉ sét. 

 Nhằm đảm bảo cho các lớp sơn trải đều cũng như bám dính tốt trên bề mặt. 

 Đảm bảo bề mặt phải khô ráo, sạch sẽ rồi mới được thi công sơn chống hà A/F700 

Bước 3: Thi công lớp sơn chống rỉ Epoxy 

 Sử dụng súng phun sơn sơn 02 lớp sơn chống rỉ, lớp sơn thứ nhất cách lớp thứ hai 
từ 8 đến 12 tiếng. 

 Đối với sơn chống rỉ epoxy vì là sơn 2 thành phần nên trước khi sơn phải tiến hành 
trộn để được hỗn hợp đồng nhất rồi mới sơn 

 Còn sơn chống rỉ alkyd chỉ cần bật nắp khuấy đều rồi tiến hành sơn. 

 Đảm bảo toàn bộ tàu được phủ đều sơn, những phần sơn khó và phủ không đều thì 
phải sơn dặm lại bằng lu lăn sơn hay chổi quét sơn. 

 Lưu ý: trước khi tiến hành sơn lớp sơn lót thứ 2 phải làm sạch toàn bộ tàu thuyền, 
tránh có dị vật hay các tạp chất khác dính trên bề mặt tàu 

Bước 4: Thi công lớp trung gian  

 Khi bề mặt lớp sơn lót thứ 2 khô (sau 8 -12h) sơn tiếp 01 lớp sơn trung gian 

 Phương pháp tiến hành sơn tương tự như khi sơn lớp sơn chống rỉ. Cho phép bề 
mặt khô. 

 Sau khi đã thi công xong thì tiến hành sơn chống hà A/F700 
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Bước 5: Lớp sơn phủ chống hà 

 Làm sạch bề mặt tàu đã sơn lớp sơn trung gian, sau đó sơn lớp thứ nhất của lớp 
sơn phủ  

 Cho phép bề mặt khô từ 8-12h sau đó làm sạch bề mặt rồi sơn tiếp lớp sơn phủ thứ 
2. 

 Phương pháp sơn tiến hành như sơn lớp sơn chống rỉ. 

 Giống như sơn chống rỉ epoxy, sơn chống hà A/F700 là loại sơn 2 thành phần nên 
cũng phải tiến hành trộn đều trước khi sơn và trộn đến đâu thì thi công đến đó, 
không nên để lâu 

 Nếu để lâu sơn sẽ bị đông cứng. Còn sơn phủ tàu biển alkyd chỉ cần bật nắp rồi 
khuấy thật đều rồi tiến hành sơn. 

 Riêng với phần đáy tàu, phần dưới và phần trên mớm nước thì sơn 02 lớp sơn 
chống hà A/F700 

 Thay cho 02 lớp sơn phủ để tránh hà bám vào tàu làm giảm tốc độ tàu và phá hủy 
tàu. 

 Thời gian tối thiểu hạ thủy là sau khi lớp sơn phủ cuối cùng khô sau 12 giờ và tối đa 
là sau 3 ngày. 

Một số những lưu ý khi sử dụng sơn chống hà thông thường  

 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng  

 Sử dụng đúng cách hướng dẫn của nhà sản xuất 

 Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay cao su và khẩu trang 

 Tránh để sơn dính lên mắt, mũi, miệng và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng 

 Tránh hít mùi sơn quá lâu  

 Khi dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định  

 Trong trường hợp sơn dính vào mắt thì rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng không ổn thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán 
kịp thời  

 Nên để sơn chống hà A/F700 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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