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Thông tin chi tiết về sơn Epoxy lớp đệm EH6270 

 Tên sản phẩm: Sơn Epoxy lớp đệm EH6270 

 Mã sản phẩm: EH6270 

 Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc 

 Màu sắc: Trắng (1000), Xám (1128), Black (1999) 

 Đóng gói: Bộ 18L ( TPA (phần sơn) là 9L và TPB (chất đóng rắn) là 9L ) 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp 

Tính chất vật lý của sơn lớp đệm KCC 

 Bề mặt sơn: Bóng mờ 

 Hàm lượng chất rắn: 63% 

 Tỷ trọng : 1.3 – 1.5kg/L 

 Độ phủ lý thuyết: 1 lít sơn đệm EH6270 sơn được 5.04m2 với độ dày màng sơn khi 
khô là 154 micron trên bề mặt láng mịn 

 Thời gian khô bề mặt  

Nhiệt độ 5 ºC/ 41 ºF 20 ºC/ 68 ºF 30 ºC/ 86 ºF 

Thời gian khô chạm tay 18 giờ 4 giờ 3 giờ 

Thời gian khô đóng rắn 72 giờ 24 giờ 20 giờ 

 Lưu ý : Thời gian khô thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: độ dày màng 
sơn, thông gió và điều kiện khi thi công. 

Đặc điểm nổi bật của sơn Epoxy lớp đệm EH6270 KCC 
khi sử dụng 
Sơn lớp đệm EH6270 rất được giới nhà thầu ưa chuộng bởi loại vật liệu này chứa nhiều đặc 
tính và ưu điểm nổi trội. Có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công trình xây dựng. 

 Sơn lớp đệm EH6270 là loại sơn 2 thành phần gốc Epoxy 

 Được dùng làm lớp sơn phủ đệm nằm giữa lớp sơn lót epoxy KCC và lớp sơn phủ 
epoxy KCC để tăng sự kết dính giữa 02 lớp sơn đấy 

 Nhiệm vụ chính là kiểm tra độ cứng và đạt yêu cầu của sơn lót. 

 Có khả năng kháng axit và các chất hóa học 
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 Sơn epoxy kết cấu thép KCC dùng được cho cả trong và ngoài nhà 

 Chống hóa chất, chống ăn mòn cho kết cấu sắt thép, kim loại. 

 Chất phủ đệm có thể làm tăng khả năng bám dính chắc chắn hơn cho lớp sơn phủ 

 Và lớp sơn phủ đệm thuộc hãng sơn KCC 

 Lớp đệm này có khả năng kết dính cao 

 Sử dụng lớp đệm này trước hoàn thiện có tác dụng tạo màu 1 lớp. 

 Lấp các khuyết điểm bề mặt, tạo lớp đệm hoàn hảo tuyệt đối trước hoàn thiện 

 Đây là loại sơn không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 

Ứng dụng thực tế của sơn Epoxy lớp đệm KCC EH6270 
Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên EH6270 rất phù hợp với nhiều hạng mục công 
trình xây dựng hiện nay: 

 Lớp sơn này có thể dùng cả trong và ngoài nhà 

 EH6270 chuyên dùng chống hóa chất, chống ăn mòn cho kết cấu sắt thép, kim loại 

 Dùng làm lớp sơn phủ đệm nằm giữa lớp sơn lót epoxy KCC và lớp sơn phủ epoxy 
KCC để tăng sự kết dính giữa 02 lớp sơn. 

Hướng dẫn cách sử dụng sơn Epoxy lớp đệm KCC 
EH6270 đơn giản chi tiết nhất 
Thi công EH6270 vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. Mọi sản phẩm đều có hướng dẫn cùng 
cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là 
một người am hiểu nhiều về xây dựng cũng có thể tự thực hiện dễ dàng. 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay 

 Đeo khẩu trang và kính mắt 

 Sơn lót Epoxy KCC 

 Sơn phủ Epoxy KCC 

 Sơn Epoxy Lớp Đệm KCC EH6270 

 Dụng cụ: rulo, cọ quét, dao gạt 

 Và các thiết bị cần thiết khác 

Bước 2: Chuẩn bị làm sạch bề mặt 

 Yêu cầu loại bỏ bụi bẩn bằng vải khô, sạch. 
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 Bề mặt được làm bóng nhẹ nhàng và lau sạch các vết dầu mỡ bằng các tinh chất 
khoáng. 

 Tinh chất này giúp đảm bảo độ bám dính tốt. 

 Đảm bảo bề mặt trước khi thi công EH6270 phải thật khô ráo và sạch sẽ 

Loại bỏ các mảng sơn lỏng – bong tróc: 

 Sử dụng phương pháp chà nhám, cạo hoặc chải bằng tay để là sạch bề mặt. 

 Tuy nhiên, đối với các kết cấu lớn. Phương pháp này rất mất thời gian. 

 Do vậy nên sử dụng cách làm sạch bằng điện, nhanh chóng và dễ dàng. 

 Tránh đánh bóng bề mặt quá lớn, ảnh hưởng dến độ bám dính của sơn. 

Loại bỏ rỉ sét: 

 Sử dụng bàn chải để làm sạch các vết rỉ sét, chà nhám và lựa chọn loại lớp sơn lót 
chống rỉ chất lượng cao 

Sữa chữa các vết nứt, vết lõm: 

 Chà nhám bề mặt sau đó sử dụng chất độn chuyên dụng Epoxy làm lành các vết 
nứt, lõm. 

Bước 3: Thi công lớp sơn lót bề mặt 

 Trước khi sơn phủ EH6270  thì sơn lót là một bước rất quan trọng trong hệ sơn hoàn 
thiện. 

 Nhất là đối với bề mặt kim loại chịu tác động từ thời tiết, độ ẩm. 

 Phải chọn đúng lớp sơn lót phù hợp với lớp sơn phủ và bề mặt kim loại. 

 Không nên sử dụng sơn lót là loại sơn nước. 

 Hơi ẩm có thể thấm qua và khiến sơn phủ ngoài bị hỏng trong thời gian rất ngắn. 

 Đối với kim loại, nên dùng loại sơn lót chống gỉ và sơn lót mạ kẽm. 

 Phải phủ ngay sơn lót sau khi bề mặt đã được làm sạch. Ngăn chặn tối đa sự bám 
bụi. 

Bước 4: Thực hiện lớp Sơn Epoxy Lớp Đệm KCC EH6270 

 Lớp sơn này chiếm vị trí quan trọng nhưng lại ít được nhắc đến. 

 Dụng cụ thi công: rulo, cọ quét, dao gạt 

 Pha loãng sơn bằng dung môi pha sơn kết cấu thép KCC 024 

 Thi công: Trải đều lớp sơn đệm EH6270 lên bề mặt. 

 Đảm bảo bề mặt được phủ hoàn thiện 

 Đây là lớp phủ đệm đầu tiên của bề mặt. 
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 Tạo trước 1 lớp màu cho bề mặt. Lấp lại các khuyết điểm của bề mặt. 

 Tạo bề mặt đệm bằng phẳng trước khi sơn hoàn thiện. 

Bước 5: Tiến hành sơn 2 lớp sơn phủ hoàn thiện 

 Đây là lớp sơn sàn epoxy hoàn thiện giúp tạo tính thẩm mỹ cho bề mặt. 

 Được tiến hành thi công sau khi kiểm tra sơn epoxy lớp thứ nhất đạt yêu cầu. 

 Lớp phủ hoàn thiện được thi công bằng rulo và cọ quét để hoàn thiện bề mặt sàn. 

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng  

 Không nên thi công lớp sơn phủ EH6270 này khi trời mưa. 

 Dụng cụ để thi công phải sạch sẽ 

 Sau khi thi công xong bạn cần phải vệ sinh các dụng cụ sơn để lần sau sử dụng. 

 Lưu ý đặc biệt là thời gian sử dụng tốt nhất sau khi sơn là tối thiếu 24h để sơn khô 
hoàn toàn và đạt được độ bền cao nhất. 

An toàn và sức khỏe  

 Nên để sơn epoxy lớp đệm EH6270 tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi 

 Chú ý khi dùng phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang  

 Tuyệt đối không được để sơn dính lên mắt, mũi, miệng và da 

 Không được hút thuốc hay ăn uống  

 Không được hít mùi bụi sơn quá lâu 

 Khi dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương  

 Nếu bị sơn dính lên mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán  
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