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Thông tin chi tiết về sơn Epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus 

 Tên sản phẩm: Sơn Epoxy Unipoxy Lining Plus 

 Mã sản phẩm: Unipoxy Lining Plus 

 Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc 

 Màu sắc: Bóng, màu cơ bản xanh, ghi và các màu theo yêu cầu 

 Tỷ trọng: ~1.43 – 1.53 (KG/L) 

 Hàm lượng rắn: 96% 

 Độ phủ lý thuyết: 1.04lit/m2 cho độ dày 1 mm trên bề mặt phẳng. 

 Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Sơn Epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus – KCC Hàn Quốc 

Ưu điểm nổi bật của sơn Epoxy Unipoxy Lining Plus đem lại khi sử dụng 

Sơn tự cân bằng Unipoxy Lining Plus rất được giới nhà thầu ưa chuộng bởi loại vật liệu này chứa nhiều 
đặc tính và ưu điểm nổi trội. Có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công trình xây dựng. 
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 Sơn Epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus là loại sơn Epoxy tự trải phẳng không chứa dung 
môi 

 Hay còn gọi là sơn Epoxy tự san phẳng thuộc dòng sản phẩm không chứa hàm lượng bay 
hơi cao 

 Với tính năng hỗ trợ mặt sàn chịu sự bài mòn và tác động của các vật nặng 

 Sơn sàn Epoxy giúp cho bề sàn tăng thêm tính thẩm mỹ và bảo vệ sàn tốt hơn 

 Với tính chất tự cân bằng dòng giúp che lấp bề mặt bề tông hoàn hảo. 

 Sự chịu áp lực tốt, chịu mài mòn tốt và có độ bền cao 

 Cùng với khả năng chống lại hoá chất, dầu mỡ, axit loãng 

 Thông thường thì lớp sơn Epoxy tự san phẳng có độ dày khoảng từ 2 – 5mm hoặc cao hơn ( 
tuỳ theo nhu cầu ) 

 Sự cân bằng chịu ảnh hưởng lực hút của trái đất. 

 Nên loại sơn này sẽ chảy từ vị trí cao đến vị trí thấp khiến cho bề mặt vô cùng phẳng mịn 

 Unipoxy Lining Plus tạo nên tính thẩm mỹ cao so với thi công Epoxy thông thường 

 Đặc biệt, sơn tự cân bằng có tính kháng khuẩn; chống nấm mốc và không phát sinh bụi 

Sơn Epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus được ứng dụng trong các trường hợp nào ? 

Loại sơn phủ tự cân bằng Unipoxy Lining Plus này rất thích hợp với những công trình có yêu cầu cao về 
vô trùng như: 

 Bệnh viện 

 Nhà máy chế biến thực phẩm 

 Nhà máy chế biến dược phẩm,… 

 Khu sàn bê tông phải chịu trọng tải nặng 

 Nơi có tác động mạnh và yêu cầu khả năng kháng hóa chất 

 Các khu vực sàn phòng thí nghiệm 

 Nhà máy điện hạt nhân 

 Phòng điện 

 Nhà máy hóa chất 
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Công dụng của sơn tự san phẳng Unipoxy Lining Plus 

Hướng dẫn cách sử dụng sơn Epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus KCC 

Công trình có bền và đạt hiệu quả cao nhất hay không phụ thuộc vào một loại vật liệu tốt và một quy trình 
thi công đúng kỹ thuật. Với các bước hướng dẫn Unipoxy Lining Plus sau đây hiệu quả đạt được sau thi 
công sẽ không làm bạn thất vọng. 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay, khẩu trang và kính mắt 

 Chổi 

 Cây lăn 

 Súng phun khí 

 Sơn lót Epoxy 

 Sơn Epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus 

 Và các dụng cụ khác…… 

Bước 2: Vệ sinh bề mặt 

 Vệ sinh bề mặt là công đoạn nền tảng để tạo nên chất lượng sản phẩm đạt chuẩn. 

 Trong bước tuy không phải là bước yêu cầu về kỹ thuật cao nhưng lại yêu cầu kinh nghiệm 
cao. 

 Về sinh bề mặt chính là mài, trà và máy hút bụi bề mặt. 

 Cần được xử lý tạo chân bám, vệ sinh sạch và loại bỏ dầu mỡ, vết bẩn. 

 Những người có kinh nghiệm mới có thể đánh giá được bề mặt đã mài trà đạt chuẩn. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/06/cong-dung-cua-son-tu-can-bang-unipoxy-lining-plus.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Khi bạn làm chuẩn bước này để tránh các sự cố khi công như bị bong tróc, tạo hố,……. 

 Những sự cố này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà thi công 

Bước 3: Sơn lót Epoxy 

 Lựa chọn cách phun sơn lót Epoxy trực tiếp lên bề mặt sàn để lớp sơn đạt chất lượng cao và 
chuyên nghiệp. 

 Đây là cách làm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. 

 Để giảm chi phí cho chủ đầu tư nên sơn lót bằng rulo lăn. 

 Cách làm này không yêu cầu kỹ thuật cao. 

 Để thi công đạt chất lượng tốt nhất nên chờ sơn lót khô khoảng 6 – 8h mới thực hiện thi công 
tiếp. 

 Thời gian khô còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ môi trường, loại sơn,… 

Bước 4: Bả sơn Epoxy 

 Bả sơn Epoxy được hình thành từ hỗn hợp bột đá và sơn epoxy lỏng. 

 Để tạo nên hỗn hợp chuẩn cần chia hỗn hợp theo tỷ lệ chính xác 

 Đây là bước quan trọng đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. 

 Sử dụng dụng cụ khuấy trộn chuyên dụng để trộn sơn. 

 Thợ thi công cần kiểm soát chặt chẽ thời gian và tốc độ khuấy. 

 Để sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất thì nên chờ lớp bả sơn epoxy khô mới tiếp tục sử dụng 
lớp sơn khác. 

 Thời gian chờ khoảng 6 – 8h 

Bước 5: Tiến hành thực hiện sơn phủ tự cân bằng 

 Tỉ lệ pha trộn: PTA:PTB = 1:1 (theo thể tích) 

 Sơn epoxy tự cân bằng Unipoxy Lining Plus là loại sơn dạng chảy lỏng hơi sệt và trải rộng bề 
mặt sàn. 

 Dùng bay răng cưa để bề mặt thi công đẹp và phẳng hơn. 

 Sau đó sử dụng rulo gai lăn theo hai hướng vuông góc với nhau để đảm bảo lớp sơn dày 
đều. 

 Một số điều bạn cần chú ý khi dùng sơn phủ Epoxy tự cân bằng 
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Hướng dẫn cách thi công sơn Epoxy tự san phẳng KCC 

Một số điều cần lưu ý khi dùng sơn phủ Unipoxy Lining Plus KCC 

Mặc dù có nhiều ưu điểm vượt trội nhưng để thi công, người thi công cần có trình độ kỹ thuật cao. Ngoài 
ra quy trình thi công cũng cần đảm bảo các yếu tố sau: 

 Không sử dụng dung môi pha sơn. 

 Vì dung môi sẽ làm bề mặt sơn epoxy bị nhăn và sần sùi. 

 Khuấy trộn Unipoxy Lining Plus theo tỉ lệ pha trộn yêu cầu từ nhà sản xuất 

 Phải dùng dụng cụ chuyên dụng để trộn sơn; thời gian trộn tối thiể là 10 phút 

 Căn cứ vào số lượng người thi công để pha lượng sơn phù hợp. 

 Tránh pha sơn quá nhiều dễ gây ra sự đóng rắn. 

 Tránh gây ra mối nối giữa 2 lần thi công và sự chênh lệch màu sơn; cần phải phân vùng thi 
công hợp lý 

 Đối với về mặt sàn bê tông hoặc bề mặt vữa yếu. 

 Lúc thi công thường bị bong tróc theo mảng. 

 Chính vì vậy cần phải xử lý bằng vữa epoxy trước khi thi công sơn phủ epoxy 

 Bê tông có lớp ni lông chống ẩm, độ ẩm sàn bê tông < 6%. 

 Thi công nhanh, tiếp lớp liên tục để đảm bảo màu sơn đồng đều. 

 Không nên thi công sơn epoxy tự cân bằng vào ban đêm vì có nhiều côn trùng. 

 Sử dụng rullo có gai để phá vỡ bọt khí trong quá trình thi công 

Điều kiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe  
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 Nên để sơn phủ Unipoxy Lining Plus tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Không được hít mùi sơn quá lâu sẽ gây khó chịu đối với người thi công 

 Dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu không may dinh vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp các bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán kịp thời 
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