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Thông tin chi tiết về sơn phủ chống nóng Sporthane Topcoat (Energy) 

 Tên sản phẩm: Sơn phủ polyurethane Sporthane Topcoat (Energy) 

 Mã sản phẩm: Sporthane Topcoat (Energy) 

 Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc 

 Đóng gói: Bộ 16L 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp 

Tính chất vật lý của sơn phủ KCC 

 Bề mặt: Sau thi công có độ bóng 

 Màu sắc: Chủ yếu là màu trắng – màu đạt hiệu ứng cách nhiệt tốt nhất 

 Hàm lượng chất rắn: Xấp xỉ 41% theo thể tích 

 Độ phủ lý thuyết: Xấp xỉ 13.6m2/L với độ dày 30 microns cho bề mặt láng mịn. 

 Dung môi pha loãng: Thinner 029K hoặc 002. ( Tỉ lệ pha loãng tối đa 15% thể tích). 

 Thời gian khô của sơn phủ KCC Sporthane Topcoat (Energy) tối thiểu là 6 giờ kể từ sau khi 
thi công sơn. 

Một số những ưu điểm nổi bật của sơn phủ Polyurethane Sporthane Topcoat (Energy) 

Sơn phủ KCC Sporthane Topcoat (Energy) được khuyên nên sử dụng cho các hạng mục xây dựng là bởi 
vì vật liệu này có những ưu điểm tuyệt vời sau: 

 Sporthane Topcoat (Energy) là loại sơn phủ Epoxy 2 thành phần 

 Có gốc là nhựa Polyurethane kết hợp với Acrylic 

 Sơn phủ chống nóng hay còn gọi là sơn cách nhiệt, là loại sơn đặc biệt. 

 Sử dụng sơn phủ giúp tạo ra bề mặt hoàn thiện có độ bóng cao và bền 

 Có chứa chất tạo màng, có khả năng chống tia UV; cách nhiệt và phản lại ánh mặt trời. 

 Với đặc điểm là màng sơn nhanh khô trong không khí. 

 Lớp phủ hoàn thiện với khả năng chịu thời tiết, chống mài mòn, chống hóa chất, chống nóng 
tuyệt vời. 

 Đặc biệt là khả năng phản xạ nhiệt lượng từ mặt trời với hiệu suất cao. 

 Độ bền cao do vậy không tốn chi phí bảo trì, sửa chữa. 

 Hiệu quả giảm nhiệt rõ ràng, Sporthane Topcoat (Energy) giúp công trình nhanh chóng mát 
mẻ 

 Sơn không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh con người 

Ứng dụng của sơn phủ Polyurethane chống nóng sàn KCC Sporthane Topcoat (Energy) 

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nên Sporthane Topcoat (Energy) được ứng dụng cao trong nhiều hạng 
mục công trình bao gồm: 
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 Sporthane Topcoat (Energy) được sử dụng là lớp sơn phủ trong hệ sơn hoàn thiện. 

 Sử dụng được cho cả trong nhà lẫn ngoài trời. 

 Làm lớp sơn chống nóng, khả năng bảo vệ cao cho bề mặt. 

 Dùng cho các bề mặt sàn gỗ, kim loại, kim loại màu, bê tông, gốm sứ, bề mặt mái tôn. 

Các bước thi công sơn phủ Sporthane Topcoat (Energy) đơn giản đúng kỹ thuật nhất 

Để chống nóng bằng Sporthane Topcoat (Energy) được tối ưu nhất. Bạn cần phải chống nóng đúng cách 
theo hướng dẫn quy trình theo các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Đồ bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay 

 Khẩu trang và kính mắt 

 Sơn lót KCC phù hợp 

 Sơn phủ Sporthane Topcoat (Energy) 

 Và các dụng cụ cần thiết khác 

Bước 2: Vệ sinh bề mặt 

 Bề mặt phải đảm bảo sạch sẽ và khô ráo 

 Độ ẩm không khí trên 80%, độ ẩm bề mặt từ 3-6% 

 Bề mặt trước thi công phải được làm sạch và khô hoàn toàn: các vết dầu nhớt, bụi bẩn, vết 
vữa thô còn sót trên bề mặt 

 Loại bỏ bằng các phương pháp cơ học hoặc chất tẩy 003. 

 Bề mặt phải tạo nhám trước thi công bằng máy mài hoặc biện pháp tạo nhám thủ công. 

 Đảm bảo độ kết dính, tạo nhám sơ qua để tạo kết dính bề mặt 

Bước 3: Thi công lớp sơn lót  

 Trước khi sơn phủ Sporthane Topcoat (Energy) thì cần phủ sơn lót Sporthane Primer giúp 
tạo độ bám dính tốt với lớp phủ ngoài. 

 Có độ bền cao, độ giãn và có khả năng chịu thời tiết và nước. 

 Lớp lót Sporthane Primer chỉ được thi công khi bề mặt nền đạt về độ ẩm, độ phẳng và độ đặc 
chắc. 

 Phủ sơn lót một vài lần bằng chổi quét con lăn hoặc máy phun chuyên dụng. Thi công 1 hoặc 
2 lớp. 

 Khoảng thời gian sơn lại khuyến nghị là 4h ở nhiệt độ 25ºC 

Bước 4: Thực hiện sơn phủ Sporthane Topcoat (Energy) 

 Trộn sơn phủ Sporthane Topcoat (Energy) theo tỉ lệ 3:1 (theo thể tích). 

 Dùng máy trộn chuyên dụng trộn riêng từng thành phần 5 phút. 
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 Sau đổ 2 thành phần lại và trộn thêm 5 phút nữa 

 Trộn sơn đều tay với tốc độ cao 

 Không trộn quá lâu dễ tạo bọt khí 

 Phương pháp thi công: lăn, bàn cào, phun chuyên dụng 

 Dụng cụ: Cọ, rulo, máy phun sơn 

 Sử dụng dụng cụ chuyên dụng. Trải đều lớp sơn phủ chống nóng lên bề mặt. 

 Đi sơn nhiều lần theo đường vuông góc 

 Đảm bảo lớp sơn đều, độ dày vừa phải. 

 Lớp màng sơn kết dính hoàn hảo, bảo vệ toàn diện. 

 Hạn chế xuất hiện bọt khí. Hạn chế dấu vết do dụng cụ để lại. 

 Mỗi lớp sơn cách nhau tối thiểu 1 tiếng. 

 Trước khi thi công lớp mới, bề mặt cần làm sạch và tạo nhám sơ qua 

Thông tin đảm bảo an toàn và sức khỏe khi dùng sơn phủ chống nóng sàn KCC 

 Để sơn phủ KCC Sporthane Topcoat (Energy) tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang 

 Tránh để sơn phủ dính vào mắt và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng 

 Không được hít mùi sơn quá lâu sẽ làm khó chịu đến người thi công 

 Dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu bị dính vào mắt thì nên rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì nên gặp các bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp 
thời 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

