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Giới thiệu chung về sơn phủ Epoxy Korepox H2O 

 Tên sản phẩm: Sơn phủ Epoxy Korepox H2O 

 Mã sản phẩm: Korepox H2O 

 Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc 

 Đóng gói: 5 Lít/bộ ( 4L phần A: 1L phần B ) 

 Màu sắc: Đa dạng 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

Thông số kỹ thuật của sơn phủ Epoxy gốc nước KCC Hàn Quốc 

 Thành phần chất rắn: Xấp xỉ 50% 

 Bề mặt hoàn thiện: Bóng mờ và mịn 

 Tỉ lệ trộn: 4: 1 

 Thời gian chết: 60 phút 

 Tỉ trọng: 1.3kg/Lít 

 Độ phủ lý thuyết: 5m2/L độ dày màng sơn khô 100 micron 

 Thời gian khô : khô toàn phần ở 30 độ C là 6-8 giờ 

 Hệ thống khuyến cáo 

 Lớp 1( Sơn lót ) : 1 lớp Aquapox EP101 ở độ dày 40-50µm 

 Lớp 2( Lớp giữa ) : 1 lớp Korepox EP101 ở độ dày 100µm 

 Lớp 3( Lớp hoàn thiện ) : 1 lớp Korepox EP101 ở độ dày 100µm 

Đặc tính vật lý 

Màng sơn khô 

Cường độ uốn và kéo(DIN EN 196 / ASTM C 190 40 N/mm²  

Cường độ kết dính(DIN ISO 4624 >3,5 N/mm²  

Đề kháng mài mòn(DIN 53754 / ASTM D1044) 108 mg / 1000 vòng  

Độ bền màu(DIN EN ISO 105-B02 6(Dãy 1 - 8, 8 là tốt nhất) 

Một số đặc điểm nổi trội mà sơn phủ Epoxy Korepox H2O White Base gốc nước đem lại 

 Sơn phủ Epoxy Korepox H2O là hệ sơn phủ Epoxy White Base gốc nước 02 thành phần; 
bám dính hoàn hảo trên bề mặt bê tông. 
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 Được hệ thống thiết kế đặt biệt cho việc ngăn chặn bụi và chất cặn trên mặt sàn bê tông 

 Cho nên sơn Epoxy gốc nước KCC Korepox H2O có khả năng kháng hóa chất; và mài mòn 
tốt và đóng vai trò lớp phủ trên bề mặt bê tông 

 Màng sơn cứng chịu được lưu lượng xe cộ và người đi bộ trung bình 

 Có dạng nước, rất dễ dàng để sử dụng sơn phủ Epoxy Korepox H2O 

 Sản phẩm có tính kháng khuẩn, không có mùi, dễ dàng vệ sinh. 

 Tăng tính thẩm mỹ cho công trình sau khi được hoàn thiện. 

 Bề mặt công trình khi được sơn lớp sơn phủ epoxy rất bền màu và rất dễ làm sạch 

 Độ bền cao chịu được tải trọng, chống ăn mòn và chống thấm nước vượt trội 

 Giúp lớp sơn phủ Epoxy Korepox H2O White Base KCC bền màu và hạn chế bong tróc, 
phồng rộp sau khi thi công 

 Môi trường thi công của loại sơn này rất đa dạng; có thể thi công ngay cả khi môi trường có 
độ ẩm cao. … 

 Đây là loại sơn phủ không có chất độc hại; không gây ô nhiễm môi trường xung quanh chúng 
ta 

Sơn phủ Epoxy Korepox H2O được sử dụng ở đâu ? 

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên sơn phủ Epoxy Korepox H2O White Base rất phù hợp 
với những nơi đòi hỏi chống bám bụi, kháng khuẩn, không mùi để bảo vệ 

 Các bề mặt sàn, tường trong các phòng máy 

 Trong thực phẩm, dược phẩm 

 Tầng hầm siêu thị 

 Nền nhà máy xí nghiệp 

 Sàn sân thể thao, tennis. 

 Phòng mổ, bệnh viện, 

 Điện tử, trạm điện 

 Nhà xưởng, kho, 

 Kệ cao nhà kho 

 Phòng M&E, cửa hàng DIY 

 Các nhà máy điện 

 Phân xưởng tự động 

 Phòng sản xuất và những thứ khác. 

Các bước để sử dụng sơn phủ Epoxy Korepox H2O đúng kỹ thuật nhất 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ 

 Đeo gang tay 
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 Khẩu trang 

 Và kính mắt 

 Sơn lót Epoxy KCC 

 Sơn phủ Epoxy Korepox H2O White Base 

 Con lăn 

 Và các dụng cụ chuyên dụng khác 

Bước 2: Vệ sinh bề mặt và điều kiện thi công 

Vệ sinh bề mặt 

 Đầu tiên bạn phải tẩy sạch các vết dầu; mỡ bám trên bề mặt cần thi công sơn phủ Epoxy 
KCC Hàn Quốc 

 Không được thi công sơn Epoxy trừ khi bê tông đã được bảo dưỡng ít nhất 28 ngày ở 20 ° C; 
và dưới 80% RH hoặc tương đương. 

 Độ ẩm của bề mặt bê tông phải nhỏ hơn 6% 

Điều kiện để thi công 

 Bề mặt phải thật sạch sẽ và khô ráo, độ ẩm tương đối của không khí dưới 85% 

 Nhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu từ 2.70 C trở lên để ngăn đậm sương và sơn bị đặc quánh. 

 Ở những chỗ chật hẹp, cần tiến hành thông gió để cấp nguồn không khí mới; và bay bớt hơi 
dung môi có trong sơn chịu nhiệt. 

 Không che chắn hoặc rửa trên bề mặt trong 24 giờ đầu của quá trình bảo dưỡng 

Bước 3: Tiến hành sơn lót Epoxy 

 Đầu tiên, bạn sẽ dùng ru lô hoặc máy phun sơn để sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại đã được 
làm sạch từ trước. 

 Rồi tiến hành sơn lần lượt, phủ đều khắp bề mặt. 

 Với những phần góc cạnh, khó sơn thì sẽ dùng chổi quét sơn để sơn. 

 Thông thường các bề mặt kim loại sẽ được sơn lót Epoxy 1 lớp 

 Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp và yêu cầu của khách hàng mà có thể sơn 2 lớp. 

 Nếu như sơn 2 lớp thì lớp trước phải cách lớp sau ít nhất là 4 tiếng 

Bước 4: Pha trộn sơn phủ Epoxy gốc nước 

 Pha trộn sơn phủ Epoxy KCC gốc nước theo tỉ lệ A : B = 4L : 1L như đóng gói của nhà sản 
xuất. 

 Dùng máy khuấy hai thành phần trong khoảng 3 phút cho đến khi sơn đồng nhất. 

 Và sử dụng nước sạch để pha loãng, tối đa 10% thể tích. 

 Màng sơn khô dày 20~25 microns/lớp sơn. 

 Tổng độ dày tuỳ thuộc khu vực thi công và nhu cầu sử dụng. 
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 Để sơn chịu nhiệt khô hoàn toàn, cần để thiết bị chịu 200 độ C khoảng 1 tiếng. 

 Thời gian khô của lớp phủ epoxy hệ nước 

Nhiệt độ bề mặt 50°C 200°C 300°C 

Làm khô chạm tay 4 giờ 1 giờ 30 phút 

Khô ráo bề mặt 12 giờ 6 giờ 2 giờ 

Khô hoàn toàn để thi công lớp tiếp 

theo 
24 giờ 10 giờ 8 giờ 

 Thời gian thi công lớp sơn epoxy gốc nước kế tiếp ( Ở 300C ): 4 tiếng ( nhanh nhất ) 

Những lưu ý khi thi công và sử dụng sơn Epoxy gốc nước 2 thành phần 

 Tỉ lệ pha sơn phủ Epoxy Korepox H2Ophải đúng như nhà sản xuất đưa ra 

 Không được pha sơn quá nhiều dễ gây ra sự đóng rắn; mà phải dựa vào số lượng công nhân 
thi công để pha. 

 Phải biết phân vùng thi công hợp lý, nếu không sẽ gây ra mối nối giữa 2 lần thi công và xảy ra 
sự chênh lệch màu. 

 Nếu bề mặt vữa hay bề mặt bê tông yếu thì trong quá trình thi công sẽ dễ bị bong tróc theo 
mảng. 

 Do vậy, các loại sàn này cần phải xử lý bằng vữa Epoxy trước khi tiến hành thi công sơn 
Epoxy san phẳng 

Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe khi dùng sơn phủ Korepox H2O White Base gốc nước 

 Trước khi dùng nên mặc đồ bảo hộ lao động, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt 

 Không được để ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được để sơn dính lên mắt, mũi, miệng và da 

 Không được hít mùi sơn quá lâu sẽ gây khó chịu cho người thi công 

 Khi dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu bị sơn phủ Epoxy dính lên mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời 

 Nên để sơn phủ Epoxy Korepox H2O tránh xa tầm tay của trẻ em 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

