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Thông tin chi tiết về sơn phủ KCC Epoxy ET5775 

 Tên sản phẩm: Sơn phủ KCC Epoxy ET5775 

 Mã sản phẩm: ET5775 

 Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc 

 Màu sắc: Xanh lam, xám 

 Độ bóng: Bóng 

 Đóng gói: 12 lít ( ET5775 PTA : 8.6 L, ET5775 PTB : 3.4 L ) 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

Tính chất vật lý của sơn phủ KCC 2 thành phần ET5775 

 Chất rắn theo thể tích: Khoảng 98% (Xác định theo ISO 3233) 

 Độ phủ lý thuyết: 9,8 ㎡ / L ở độ dày màng khô 100 ㎛ trên bề mặt nhẵn. 

 Trọng lượng riêng: Khoảng 1.1 ~ 1.3 kg/L đối với hỗn hợp sơn Epoxy KCC 2 thành phần 
ET5775 

 Lưu ý: Không bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 ᴼC/ 41 ᴼF hay trên 40 ᴼC/ 104 ᴼF 

 Thời gian khô 

Nhiệt độ bề mặt  10 ℃ 20 ℃ 30 ℃  

Đặt để chạm  10 giờ  2 giờ  2 giờ  

Làm khô qua  48 giờ  24 giờ  20 giờ  

Hoàn toàn chữa khỏi  10 ngày  7 ngày  5 ngày  

Đặc điểm nổi bật của sơn Epoxy cho hồ nước sinh hoạt KCC 2 thành phần ET5775 

 Sơn phủ KCC Epoxy ET5775 là loại sơn phủ có hai thành phần, gốc nhựa Epoxy 

 Màu sắc của sơn phủ KCC ET5775 đa dạng phù hợp với thời đại. 

 Khả năng bền màu tốt, có độ ma sát tốt, đặc biệt có khả năng chịu trọng tải cao. 

 Giúp giảm ăn mòn hiệu quả của bê tông và tránh ô nhiễm bên trong cho nguồn nước sinh 
hoạt. 

 Sơn Epoxy chống thấm KCC ET5775 ngăn chặn sự ăn mòn bê tông; sắt thép ở trong những 
môi trường có độ ăn mòn rất cao như các bể chứa nước, chất ô nhiễm, hóa chất… 

 Dễ dàng lau dọn vệ sinh, không bắt bụi, chống trơn trượt, giúp cho bề mặt sàn bóng đẹp. 

 Bảo vệ mặt sàn khỏi các hóa chất, axit ăn mòn 
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 Đặc biệt, ET5775 tạo ra một lớp cứng, độ bóng cực cao và độ bám dính tuyệt vời, là chất 
chống thấm tuyệt vời 

 Dòng sản phẩm chuyên về sơn công nghiệp, sơn phủ KCC được nhiều chủ đầu tư ưu tiên 
lựa chọn 

 Vì chất lượng tốt; chịu được mọi khắc nghiệt của thời tiết, giá thành phải chăng. 

 Lớp phủ Epoxy hoàn thiện cho bể trong thực phẩm, bể chứa nước sạch 

 Mà không gây độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh phù hợp với quy định của 
DFA 

Sơn phủ KCC Epoxy ET5775 được sử dụng vào khi nào ? 

Bạn có thể sử dụng sơn epoxy chống thấm ET5775 là lớp phủ hoàn thiện bên trong của bể bê tông dùng 
cho nước uống như 

 Một căn hộ 

 Một nhà máy,. 

 Dùng sơn phủ KCC Epoxy ET5775 trong bể trong thực phẩm 

 Hồ nước sinh hoạt 

 Và bể chứa nước sạch 

Hướng dẫn quy trình sử dụng sơn phủ KCC Epoxy ET5775 

Công trình có bền và đạt hiệu quả cao nhất hay không phụ thuộc vào sơn phủ KCC Epoxy ET5775 chống 
thấm tốt và một quy trình thi công đúng kỹ thuật. Với các bước hướng dẫn chống thấm sơn phủ ET5775 
sau đây hiệu quả đạt được sau thi công sẽ không làm bạn thất vọng. 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao đông 

 Đeo găng tay 

 Đeo khẩu trang, kính mắt 

 Thi công bằng Roller hoặc chổi quét. 

 Cọ hoặc con lăn. 

 Sơn lót KCC EP1775 

 Sơn phủ KCC Epoxy ET5775 

 Và các dụng cụ thi công khác 

Bước 2: Làm sạch bề mặt 

 Loại bỏ tất cả dầu, chất bẩn và một số chất ô nhiễm khác từ bề mặt vật liệu trước khi sơn 
như dùng dung dịch tẩy rữa và nước sạch.v.v.. 

 Bê tông: Phải được bảo dưỡng ít nhất 28 ngày ở 20℃ 

 Vữa xi măng và các tạp chất khác trên bề mặt phải được loại bỏ bằng cách mài hoặc phun 
hạt mài. 
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 Bề mặt nên chắc chắn rằng đã hoàn toàn sạch và khô. 

Bước 3: Điều kiện thi công 

 Không được thi công khi độ ẩm tương đối trên 85%. 

 Thời gian đóng rắn có thể bị trì hoãn ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng. 

 Nhiệt độ ưu tiên trong quá trình thi công là 10 ℃ ~ 30 ℃ 

 Độ ẩm tương đối không khí dưới 85%. 

Bước 4: Cách pha trộn sơn phủ KCC 

Phối trộn 

 Base (ET5775-A): Chất đóng rắn (ET5775-B) = 8,6: 3,4 (theo khối lượng). 

 Trộn riêng, sau đó kết hợp với nhau và trộn kỹ trước khi thi công theo đúng tiêu chuẩn và 
hướng dẫn nhà sản xuất. 

Thời gian sống 

 Ở 20 ℃ thời gian sống của hỗn hợp sau trộn 50 phút. 

 Cần thi công ngay khi trộn xong để tránh đóng rắn hỗn hợp trước khi triển khai thi công. 

Dung môi 

 Không phải sử dụng dung môi để pha sơn phủ KCC Epoxy ET5775 

 Chất pha loãng số TH0375 pha tối đa 5% hoặc Chất pha loãng khác đã được KCC phê duyệt 
(nếu cần) 

Bước 5: Tiến hành sử dụng sơn lót  

 Thi công sẽ dùng ru lô hoặc máy phun sơn để sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại đã được làm 
sạch từ trước. 

 Họ sẽ tiến hành sơn lần lượt, phủ lớp sơn lót KCC Epoxy EP1775 đều khắp bề mặt. 

 Với những phần góc cạnh, khó sơn thì thợ thi công sẽ dùng chổi quét sơn để sơn. 

 Thông thường các bề mặt kim loại sẽ được sơn lót 1 lớp 

 Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp và yêu cầu của bạn mà có thể sơn 2 lớp. 

 Nếu như sơn 2 lớp thì lớp trước phải cách lớp sau ít nhất là 4 tiếng.  

Bước 6: Bắt đầu dùng sơn phủ KCC ET5775 

 Thi công sơn phủ KCC Epoxy ET5775 bằng Roller hoặc chổi quét. 

 Để thi công trên nền bê tông ẩm, sử dụng cọ hoặc con lăn. 

Độ dày điển hình 

 Khuyến nghị mỗi lớp khô 100 microns. 

 (Tổng số: Khuyến nghị độ dày màng khô 200 microns) 
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 Có thể được chỉ định ở độ dày màng khác tùy thuộc vào mục đích và khu vực sử dụng. 

 Điều này sẽ làm thay đổi tốc độ trải và có thể ảnh hưởng đến thời gian khô và khoảng thời 
gian sơn lại. 

Khoảng thời gian phục hồi 

 Ở 20 ℃ ,Tối thiểu: 24 giờ 

 Trước khi sơn phủ, loại bỏ dầu, muối, vật liệu tạo phấn và bất kỳ chất bẩn nào khác trên lớp 
phủ cũ 

 màng hoàn toàn bằng phương pháp làm sạch thích hợp như làm sạch bằng dung môo và / 
hoặc rửa bằng nước ngọt. 

Thời gian lớp sơn kế tiếp 

  10C/50oF 20/68 30/86 

Nhỏ nhất 48h 24h 16h 

Những điều cần chú ý khi dùng sơn phủ KCC chống thấm  

 Sản phẩm có tính chất có thể gây cháy nổ nên cần chú ý tuân phủ quy định phòng cháy chữa 
cháy. 

 Tuyệt đối không nên hít phải hơi nước, sương mù và không được nếm các hợp chất tạo màu 

 Trong quá trình sử dụng, hãy mặc đồ bảo hộ đeo găng tay và khẩu trang  

 Tránh để sơn tiếp xúc vào da, mắt, mũi 

 Đang sử dụng sơn thì không được ăn uống hay hút thuốc 

 Không được sơn trong không gian hạn chế không khí, nếu phải làm việc trong không gian 
hạn chế, phải dùng mặt nạ phòng độc để thổi ngạt 

 Ngoại công dụng ghi trên bao bì, không được phép sơn để làm nhiên liệu đốt hay nguyên liệu 
khác. 

 Dùng xong nên vứt rác đúng ở những nơi quy định của địa phương 

 Nên để sơn phủ KCC Epoxy ET5775 tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi 
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