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AC 02 là sơn chống thấm 2 thành phần gốc xi măng polyme.Đây là một trong những sản 
phẩm nổi bật của Viện Xây Dựng IBST, sản phẩm gồm chất lỏng polyme và bột trộn sẵn 
chứa xi măng. AC 02 có độ đàn hồi cao, bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây 
dựng, sau khi thi công sẽ hình thành một lớp phủ liên tục có khả năng chống thấm và 
chống ăn mòn, có tính đàn hồi nhẹ. 

Giới thiệu chung về sơn chống thấm AC 02 Viện Xây 
Dựng 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hãng sản xuất: Việt Khoa Học Xây Dựng Việt Nam (IBST Việt Nam) 

Mã sản phẩm: chất chống thấm AC 02 

Quy cách: 35 kg/bộ 

Thành phần A: 25 kg/bao; 

Thành phần B: 10 kg/can. 

Bảo quản:Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

Hạn sử dụng: 6 tháng. Kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn: Sản phẩm sản xuất theo TCCS 12:2009/IBST, các chỉ tiêu chất lượng được 
kiểm định một cách chặt chẽ trong phòng thí nghiệm 
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AC 02 Sơn chống thấm Xi măng Polyme hai thành phần Viện Xây Dựng 
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Thông số kỹ thuật của sản phẩm 

Khối lượng thể tích: ~ 1.75 kg/lit (sơn sau khi pha trộn đồng nhất). 

Tỷ lệ trộn: Thành phần A (dạng bột) : Thành phần B (dạng lỏng) = 2.5:1.0 (theo khối 
lượng); 

Hỗn hợp vữa sau khi trộn có thể tích ~20.0 lít cho 01 bộ 35 kg. 

Cần 71 bộ cho 1m 3 hỗn hợp sơn. 

Nhiệt độ thi công:50C - 450C 

Thời gian khô của AC 02 : Khô bề mặt: 02 giờ - Khô hoàn toàn: 04 giờ 

Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh1.5 BAR trong 7 ngày(theo BS EN 14891:2007):Không 
thấm. 

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: ≥ 0.5 MPa 

Đặc tính kỹ thuật  

Bảng đặc tính kỹ thuật của sản phẩm 

Chỉ tiêu Giá trị Tiêu chuẩn 

Lực bám dính với nền 
≥ 0.8 

N/mm2 
TCXD 326:1999 

Độ giãn dài ≥ 10 % ASTM D412 

Khả năng chống thấm tăng so với mẫu đối chứng ≥ 02 at TCXD 3116:1993 

Khả năng chống ăn mòn clorua tương đương với lớp bê tông 
có chiều dày 

≥ 02 cm 
TCXDVN 
327:2004 

 

Ứng dụng của sơn chống thấm AC 02 gốc xi măng 
polyme 

AC 02  thích hợp sử dụng trong việc xử lý chống thấm, chống ăn mòn cho các hạng mục 
như sau: 
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 Bể nước ăn, ống dẫn nước, ống xi-phông hoặc bất kỳ các cấu trúc chứa nước khác. 
 Bể chứa nước sinh hoại, bể chứa nước thải; 
 Các công trình ngầm: tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh, khu dùng 

nước…xây, bề mặt trát vữa xi măng hoàn thiện. 
 Bảo vệ bề mặt cho bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước khỏi sự xâm nhập của 

nước. 
 Mái, sân thượng, ban công, sê nô... 
 AC 02 thích hợp sử dụng để chống thấm nhà vệ sinh, phòng tắm; 
 Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước, bê tông đúc sẵn, tường tiếp xúc với nước, 

bề mặt gạch - đá 
 Tường; 
 Sàn và vách tầng hầm; 
 Và các hạng mục khác có yêu cầu khả năng chống thấm. 

Ưu điểm nổi bật của chất chống thấm polyme AC 02 gốc 
xi măng 

 Chống thấm AC 02 liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, nhựa, kim loại,… 
 Bám dính tốt trên bề mặt ẩm (không đọng nước) giúp việc thi công dễ dàng và 

nhanh chóng. 
 Chống thấm polyme AC 02 rất mềm dẻo và đàn hồi nên có khả năng chống thấm 

các vết nứt rộng di động đến 0,2 mm. 
 Thi công dễ dàng bằng lu lô hoặc bằng chổi quét sơn. 
 Chống thấm AC 02 không có tính độc hại nên có thể sử dụng cho bể chứa nước ăn. 

Hướng dẫn thi công chất chống thấm polyme xi măng AC 
02 đúng kỹ thuật 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ thi công  

 Dụng cụ mài sàn: Máy mài cầm tay, máy mài công nghiệp, các dụng cụ và thiết bị vệ 
sinh bề mặt; 

 Máy hút bụi công nghiệp, máy thổi bụi, chổi quét; 
 Máy khuấy; 
 Rulo lông, chổi quét hoặc các loại máy phun chuyên dụng. 
 Thiết bị thi công: Máy khuấy tốc độ thấp (600 vòng/phút), cánh khuấy có hình mái 

chèo, thùng chứa, lu lô, chổi quét sơn. 
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 Dụng cụ thi công 

[/caption] 

  Bước 2: Chuẩn bị bề mặt thi công AC 02 

 Vệ sinh sạch bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ bằng nước áp lực cao, bàn chải sắt; 
 Trám vá bề mặt tại các vị trí rỗ, hốc bằng vữa sửa chữa Neomax Mortar C50 hoặc 

Sika Latex TH kết hợp trộn với xi măng 
 Làm ẩm đến bão hoà bề mặt bằng nước sạch trước khi quét chống thấm polyme AC 

02. Không để nước đọng trên bề mặt. 

Bước 3: tiến hành trộn 2 thành phần AC 02 với nhau 

Sử dụng máy khuấy để khuấy đều hỗn hợp. Ban đầu cho khoảng 2/3 thành phần A (chất 
lỏng màu trắng) vào thùng sạch. Bật máy khuấy và thêm từ từ thành phần B (bột), khuấy 
trộn khoảng 3 – 4 phút đến khi hỗn hợp đạt được độ đồng nhất. Nếu chất chống thấm AC 
02 thi công ở mặt phẳng nằm ngang thì cho hết phần còn lại và khuấy tiếp cho đến khi hỗn 
hợp đạt độ đồng nhất, nếu thi công ở mặt phẳng thẳng đứng thì cho 1 phần của lượng còn 
lại (tuỳ theo yêu cầu thực tế) và khuấy đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất. 

Bước 4: Thi công quét chất chống thấm AC 02 
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Định mức sử dụng: Liều lượng AC 02 cho mỗi lớp quét khoảng 0,8-1,2 kg/m2 tùy thuộc vào 
phương pháp thi công và bề mặt vật liệu cần chống thấm. Để tạo màng chống thấm dày 
1mm cần khoảng 2 kg/m2. 

Đối với mặt phẳng thẳng đứng tổng chiều dày màng  AC 02 nên đạt từ 1-2 mm, đối với mặt 
phẳng ngang tổng chiều dày nên đạt từ 1-3 mm. Nên quét ít nhất 2 lần để tạo đủ chiều dày 
màng chống thấm, ngay sau khi lớp thứ nhất khô thì thi công quét lớp thứ 2, chiều quét lớp 
thứ 2 vuông góc với chiều quét lớp thứ nhất. Sử dụng AC 02 trong vòng 40 phút kể từ lúc 
trộn. 

Sức khoẻ và an toàn khi sử dụng chất chống thấm 

 Sức khoẻ: Thành phần B của AC 02 có tính kiềm giống như xi măng nên có thể gây 
ra sự kích thích da đối với những người có da nhạy cảm. Đeo găng tay và khẩu 
trang trong khi tiếp xúc với sản phẩm. 

 Khả năng cháy nổ: AC02 không có khả năng cháy nổ. 

Địa chỉ chọn mua chất chống thấm polyme xi măng  AC 02 Viện Xây Dựng 
chính hãng tại Hà Nội 

Trên đây đã chia sẻ thông tin chi tiết về sản phẩm chống thấm AC 02 của Viện Xây Dựng 
IBST. Nhưng để sở hữu được sản phẩm chính hãng, chất lượng tốt nhất thì không lời 
khuyên nào tốt hơn là bạn hãy đến các cửa hàng phân phối chính thức sản phẩm của Viện 
Xây Dựng. Hiện nay chất chống thấm AC 02 được bán tràn lan, bạn dễ dàng mua phải 
hàngkém chất lượng nếu không cẩn thận.                            

Tổng kho chống thấm là hệ thống hàng đầu cam kết mang đến những sản phẩm chống 
thấm chất lượng tốt nhất với giá bán cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. 
Bạn sẽ được trải nghiệm, tư vấn và mua sắm vật tư chống thấm và nhiều loại dụng cụ máy 
móc chống thấm đi kèm chính hãng. 

Hãy ghé thăm các chi nhánh của Tổng kho chống thấm gần nhất tại Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh hoặc truy cập vào website: tongkhochongtham.com để mua chất chống thấm 
polyme AC 02 và liên tục khám phá sản phẩm mới, tận hưởng khuyến mãi hấp dẫn và trải 
nghiệm dịch vụ mua hàng tiện lợi của chúng tôi. 

Nếu có thắc mắc cần được giải đáp vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. 
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