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Bột tăng cứng mặt sàn Hander Top Xanh là sản phẩm tăng cứng bề mặt sàn dạng bột 
màu xanh lá cây, được sản xuất theo công thức đặc biệt trên cơ sở gốc xi măng, phụ gia 
và cát chất lượng cao. Hander Top Xanh có tác dụng làm tăng khả năng chịu va đập và 
chống mài mòn, giảm thiểu sự hình thành bụi, bảo vệ lâu dài cho bề mặt sàn bê tông. 

Giới thiệu chung về bột tăng cứng Hander Top Xanh 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hãng sản xuất: Việt Khoa Học Xây Dựng Việt Nam (IBST Việt Nam) 

Mã sản phẩm: Bột tăng cứng mặt sàn bê tông Hander Top Xanh 

Đóng gói: 25kg/ bao 

Bảo quản:Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

Hạn sử dụng: 6 tháng. Kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn: Sản phẩm sản xuất theo TCCS 12:2009/IBST, các chỉ tiêu chất lượng được 
kiểm định một cách chặt chẽ trong phòng thí nghiệm 

Định mức thi công 

3.0 - 3.5 kg/m2 cho khu vực đi bộ. 

4.0 - 4.5 kg/m2 cho khu vực chịu tải trọng vừa. 

5.0- 5.5 kg/m2 cho khu vực chịu tải trọng nặng. 

 

Bột tăng cứng mặt sàn bê tông Hander Top Xanh Viện Xây Dựng IBST 
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Ứng dụng của chất tăng cứng Hander Top Xanh 

Chất tăng cứng bề mặt sàn Hander Top Xanh được chế tạo để làm tăng cứng cho các loại 
sàn bê tông chịu tác động mài mòn hoặc hay chịu tác động va chạm của tải trọng nhẹ. Vì 
vậy, phạm vi ứng dụng của Mova Dur khá rộng lớn. Cụ thể như, Hander Top Xanh đặc biệt 
thích hợp trong thi công những mặt sàn chịu sự qua lại thường xuyên, sàn tầng hầm, nền 
nhà xưởng sản xuất, bãi đỗ xe, sàn dỡ hàng. Sàn bê tông sử dụng Hander Top Xanh dễ 
dàng vệ sinh và có khả năng chống trơn trượt tốt. Hander Top  thích hợp sử dụng trong 
các hạng mục như sau: 

 Nhà kho; 
 Sàn nhà máy, nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ và nội thất 
 Bãi đỗ xe; 
 Các trạm bảo hành; 
 Sàn nhà và tầng hầm; 
 Nhà thi đấu thể thao; 
 Garages... 

Ưu điểm của chất tăng cứng mặt sàn bê tông Hander Top 
Xanh 

Chất tăng cứng bề mặt sàn Hander Top sẽ tạo ra bề mặt có màu tự nhiên với 2 màu xanh 
và xám. Khách hàng có thể đặt hàng các màu sắc khác theo yêu cầu với khối lượng tối 
thiểu. 

 Sản phẩm trộn sẵn, dễ dàng thi công; 
 Màu sắc tự nhiên; 
 Độ kháng mài mòn cao; 
 Giảm tối đa khả năng phát sinh bụi bề mặt; 
 Tăng khả năng chịu va đập; 
 Tăng khả năng kháng dầu mỡ; 
 Tăng cao độ bóng cho bề mặt nền sàn 

Hướng dẫn thi công bột tăng cứng mặt sàn bê tông 
Hander Top  

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt thi công 

Bê tông thiết kế phải có đặc tính kỹ thuật hợp với mục đích sử dụng. Khi thi công bê tông, 
công tác đầm dùi và làm phẳng bề mặt phải thực hiện đúng yêu cầu. 

Dùng máy mài sàn chuyên dụng để mài sạch và mài bỏ các tạp chất còn bám trên bề mặt 
sàn bê tông, đồng thời mài chỉnh sửa độ phẳng nếu bề mặt chứa nhiều khuyết tật. 

Vệ sinh sạch bụi trên bề mặt sàn bằng máy hút bụi công nghiệp rồi sấy khô-các điểm bị ướt 
và xử lý độ ẩm bề mặt. 
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Bước 2: Tiến hành thi công rắc bột tăng cứng nên bề mặt sàn bê tông 

Hander Top nên được rải thành hai lớp bằng tay. Thông thường khoảng 2/3 lượng Hander 
Top được sử dụng cho lớp thứ nhất, lượng còn lại dùng cho lớp thứ hai. 

Ngay khi lượng nước tách ra trên bề mặt bê tông bắt đầu khô và bê tông chuyển sang 
trạng thái dẻo (trước khi bắt đầu ninh kết) tiến hành xoa sơ bộ nhằm tạo độ phẳng cho bề 
mặt đồng thời hạn chế tối đa việc lẫn vữa xi măng bê tông lên bề mặt Hander Top sau này. 

Sau khi xoa sơ bộ xong, tiếp tục rải đều lớp thứ nhất lên bề mặt bê tông. 

Chờ đến khi Hander Top hút đủ lượng hơi ẩm từ bê tông, & trở nên sậm màu và bê tông 
đạt độ dẻo quánh cần thiết, không bị lún sâu, dùng máy xoa tốc độ thấp với lưỡi xoa có góc 
nghiêng tối thiểu xoa ép lớp bột Hander Top xuống bề mặt bê tông cho đến khi xuất hiện 
lớp vữa ướt đều trên bề mặt. 

Nên rải Hander Top trước ở những khu vực mau khô như: chân cột, chân tường, cửa ra 
vào, cửa sổ... 

Tiếp tục thực hiện việc rải lớp thứ hai ngay sau khi xoa xong lớp trước. Tuy nhiên, cần phải 
rải bù cho các khu vực bị thiếu của lớp thứ nhất nhằm đảm bảo cho bề mặt được phủ kín 
và đều màu. Việc xoa cũng được tiến hành như lớp thứ nhất tuy nhiên cần điều chỉnh tốc 
độ quay và độ nghiêng của lưỡi xoa cho phù hợp. 

Chờ đến khi dung dịch đã thấm xuống nền, sàn và khô hẳn thì mới tiến hành thi công mài 
láng. 

Bước 3: Tiến hành xoa bóng 

Khi cần độ bóng cao, phải tăng độ nghiêng của lưỡi xao thích hợp và xoa với tốc độ quay 
cao hơn. 
Độ đồng màu, độ bóng và các tính chất cơ lý của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào quá trình 
thi công. Thi công đúng quy trình sẽ cho kết quả công việc cao nhất. 

Bước 4: Bảo dưỡng: 

Ngay sau thi công, phải tiến hành công tác bảo dưỡng để tránh sự mất nước sớm dẫn đến 
hiện tượng rạn nứt bề mặt. Nên sử dụng sản phẩm Sika Antisol E hoặc Sika Antisol S để 
bảo dưỡng để tránh hiện tượng rạn nứt và hoen ố bề mặt. 

Tùy vào nhiệt độ môi trường xung quanh và loại xi măng, phụ gia sử dụng trong bê tông mà 
thời gian đưa công trình vào sử dụng có thể thay đổi. Tuy nhiên, ở điều kiện thông thường 
thời gian đưa công trình vào sử dụng cho các điều kiện khác nhau như sau: 

Thời gian chờ đưa vào sử dụng: 

Cho đi bộ: 2 ¸ 3 ngày. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/sika-antisol-e-hop-chat-bao-duong-be-tong/
https://tongkhochongtham.com/sika-antisol-s-phu-gia-bao-duong-be-tong/


TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

      Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444       

Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Cho xe tải trọng nhẹ: 7 ¸ 10 ngày. 

Cho lưu thông bình thường: 28 ngày. 

An toàn: 

Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Khi bị rơi vào mắt, 
mũi, miệng phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần. 

Địa chỉ mua bột tăng cứng sàn bê tông Hander Top chính hãng Viện Xây 
Dựng IBST 

Tổng kho chống thấm là doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối 
sơn sàn, các sản phẩm tăng cứng sàn bê tông và sơn epoxy tốt nhất trên thị trường. Trong 
20 năm qua, Tổng kho chống thấm liên tục cung cấp những sản phẩm tăng cứng sàn bê 
tông và sơn sàn chất lượng tốt, giá thành hợp lý đến với khách hàng. Liên hệ ngay với 
chúng tôi để sở hữu những sản phẩm sơn sàn tốt nhất. 

Phương châm cung cấp dịch vụ 

Hoàn đổi trả miễn phí trong 7 ngày khi máy có lỗi của nhà sản xuất 

Giao hàng miễn phí tại Hà Nội trong bán kính 5km 

Tư vấn miễn phí khi mua hàng 

Vận chuyển tận nơi khách hàng 

Hướng dẫn sử dụng đối với từng sản phẩm từng khách hàng 

Làm thêm tùy theo yêu cầu của khách hàng nếu muốn 

Tổng kho chống thấm cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Chúng tôi phân phối 
và sỉ lẻ trên các tỉnh miền Bắc. Trụ sở chính tại Hà Nội khách hàng có thể ghé qua xem 
trực tiếp sản phẩm. Đặc biệt chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ về hoá chất chống thấm 
phân phối bán trên khắp cả nước. 
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