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Chất quét lót màng chống thấm khò nóng tự dính IZOPAK là dung dịch Bitum chứa bitum 
ôxy hóa và dung môi làm nhanh khô nguyên chất. Nó có rất nhiều ưu điểm: đặc tính bám 
dính và thẩm thấu tốt khi được ứng dụng, nhanh khô, không bị dính. 

Được làm từ hỗn hợp dung môi và bitum ô xy hóa. 

Giới thiệu chung về chất quét lót bitum IZOPAK 

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Đóng gói: 18kg/ thùng 

Diện tích che phủ: 60-80m2/ thùng 18kg 

Bảo quản : Bảo quản trong điều kiện chưa mở bao bì ở nơi thông thoáng mát, khô, tránh 
ánh sáng mặt trời và nguồn nhiệt. 

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

 

Ưu điểm nổi trội của chất quét lót màng khò IZOPAK 

 IZOPAK dễ thi công bằng chổi hay bình phun 
 Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt 
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 Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt 
 Được liên kết để sử dụng trên các kết cấu cũ và mới 
 IZOPAK  không chứa dung môi, không mùi và không bị dính tay 
 Chất quét lót màng khò IZOPAK  có giá thành cực kỳ hợp lý 

Ứng dụng của chất quét lót chống thấm màng khò 
IZOPAK 

Chất quét lót màng khò IZOPAK được sử dụng làm lớp lót để ngăn chặn những ảnh hưởng 
của bụi và giảm thiểu sự rỗ xốp bề mặt bê tông, có thể san nhanh và ứng dụng màng bitum 
polyme, cả hai loại màng khò nóng và màng dán lạnh bằng keo bitum. 

Nó cũng được sử dụng làm lớp chống thấm cho tường bê tông, làm lớp lót cố định trên bề 
mặt xi măng, gỗ và kim loại, và làm lớp màng bảo vệ cho ống và bể kim loại. 

Ngoài ra chất quét lót màng khò IZOPAK  còn dùng làm lớp phủ chống thấm cho bề mặt 
ngoài của: 

 Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát 
 Sàn mái phẳng 
 Ban công 
 Tầng hầm,… 
 Chống thấm cho tường 

Hướng dẫn thi công sơn lót chống thấm màng khò nhiệt 
IZOPAK  

Sau đây là các bước cơ bản sử dụng chất quét lót chống thấm màng khò nóng IZOPAK 
đúng kỹ thuật nhất 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt phải sạch, khô không chứa tạp chất, dầu mỡ, sáp. Bề mặt kim loại phải dùng bàn 
chải sắt loại bỏ hết gỉ sét, sơn và các chất phủ khác. 

Bước 2: Thi công  

Khuấy đều chất quét lót chống thấm màng khò nóng IZOPAK gốc nước trước khi sử dụng. 
Dùng chổi, con lăn hoặc phun với định mức 0.15 – 0.3 lít/m2 tùy thuộc vào độ rỗ bề mặt. Thi 
công hệ dung môi ở khu vực thông gió tốt và tránh xa nguồn lửa. 

Để lớp lót thẩm thấu và bảo vệ mặt nền khỏi bụi do không khí gây ra. Thi công lớp lót thứ 2 
nếu mặt nền có nhiều lỗ rỗ. Để cho lớp lót khô trước khi thi công màng chống thấm. 

Bước 3: Tiến hành khò màng chống thấm  
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Sau khi lớp sơn lót chống thấm màng khò nóng IZOPAK khô ta tiến hành khò màng chống 

thấm 

Từ từ trải màng cùng lúc đó khò toàn bộ mặt dưới bằng đèn khò Propan cho đến khi màng 
nhựa bùng cháy và dần chảy ra,tạo ra lớp kết dính giữa màng và chất nền 

Sau đó khò vạt bên và vạt cuối tạo đường nối,dùng tay ấn lớp màng trên xuống.Cần dùng 
kho cẩn thận không nên dùng lâu tại một điểm. 

 Với nền nghiêng ta nên thi công từ rìa thấp theo chiều dọc của cuộn sao cho trực giao với 
mặt nghiêng,vạt bên tấm trải sau phải đặt trên vạt bên tấm trải trước 

Sức khỏe và an toàn 

Mang găng tay, kính bảo hộ khi thao tác và tránh hít phải quá nhiều sản phẩm. Nếu sản 
phẩm dính vào da, rửa sạch với xà phòng và nước. Nếu dính phải mắt, rửa dưới vòi nước 
và đi đến cơ sở ý tế ngay lập tức. 

Hệ dung môi có chứa dung môi và dễ cháy. Không sử dụng gần ngọn lửa hoặc trong không 
gian kín mà không có máy thông gió hoặc máy thở. 

Địa chỉ chọn mua chất quét lót màng chống thấm khò nóng tự dính IZOPAK 

Tổng kho chống thấm là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực phân phối các vật tư chống 
thấm đặc biệt là màng chống thấm khò nóng, tự dính, chất quét lót màng chống thấm 
.Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng như cầu của khách hàng với mức giá ưu đãi và chất lượng 
chất quét lót chống thấm màng khò nóng IZOPAK tốt nhất. 

Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề và kỹ sư giàu kinh nghiệm,chúng tôi còn chuyên cung cấp 
và thi công: chông thấm nhà,sàn mái,nhà vệ sinh,bể biogas,bãi rác,hồ nuôi tôm,bể chứa 
rác thải……….. 

Sản phẩm chất quét lót chống thấm màng khò nóng IZOPAK của chúng tôi đem đến sự 
vững chắc,an toàn cao nhất cho công trình giao thông,đê đập thủy lợi 

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng 
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