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Mô tả chi tiết về chống thấm polyurethane không lộ 
thiên Maxbond 323C 

 Mã sản phẩm: Maxbond 323C 

 Hãng sản xuất: Maxbond 

 Xuất xứ: Hàn Quốc 

 Màu sắc: Màu đen 

 Đóng gói: 22kg 

 Hạn sử dụng: 9 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh 
nắng mặt trời trong thời gian dài. 

 
Maxbond 323C – chống thấm polyurethane không lộ thiên, gốc dung môi 

Đặc tính kỹ thuật của màng chống thấm gốc dung môi 

Maxbond 323C đã được thử nghiệm bởi chính viện thử nghiệm vật liệu xây dựng. Và sự thẩm 
tra của nghiêm ngặt về vật liệu chống thấm. Và đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản 
phẩm này: 

 Hàm lượng chất rắn: 93% 
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 Tỷ trọng: 1.4 kg/lít 

 Sức căng: 3 N/mm2 

 Đọ giãn dài chịu gãy: >600% 

 Cường độ bám dính: 1.82 N/mm2 

 Khả năng truyền hơi nước: 12g/m2/24hr 

 Độ cừng bờ A: 52 

 Thời gian khô bề mặt: 55 phút 

Ưu điểm nổi bật của màng chống thấm đàn hồi 
polyurethane không lộ thiên Maxbond 323C 
Sơn chống thấm Polyurethane Maxbond 323C có nhiều đặc tính vượt trội hàng đầu hiện nay 
như: 

 Maxbond 323C là chống thấm gốc Polyurethan hệ dung môi, một thành phần thi 
công nguội 

 Được sản xuất hoàn toàn từ PU tinh khiết mà không sử dụng chất độn bitum hay 
than khoáng biến tính 

 Khả năng che phủ vết nứt rất tốt nhờ có lớp màn đàn hồi cao; chống thấm tốt 

 Chống thấm kết thúc hình thành nên một lớp màng liền mạch không mối nối. 

 Màng chống thấm đã ninh kết có khả năng đàn hồi cao; cùng với độ giãn dài và 
cường độ chịu kéo tốt. 

 Độ bám dính cao trên nhiều chất liệu, bề mặt khác nhau 

 Có khả năng ngăn chặn rêu mốc. 

 Chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết nên khả năng lão hóa cũng rất chậm so với 
nhiều loại vật liệu khác hiện nay. 

 Thi công Maxbond 323C thì không cần phải quét lót. 

 Hoàn toàn liên kết với bề mặt khiến cho nước không thể dịch chuyển trong trường 
hợp màng bị chọc thủng. Dễ dàng phát hiện lỗi và sửa chữa. 

 Hệ quét dạng lỏng cho phép kiểm soát chất lượng thi công cao 

 Nhờ phương thức thi công Maxbond 323C dễ dàng và công tác chuẩn bị mặt bằng 
đơn giản 

 Kháng hoá và kháng bẩn, hàm lượng chất rắn cao hơn 93% 

 Nếu lớp màng bị hư hại trong thời gian sử dụng, có thể bảo trì một cách dễ dàng, 
nhanh chóng 

 Tính thẩm mỹ của sản phẩm cao, phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau. 

 Thành phần của màng không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh 
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Ưu điểm khi dùng màng chống thấm đàn hồi 

Màng chống thấm Maxbond 323C được ứng dụng ở vị 
trí nào là tốt nhất ? 
Được áp dụng cho nhiều công trình khác nhau nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội. Những công 
trình ứng dụng đó là: 

 Chống thấm không lộ thiên cho mái bê tông 

 Chống thấm bể tiểu cảnh và bồn cây 

 Maxbond 323C chống thấm tốt cho ban công, sân trong tòa nhà 

 Sàn và tường vây tầng hầm 

 Bể bơi, bể chứa nước sinh hỏa, bể xử lý nước thải 

 Chống thấm như sàn nhà vệ sinh; sàn cầu thang máy… 

 Chống thấm hiệu quả cho khu vực sân thượng và hành lang. 
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Cận cảnh lớp màng chống thấm 

Hướng dẫn cách thi công Maxbond 323C màng chống 
thấm gốc polyurethane 1 thành phần 
Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi 
công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công 
Maxbond 323C chống thấm đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện. 

Bước 1: Dụng cụ thi công 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/07/can-canh-lop-mang-chong-tham.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Màng chống thấm Maxbond 323C 

 Và các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Làm sạch bề mặt 

 Bề mặt phải chắc chắn, sạch sẽ, không dính bụi bẩn , dầu mỡ 

 Vữa xi măng, nấm mốc, dầu mỡ, nhựa đường, sơn lót và các yếu tố ngoại lai cần 
phải được loại bỏ 

 Miệng ống thoát nước phải được cắt ngang bằng với mặt nền để nước có thể chảy 
về 

 Các bõng rỗng và vết nứt trên 2mm cần phải đục tỉa và trám và bằng vữa không co 
ngót 

 Cần mài nhẵn tất cả các bề mặt gồ ghề sắc nhọn 

 Phần tường gạch cần trát vữa trước khi thi công chống thấm chân vách 

 Bề mặt phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo và không có hư hại; không được để đọng lại 
vũng nước trên bề mặt 

Bước 3: Điều kiện thi công 

 Kết cấu của bê tông mới phải để khô tối thiểu là 28 ngày 

 Và độ ẩm tối đa là 5%. Cường độ của nền ít nhất là 25 Mpa 

 Độ kết dính tối thiểu là 1.5 Mpa. Chú ý không được rửa bề mặt với nước. 
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Thi công màng chống thấm 1 thành phần Maxbond 323C 

Bước 4: Tiến hành thi công 

 Dùng máy khuấy đánh đều sản phẩm trước khi thi công. 

 Sử dụng chổi sơn hoặc con lăn cho đến khi bề mặt được phủ hoàn toàn 

 Thi công Maxbond 323C với định lượng 0.9kg/m2 để đạt được độ dày của màng ướt 
là 0.7mm. 

 Đợi cho lớp thứ nhất khô bề mặt, tiếp tục thi công lớp thứ 2 với định lượng và độ dày 
tương tự. 

 Sau khi thi công lớp thứ 2 được 24h có thể tiến hành test nước hoặc thi công lớp 
phủ 

 Mật độ tiêu thụ: Khoảng 0.9kg/m2 với độ dầy mỗi lớp 0.7mm 

Lưu ý khi thi công lớp màng chống thấm bằng Maxbond 323C 

 Bề mặt nền phải đảm bảo luôn khô ráo và sạch sẽ trước khi thi công. 

 Sử dụng sau khi mở nắp và tiếp xúc với không khí. 

 Không nên khuấy quá nhiều sơn chống thấm 

 Sử dụng đồ bảo hộ khi thi công. Tránh để sơn văng vào da và mắt gây dị ứng, mẩn 
đỏ. 

 Nên quét từ 2-3 lớp lên bề mặt công trình. Thay đổi hướng mỗi lần quét lớp mới 
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Hiệu quả khi dùng màng chống thấm Maxbond 1 thành phần 

An toàn và sức khỏe 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang và mắt kính  

 Tránh tiếp xúc trực tiêp với da, mắt, đeo bao tay. mắt kiếng trong quá trình sử dụng 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang dùng 

 Không được để Maxbond 323C ở gần khu thực phẩm  

 Không nên hít mùi sơn quá nhiều 

 Khi dùng xong phải vứt rác đúng nơi quy định của địa phương   

 Một khi bị tiếp xúc với da cần rửa kỹ bằng nước sạch nhiều lần; 

 Trường hợp bị tiếp xúc với mắt cần rửa bằng nước sạch nhiều lần và liên hệ cơ 
quan y tế gần nhất để hỗ trợ 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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