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Giới thiệu chung về màng chống thấm khò nóng 
Maxbond PV3.0 

 Tên sản phẩm: Maxbond PV3.0 

 Hãng sản xuất: Maxbond 

 Xuất xứ: Nga 

 Màu sắc: Màu đen 

 Độ dày: 3mm 

 Quy cách: 10m2 

 Cân nặng: 3.9kg (±0.1) kg/m2 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh khí hậu âm ướt 

Màng chống thấm khò nóng gốc bitum Maxbond PV3.0 dày 3mm 

Thông số kỹ thuật của màng chống thấm khò nóng 

 Độ bền kéo ( L/T ): 750/550 N/5cm 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/07/mang-chong-tham-kho-nong-goc-bitum-maxbond-pv3-0-day-3mm.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Độ giãn dài ( L/T ): 45/45% 

 Độ chịu lực xé ( L/T ): 150/150 N/5cm 

 Độ đàn hồi ở nhiệt độ thấp: – 5°C 

 Độ bền với trọng tải tĩnh: 5kg 

 Kháng va chạm: 800mm 

 Tính ổn định kích thước ( mới/cũ ): 130/130 °C 

 Độ thẩm thấu hơi nước: 20 µ x 1,000 

 Độ chống thấm của Maxbond PV3.0 : 60 kPa 

Bitum là gì? 
Bitum là một loại chất lỏng hữu cơ có độ nhớt cao, màu đen, nhớp nháp. Là một chất được 
dùng rất phổ biến trong công nghệ chống thấm. Nó có mặt ở nhiều các sản phẩm chống 
thấm trên thị trường hiện nay như màng chống thấm, keo chống thấm, sơn chống thấm,… 

Nhiều người tưởng Bitum và hắc ín chính là nhựa đường, nhưng thực tế không phải như vậy. 
Nhựa đường và hắc ín là một nhánh trong các biến thế của Bitum. 

Do tính chất chống thấm sẵn có của Bitum nên hầu hết các sản phẩm sơn chống thấm đều sử 
dụng nó trong thành phần của mình. Đối với các màng chống thấm Bitum các nhà sản xuất chỉ 
gia cố thêm các lớp sợi, lưới …để tăng cường tính dẻo, dai, đàn hồi, chịu nhiệt độ va đập cơ 
học mà thôi. 

Cho nên màng chống thấm khò nóng gốc bitum Maxbond PV3.0 có độ bám dính tốt; được gia 
cố thêm các lớp sợi và có hình dạng là các tấm trải bản rộng. Màng bitum thường được sử 
dụng để chống thấm cho các khu có bề mặt lớn, chịu được nhiệt độ, ma sát lớn; khả năng 
chống mài mòn và chịu được va đập như: Chống thấm sân thượng, sàn mái bằng, tầng hầm, 
móng nhà… 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 
Bitum là gì 

Vậy ưu điểm nổi trội của màng chống thấm khò nóng 
gốc bitum Maxbond PV3.0 là gì ? 
Hiện nay ứng dụng của bitum trong vật liệu chống thấm ngày cao đa dạng từ màng, dung dịch 
lỏng và keo chống thấm bitum. 

 Maxbond PV3.0 là màng chống thấm khò nóng gốc bitum cải tiến atactic poly 
propylene ( APP ) nhựa đường 

 Được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. 

 Màng bitum có độ bám dính tốt, được gia cố thêm các lớp sợi và có hình dạng là các 
tấm trải. 

 Có khả năng chịu nhiệt cao thích hợp với khí hậu nhiệt đới 

 Nên màng bitum thường được sử dụng để chống thấm cho các khu có bề mặt lớn 

 Chịu được nhiệt độ, ma sát lớn, khả năng chống mài mòn và chịu được va đập 

 Màng được gia cường bằng sợi polyester không dệt; có tính ổn định về kích thước 
cao 

 Màng khò nóng Maxbond PV3.0  chịu được lực căng và lực xé tốt. 

 Bề mặt bền cứng, chịu nhiệt tốt 

 Kháng rách, kháng mài mòn, kháng xuyên thủng tốt 

 Thích ứng tốt với chuyển vị của kết cấu 

 Chịu được hóa chất sinh ra bởi nước 

 Có khả năng thích ứng tốt hơn với các chuyển động kết cấu so với dòng chống thấm 
dạng lỏng. 
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 Hệ liên kết tuyệt đối giúp cho việc phát hiện lỗi và sửa chữa một cách nhanh chóng. 

 Mặt cát và mặt trơn dùng cho ứng dụng không lộ thiên; mặt đá khoáng dùng chống 
thấm lộ thiên. 

 Màng khò nóng không có chứa chất độc hại không gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh 

Màng khò nóng Maxbond PV3.0 được sử dụng trong 
các hạng mục nào ? 
Maxbond PV3.0 là màng chống thấm khò nóng được sử dụng rộng rãi qua các vị trí sau: 

 Chống thấm cho mái bê tông 

 Mái nhà, hiên, sân, ban công, các vị trí bị trũng 

 Chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát 

 Sàn mái, ban công tầng hầm 

 Lót đáy hồ chứa nước, chất thải công nghiệp. 

 Hồ bơi, hồ cá 

 Chống thấm nhà vệ sinh, sân thượng… 

 Các công trình khách sạn, nhà xưởng, nhà thi đấu, căn hộ cao cấp; biệt thự và các 
công trình dân dụng… 

 Cầu, các đường ống và đường hầm 

 Ngoài sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng trên. Màng chống thấm bitum 
còn được sử dụng rộng rãi như lót đáy và mái hồ nuôi thủy sản, hồ chứa nước, bể 
chứa xăng dầu, 
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Quy trình thi công màng chống thấm khò nóng Maxbond đúng cách 

Quy trình thi công chống thấm bằng màng khò nóng 
bitum Maxbond PV3.0 chi tiết nhất 
Để công trình được hoàn hảo bạn cần nắm rõ cách thi công màng chống thấm khò nóng. Sau 
đây là hướng dẫn chi tiết làm sao cho chuẩn nhất. 
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Bước 1: Dụng cụ thi công 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Màng chống thấm khò nóng Maxbond PV3.0 

 Các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Làm sạch bề mặt 

 Ở khâu này phải đảm bảo bề mặt sạch sẽ, làm sạch cát, bụi, đá;…..không còn các 
lớp vảy bê tông. Có thể dùng bằng chổi, cọ quét hay máy thổi cầm tay. 

 Loại bỏ hết lớp vữa, xi măng, vật liệu thừa, nấm mốc và dầu, mỡ 

 Bề mặt chống thấm phải tương đối bằng phẳng, đục bỏ những phần thừa và trám vá 
lại những phần lõm. 

 Bê tông phải được xử lý cẩn thận và không có hư hại 

 Bề mặt phải sạch, đăc chắc, phẳng tương đối, có độ dốc; các bề mặt gồ ghề thô 
nhám cần được mài phẳng. 

 Các ví trí góc cạnh cần được xử lý để việc dán màng Maxbond PV3.0 được dễ dàng 
hơn. 

 Khâu chuẩn bị bề mặt tốt giúp cho công việc dán màng chống thấm đạt hiệu quả và 
an toàn cao. 

 Bề mặt phải khô ráo, thoáng mát tránh được để đọng lại cũng nước; điều đó sẽ làm 
ảnh hưởng đến quá trình thi công Maxbond PV3.0 

Bước 3: Đo, cắt màng chống thấm 

Khi tiến hành xong vệ sinh sạch sẽ bề mặt khu vực cần chống thấm. Chúng ta tiến hành đo bề 
mặt kết cấu, đo cắt và trải màng chống thấm Maxbond PV3.0 . Khi đo cắt chúng ta cần chú ý: 

 Quá trình đo cắt cần đảm bảo các mép nối cần chồng lấn lên nhau từ 50mm đến 
60mm. 

 Tại các chân tường xung quanh khu vực chống thấm cần được cắt dán màng lên 
cao từ 200 – 250mm. 

 Tại các khu vực xung yếu như góc tường, cổ ống xả; ống thoát, hộp kỹ thuật… cần 
có thêm các miếng màng gia cố. 

Bước 4: Sơn lớp lót 

 Chỉ cẩn quét lớp lót Maxbond BT Primer trước khi thi công màng khò nóng Maxbond 
PV3.0 

 Định lượng từ 6 đến 8m²/lít. Để cho lớp lót khô bề mặt và bảo vệ khỏi bụi bẩn cho 
đến lúc dán màng. 
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Chú ý: Quá trình sơn lót bề mặt nên tiến hành sau khi đo, cắt màng chống thấm giúp quá trình 
đo cắt được thuận lợi mà không ảnh hưởng bởi lớp sơn lót. 
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Kỹ thuật thi công màng khò Maxbond 

Bước 5: Tiến hành khò màng 

Sử dụng đèn khò gas, khò phần dưới của màng đến khi bề mặt bitum có độ nóng và bắt đầu 
chảy mềm. Lúc đó màng đạt khả năng bám dính tốt nhất để thi công dán. Công đoạn khò yêu 
cầu thợ phải thật kinh nghiệm, tránh trường hợp khò quá nóng dẫn đến màng nóng chảy, thủng 
màng. 

Các bước tiến hành như sau: 

 Đặt các tấm màng vào vị trí cần chống thấm để chuẩn bị dán và chuẩn bị các dụng 
cụ đèn khò thổi lên các tấm trải. 

 Kiểm tra toàn bộ lớp màng trước khi khò dán. Bảo đảm bề mặt khò của màng phải 
được úp xuống dưới. 

 Maxbond PV3.0 nên được dán từ điểm thấp nhất để tránh tình trạng trồng chéo và 
kẹt nước. 

 Đặt các tấm màng so le nhau sao cho chồng mí với tấm bên cạnh ít nhất 80mm và 
chồng mí với cuộn màng tiếp theo là 100 mm. 

 Khi thi công cuộn ngược tấm màng lại, dùng máy khò nóng khò mặt sau của màng ở 
khoảng cách từ 150-300mm. 

 Di chuyển máy khò từ bên này sang bên kia tấm màng cho đến khi tấm film bên dưới 
chảy ra và ta có thể nhìn thấy bitum lỏng. 

 Ngay lập tức lăn cuộn màng Maxbond PV3.0 về phía trước; dùng lực ấn xuống tấm 
màng để đạt độ bám dính tốt. 

 Quá trình thi công Maxbond PV3.0  cần sử dụng lực cơ học ép phần màng ở khu 
vực đã khò. 

 Để tạo một bề mặt phẳng khi hoàn thiện, tránh hiện tượng nhốt bọt khí. 

 Khi dán cần điều chỉnh lửa đèn khò cho phù hợp. Sao cho đủ để làm tan chảy lớp 
hợp chất bitum trên bề mặt màng để dán. 

 Tránh dùng lửa quá lớn đặc biệt là trong thời gian dài, ở các khu vực gần các đường 
ống, hộp kỹ thuật, đường điện… 

Bước 6: Chồng mép, hàn kín và gia cường 

 Tại vị trí chồng lấn dùng đèn khò đốt nóng chảy mép màng Maxbond PV3.0 . Dùng 
bay thi công miết mạnh để làm kín phần tiếp giáp. 

 Tổ chức thi công từ vị trí thấp nhất và đi về hướng cao dần (nếu bề mặt có độ dốc). 

 Tại các vị trí yếu như góc tường, khe co giãn. Cổ ống cần phải hàn gia cố thêm nhiều 
lớp màng. 

 Thao tác tại các khu vực này cần đặc biệt cẩn thận. Vì nó có ảnh hưởng rất lớn tới 
chất lượng bám dính của màng và tuổi thọ của công trình chống thấm. 
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Lưu ý khi thi công chống thấm 

Bước 7: Nghiệm thu chống thấm 

 Để đảm bảo công trình chống thấm bằng màng khò nóng thành công. Kiểm tra bằng 
cách – phần chống thấm sau khi hoàn thành sẽ phải quây lại. 

 Bơm nước vào đó ít nhất 24h trước khi bàn giao công trình. Để có thể đảm bảo khu 
vực vừa thi công xong không còn bị thấm nước nữa. 

 Sau khi kiểm tra thi công hệ thống màng chống thấm. Lập tức phải làm lớp bảo vệ, 
tránh làm rách, hỏng màng… 

 Do vận chuyển dụng cụ, thiết bị, đặt thép,… Nếu để lâu, màng sẽ bị bong rộp khỏi bề 
mặt dán do sự co giãn dưới tác động thay đổi nhiệt độ. 

 Nên thi công lớp bảo vệ trong thời gian sớm nhất có thể. 

Điều kiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe 

 Bảo quản cuộn màng Maxbond PV3.0 theo chiều thẳng đứng, không nên xếp chồng 
các cuộn lên nhau 

 Hàng có tải trọng lớn: nên vận chuyển bằng xe nâng tay hoặc nhiều người 

 Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ đầy đủ 
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 Cách ly bình gas tại một khu vực an toàn mặc đồ bảo hộ, găng tay,… 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình thi công 

 Tuân thủ theo các quy trình và quy định về an toàn cháy nổ.        

 Đảm bảo phải có sự thông không khí tại khu vực thi công.         

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Màng khò nóng Maxbond PV dày 3mm 
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