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Giới thiệu chung về sơn lót Epoxy Primerseal PS50 APT 

 Mã sản phẩm: Primerseal PS50 APT 

 Xuất xứ: APT Việt Nam 

 Màu sắc: Không màu, có độ bóng và sáng 

 Đóng gói: 9kg/bộ 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Sơn lót Epoxy Primerseal PS50 APT Việt Nam 

Thông số kỹ thuật của sơn lót Epoxy 

 Hàm lượng chất rắn: 50% 

 Thời gian làm việc: 20-40 phút 

 Đông cứng sơ bộ: 4-6 giờ 

 Đông cứng hoàn toàn: 48 giờ 

 Độ bền kéo: 35N/mm2 
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 Độ bền uốn: 62N/mm2 

 Cường độ chịu lực: 85N/mm2 

 Độ bám dính của Primerseal PS50 APT : Trung bình 

 Bề mặt không lót: 0.5N/mm2 

 Bề mặt có lót: 2.5N/mm2 

Lợi ích khi sử dụng sơn lót Epoxy Primerseal PS50 APT 
là gì ? 
Sơn lót Primerseal PS50 APT là sản phẩm thế hệ mới của hãng sơn APT với nhiều tính năng 
nổi bật hơn. Vậy những ưu điểm đó là gì? 

 Sơn lót Primerseal PS50 APT là sơn Epoxy 2 thành phần gốc dầu 

 Dùng cho bề mặt bê tông có độ nhớt thấp giúp thẩm thấu sâu, cải thiện lực bề mặt 
bê tông trước khi thi công 

 Độ nhớt thấp thích hợp với sơn lót gốc dung môi 

 Là sơn làm sạch cho bề mặt bê tông 

 Cải thiện độ bền cho bề mặt sàn bê tông 

 Độ thẩm thấu tốt và bề mặt bóng mịn khi được dùng làm lớp lót chống bụi 

 Gia cường cho bề mặt yếu, giòn, dễ bong tróc 

 Tăng độ uốn cơ học cho bề mặt và lớp phủ 

 Tạo liên kết trung gian, tăng độ uốn cơ học cho bề mặt và lớp phủ. 

 Kháng hóa chất cao và chống thấm hiệu quả làm tăng tuổi thọ cho bề mặt 

 Thẩm thấu tốt và bề mặt bóng mịn khi được dùng làm lớp lót chống bụi 

 Bảo vệ bê tông tránh bị ăn mòn bởi hóa chất, chống chịu được các loại axit, bazo… 

 Dễ dàng kiểm soát được bụi bẩn, không phát sinh bụi 

 Sơn epoxy đem lại cho chúng ta một sàn nhà xưởng với tình thẩm mỹ rất cao 

 Trong thành phần của sơn không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường 
xung quanh 
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Ưu điểm khi dùng sơn lót Epoxy không màu 

Sơn lót Epoxy Primerseal PS50 APT được sử dụng 
trong trường hợp nào ? 
Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội cùng với đặc tính là có thể tồn tại mãi với vật liệu. Cho nên 
sơn lót Primerseal PS50 APT được ứng dụng rộng rãi vào những công trình chống thấm khác 
nhau như 

 Dùng để làm lớp sơn lót thâm nhập bề mặt trong hệ thống sơn phủ sàn epoxy hai 
thành phần. 

 Là lớp lót cho hệ thống sơn sàn KeraSEAL 

 Là hệ thống sơn bảo vệ chống ăn mòn KeraGUARD 

 Chống bụi cho bề mặt bê tông cũ và mới 
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 Là sơn làm sạch cho bề mặt bê tông 

 Ngoài ra PS50 còn giúp tăng cứng bề mặt, chống gỉ sét, tạo độ bám dính và liên kết 
trung gian 

Quy trình sử dụng sơn lót Epoxy Primerseal PS50 APT 
đúng cách nhất 
Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi 
công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công 
Primerseal PS50 APT đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện. 

Bước 1: Dụng cụ thi công 

 Mặc quần áo bảo hộ 

 Đeo găng tay cao su 

 Đeo khẩu trang và mắt kính 

 Sơn lót Primerseal PS50 APT 

 Rullo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn 

 Và các dụng cụ thi công khác 

Bước 2: Vệ sinh bề mặt 

 Bề mặt trước khi thi công phải được thi công trên bề mặt sạch, không bụi bẩn, dầu 
mỡ bằng những chất tẩy rửa chuyên dụng và xem xét độ ẩm, nhiệt độ trước khi sử 
dụng sơn lên bề mặt 

 Cường độ chịu nén của bê tông tối thiểu phải đạt 25N/mm². 

 Bê tông phải khô, không có dầu và dơ bẩn như bụi, dầu hoặc lớp yếu trên bề mặt. 

 Những chất bẩn trên bề mặt nên được loại bỏ bằng hóa chất tẩy nhờn và sử dụng 
biện pháp cơ học làm khô trước khi thi công. 

 Bê tông phải được thiết kế, sử dụng hệ thống ngăn ẩm hoặc thẩm thấu ngược cho 
bề mặt bê tông khi sử dụng vật liệu sau khi hoàn thiện 

 Bước này sẽ giúp cho lớp sơn lót epoxy dễ dàng bám vào mặt sàn. 

Bước 3: Cách pha trộn 

 Sơn lót Epoxy Primerseal PS50 APT là sơn epoxy 2 thành phần, chính vì vậy cần 
chú ý đến cách pha sơn theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất. Cụ thể như sau: 

 Tỷ lệ áp dụng đối với sơn lót Epoxy APT Primerseal PS50 là 1:1 = thành phần A : 
thành phần B (thành phần A là sơn gốc, thành phần B là chất đóng rắn). 

 Tỷ lệ này đã được nhà sản xuất sơn APT phân chia rõ ràng trong 2 thùng đựng bằng 
sắt riêng biệt và đủ theo tỷ lệ 1:1. 

 Chính vì vậy, nếu bạn pha trộn cả bộ 9kg thì không cần đo lại tỷ lệ 
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 Trộn 2 thành phần A trong 2- 3 phút cho vật liệu đồng nhất 

 Đổ từ từ thành phần B vào thành phần A và trộn thêm 2- 3 phút cho đến khi hỗn hợp 
đồng nhất 

Hướng dẫn cách sử dụng sơn lót Epoxy Hãng APT 

Bước 4: Tiến hành thi công 

 Sử dụng như 1 lớp bảo vệ hoặc lớp chống bụi bê tông được thi công tối thiểu là hai 
lớp phủ 

 Dụng cụ thi công: rullo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn. 

 Nếu thi công sơn lót epoxy Primerseal PS50 APT cho sản phẩm sơn KeraSEAL và 
KeraGUARD thường chỉ cần một lớp phủ. 
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 Để tối đa hóa tỷ lệ đông cứng thì nên có hệ thống thông gió phù hợp và nhiệt độ trên 
20 độ C. 

 Lúc này, thời gian đông cứng sơ bộ là 24 giờ, đông cứng hoàn toàn là 7 ngày. 

 Sơn lót giúp tiết kiệm chi phí do giảm bớt sự thẩm thấu của lớp sơn phủ. 

 Vì thế, đừng tiếc chi phí bỏ ra mà bỏ qua bước này vì có thể làm ảnh hưởng đến 
chất lượng sơn sau này. 

Bước 5: Nghiệm thu công trình 

 Bề mặt sau khi thi công phải láng bóng, không dính bụi bẩn. 

 Đạt đúng yêu cầu tiêu chuẩn của bề mặt. 

Một số lưu ý khi dùng sơn lót APT 

Sơn Epoxy Primerseal PS50 APT được dùng làm lớp sơn lót giúp tăng cao tuổi thọ của vật liệu. 
Khi sử dụng loại sơn này cần lưu ý: 

 Pha trộn thành phần chính với đóng rắn theo tỷ lệ khuyến cáo và khuấy đều. 

 Tiến hành trám tạo nhám bề mặt sàn thi công, xử lý bỏ sạch hoàn toàn vết dầu, vết 
bẩn rỉ 

 Làm sạch các dụng cụ và thiết bị ngay sau khi sử dụng bằng Thinner 

 Còn các vật liệu đông cứng thì có thể được loại bỏ bằng biện pháp cơ học 

 Trong quá trình thi công phải luôn luôn khuấy đều sơn tránh kẽm lắng xuống đáy 
thùng. 

 Chỉ được thi công trên bề mặt đã được thổi sạch. 

 Không nên sử dụng loại sơn này cho bề mặt ngâm nước của vỏ ngoài tàu; các kết 
cấu thép ngập trong nước. 

 Khi sơn trong bồn chứa phòng kín thì không khí phải được cung cấp đầy đủ 
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Lưu ý trong quá trình thi công 

Thông tin về an toàn và sức khỏe khi sử dụng sơn lót Epoxy 

 Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn 

 Để Primerseal PS50 APT xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc với sơn 

 Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công 
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 Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường. 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được hít mùi sơn quá lâu 

 Nếu sơn dính vào mắt thì rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất 
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