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Giới thiệu chi tiết về sơn Epoxy KeraSeal WB40 APT 

 Mã sản phẩm: KeraSeal WB40 APT 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Hãng sản xuất: APT 

 Màu sắc: Đa dạng, có bảng màu cho các bạn lựa chọn, ít mùi. 

 Đóng gói: 20kg/bộ 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Sơn epoxy tự cân bằng gốc nước KeraSeal WB40 APT Việt Nam 

Thông số kỹ thuật của sơn Epoxy tự cân bằng  

 Độ dày tối thiểu: 1.00mm 

 Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo: 24 giờ 

 Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo: 72 giờ 

 Thời gian khô bề mặt: 5 giờ 30 phút 

 Thời gian sống của sơn KeraSeal WB40 : 5 phút 
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 Độ bám dính: 2.50 Mpa 

 Độ mài mòn: 0.63mg/cm2 

 Độ bền va đập: 200kg.cm 

 Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC): 140MG/G 

 Độ bền uốn: 2mm 

 Cường độ nén: 47.8 Mpa 

Một số đặc điểm nổi bật khi dùng sơn Epoxy tự cân bằng KeraSeal WB40 

Sơn Epoxy gốc nước tự san APT Keraseal WB40 hai thành phần sử dụng làm lớp phủ cho các mặt sàn 
công nghiệp như nhà xưởng, nhà máy sản xuất,… và có nhiều đặc tính nổi trội như sau: 

 Là hệ thống sơn phủ Epoxy tự cân bằng gốc nước, bề mặt hoàn thiện bóng mờ, kháng khuẩn 
cao 

 Có gốc dung môi là nước nên lớp sơn có độ bay hơi rất thấp 

 Đem lại bề mặt hoàn thiện phẳng tuyệt đối, có độ bóng và tính kháng khuẩn cao. 

 KeraSeal WB40 được thiết kế phù hợp thi công trên bề mặt ẩm và tạo màng thở cho bề mặt 
bê tông cũ và mới 

 Sơn có thể thi công trong bề mặt ẩm, thích hợp với điều kiện khí hậu Miền Bắc 

 Độ bền cao và tuổi thọ lâu dài 

 Khả năng thẩm thấu tốt, giúp mang lại bề mặt nhẵn, mịn và sáng bóng 

 Thi công KeraSeal WB40 APT nhanh chóng, chống bám bụi và dễ dàng vệ sinh 

 Khả năng chống chịu lực, kháng hóa chất và mài mòn tốt 

 Chất lượng sơn được thiết kế phù hợp với môi trường có độ ẩm cao. 

 Thi công đơn giản, dễ dàng và không yêu cầu kĩ thuật quá cao 

 Thành phần của sơn không có chất độc hại; ít mùi và không bị gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh 
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Ưu điểm khi dùng sơn Epoxy tự cân bằng 

Sơn epoxy tự cân bằng gốc nước KeraSeal WB40 APT được ứng dụng ở đâu ? 

Sơn Epoxy Gốc Nước Tự San APT Keraseal WB40 được sử dụng là lớp sơn phủ trong hệ sơn hoàn 
thiện. Được sử dụng làm lớp áo bảo vệ cho các sàn nhà công nghiệp như nhà xưởng, khu sản xuất,…Cả 
những bề mặt có độ ẩm mặt sơn vẫn bám tốt. Do có khả năng an toàn, không độc nên sơn được sử 
dụng làm lớp phủ cho bề mặt sàn vô trùng và kháng khuẩn: 

 Nhà máy sản xuất thực phẩm và nước giải khát. 

 Nhà máy sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế. 

 Dây truyền lắp ráp và xưởng sửa chữa. 

 Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. 

 Ngành may mặc và dệt nhuộm. 

 Bệnh viện và các khu vô trùng. 

 Các khu trung tâm thương mại, chung cư cao tầng và tầng hầm. 

Hướng dẫn cách thi công sơn Epoxy KeraSeal WB40 APT chi tiết nhất 

Thi công KeraSeal WB40 APT vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. Mọi sản phẩm đều có hướng dẫn 
cùng cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là một 
người am hiểu nhiều về xây dựng cũng có thể tự thực hiện dễ dàng. 

Bước 1: Dụng cụ thi công 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 
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 Mang khẩu trang và mắt kính 

 Sơn Epoxy KeraSeal WB40 APT  

 Và các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Chuẩn bị làm sạch bề mặt 

 Dùng máy mài sàn bê tông xử lý bề mặt, tạo độ nhám để giúp lớp sơn bám dính và liên kết 
tốt hơn với sàn. 

 Sau khi xử lý sàn ta dùng chổi quét, máy hút bụi làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ trên bề mặt cần 
sơn. 

 Đảm bảo bề mặt sạch sẽ, khô ráo và không được để đọng lại vũng nước 

 Đây là bước quan trong để khi thi công KeraSeal WB40 giúp cho bề mặt bám dính tốt hơn  

Bước 3: Thi công lớp sơn lót 

 Tiến hành pha trộn sơn lót Epoxy cùng hệ sơn APT theo tỷ lệ của nhà sản xuất 

 Sau đó sử dụng lu lăn sơn Epoxy để tiến hành thi công lớp sơn lót trên bề mặt sàn bê tông. 

 Lớp sơn lót này giúp tăng cứng bề mặt và tạo lớp trung gian liên kết với lớp sơn tự san. 

Bước 4: Xử lý khuyết điểm còn xót lại trên sàn (nếu có) 

 Sử dụng lớp bả Epoxy xả nhám toàn bộ bề mặt cho sàn để che lấp các khuyết điểm, các lỗ li 
ti, vết nứt… 

 Sau đó dùng máy hút bụi làm sạch bề mặt để tiến hành đổ lớp sơn Epoxy KeraSeal WB40 tự 
san. 
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Cách thi công sơn phủ Epoxy đúng kỹ thuật 

Bước 5: Thi công lớp sơn phủ Epoxy tự san phẳng 

 Dán băng keo xốp ngăn cách khu vực cần thực hiện sơn đỗ, ngăn khả năng bị tràn hoặc lem 
ra khu vực khác. 

 Trộn 2 thành phần của sơn Epoxy tự san phẳng theo tỷ lệ của nhà sản xuất. 

 Dùng máy trộn sơn để thực hiện công đoạn này thật kỹ để 2 thành phần hợp nhất với nhau. 

 Đổ sơn epoxy KeraSeal WB40 tự san phẳng ra sàn, sau đó dùng bàn gạt phủ đều sơn ra 
sàn. 

 Dùng lu lăn gai phá bọt khí trong quá trình sơn. Công đoạn này rất quan trọng, nó sẽ quyết 
định đến chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. 

 Mọi người cần lưu ý lăn phá bọt khí kỹ lưỡng không được bỏ sót. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/07/cach-thi-cong-s%C6%A1n-phu-epoxy-dung-ky-thuat.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Độ dày màng sơn sẽ phụ thuộc vào độ dày của bàn kéo răng cưa (thông thường từ 1- 3mm) 
và đặc biệt là kinh nghiệm của đội thợ thi công sơn Epoxy. 

 Cuối cùng là nghiệm thu công trình. Sau 24 giờ người và vật nhẹ có thể di chuyển trên bề 
mặt sàn. 

Lưu ý khi dùng sơn Epoxy hãng APT 

An toàn và sức khỏe 

 Để KeraSeal WB40 tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ đầy đủ 

 Tránh để sơn dính lên mắt và da 

 Không được hít mùi sơn quá lâu 

 Không được đổ chất thải sơn xuống ao hồ hay sông nước 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Nếu bị sơn dính lên mắt thì rửa bằng nước sạch ngay 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/07/luu-y-khi-dung-son-epoxy-hang-apt.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Còn có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời 
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