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Giới thiệu về dao hàn nhiệt băng cản nước Sika 

 Mã sản phẩm: Dao hàn nhiệt Sika 

 Thương hiệu: Sika 

 Chiều dài lưỡi dao hàn : 60 Cm 

 Sử dụng nguồn điện 220 V 

 Công suất 350 W 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Dao hàn nhiệt băng cản nước Sika chính hãng giá rẻ 

Đặc điểm nổi bật khi sử dụng dao hàn nhiệt Sika 

Dao hàn nhiệt Sika là một một dụng cụ được sử dụng phổ biến hiện nay. Vậy sản phẩm này có 
điểm gì đặc biệt mà khiến nhiều người lựa chọn đến vậy? 

 Dao hàn nhiệt Sika sử dụng điện để gia nhiệt làm nóng chảy và hàn kín các mối nối 
băng cản nước. 

 Sử dụng dòng điện 220V vì thể chỉ cần cắm vào nguồn điện là có thể dễ dàng sử 
dụng 

 Mối hàn đẹp đảm bảo độ khít, độ kín của mối hàn 

 Liên kết chắc chắn 

 Thiết kế nhỏ gọn, độ bền sản phẩm cao 

 Có thể sử dụng cho tất cả các loại băng cản nước dạng O và dạng V bằng chất liệu 
PVC hoặc tương đương 
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 Dao hàn PVC ra nhiệt nhanh, đều, lưỡi dài dễ dàng sử dụng cho thi công hàn 
nối băng cản nước 

 Không độc hại, an toàn cho người sử dụng 

Ưu điểm khi thi công dao hàn nhiệt 

Dao hàn nhiệt băng cản nước Sika được sử dụng trong 
trường hợp nào ? 
Với nhiều đặc tính nổi trội nêu trên. Ngày nay dao hàn nhiệt Sika được ứng dụng nhiều trong 
đời sống. Cụ thể như sau: 

 Hàn nối các loại băng cản nước dạng PVC 

 Hàn nối các đồ dạng nhựa PVC và tương đương. 

 Dao dùng để hàn băng cản nước dạng V và dạng O 
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 Hàn các loại nhựa dẻo 

Cận cảnh dao điện hàn 

Hướng dẫn thi công hàn băng cản nước bằng dao hàn 
nhiệt chi tiết nhất 
Sau đây là cách sử dụng dao hàn nhiệt. Để dụng cụ đạt hiệu quả tối đa bạn làm theo các bước 
sau: 

Bước 1: Chuẩn bị dao hàn 

 Để đảm bảo cho các mối ghép phải được hàn kín thì bạn cần dùng đến dao hàn 
nhiệt Sika 

 Dao hàn nhiệt băng cản nước sử dụng điện để gia nhiệt giúp làm nóng chảy cũng 
như hàn kín các mối nối băng cản nước 
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 Dao hàn này có thể dùng cho các loại băng cản nước khác nhau, kể cả băng cản 
nước dạng O hay dạng V đều được. 

 Dao dùng dòng điện 220V, khi cắm vào nguồn điện là sử dụng được, rất đơn giản; 
hàn ngay tại công trường. 

Bước 2: Thi công 

 Lắp dựng hệ thống giá đỡ băng cản nước theo quy chuẩn của từng loại O – V theo 
thiết kế 

 Tiến hành rải băng cản nước vào vị trí. Liên kết băng cản nước với giá đỡ bằng thép 
buộc 1mm. Khoảng cách buộc nhỏ hơn hoặc bằng 500 mm. 

 Dùng dao hàn điện để tiến hành việc hàn 2 đầu băng cản nước tại công trường, đốt 
nóng 2 đầu mối hàn cho đến khi băng PVC trở nên chảy đều; lấy dao hàn ra và lập 
tức ghép 2 đầu lại với nhau, độ chống lên nhau tối thiểu 10 cm 

 Giữ chặt mối nối cho đến khi phần PVC bị đốt nóng chảy khi nãy nguội và rắn đặc lại 

Sử dụng dao hàn nhiệt băng cản nước 

Phương pháp hàn chồng 

 Theo đó bạn cần dùng dao bén để cắt vuông góc 2 cạnh hàn nối. Đảm bảo vết cắt 
ngọt, gọn gàng; không để lại gợn mới giúp mối hàn chặt kín hơn 

 Sau đó đặt 2 cạnh hàn nối cùng nằm trên một mặt phẳng, lấy dao hàn điện Sika hàn 
sao cho đủ nóng chảy là được 
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 Tiếp tục ép 2 cạnh cần hàn nối vào đúng 2 mặt của lưỡi dao hàn điện; chờ đén khi 
cho 2 cạnh hàn nóng chảy tầm 5mm mỗi bên là được 

 Cuối cùng bạn rút dao hàn ra rồi ép 2 cạnh nối dính lại với nhau; bạn chờ tầm 3 phút 
sau cho vết hàn nguội đi là được 

Phương pháp hàn đối đầu 

 Với cách hàn này, bạn đốt nóng cùng lúc cả hai đầu của mối hàn thông qua hai mặt 
của dao hàn điện băng cản nước khi lớp PVC đã chảy đều 

 Sau đó lấy dao ra rồi ép chặt 2 mối nối vào với nhau, đảm bảo giữ thật chặt cho tới 
khi mối hàn nguội đi và dính chặt vào nhau là được. 

 Sau khi đã tiến hành hàn xong thì bạn cần phải kiểm tra kỹ lại xem mối hàn có đảm 
bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật cho thi công hay chưa 

 Trường hợp chưa đảm bảo thì phải thực hiện lại cho tới khi được thì thôi 

Lưu ý 

Một số lưu ý quan trong khi hàn băng cản nước 

 Kiểm tra thật kỹ khi đổ bê tông tươi ở vị trí có băng cản nước bởi đó là nơi chịu áp 
lực lớn của bê tông tươi nên dễ làm gập một đầu 

 Do đó để không xảy ra tình trạng bị gập do chịu áp lực bê tông thì nên đổ bê tông ở 
cả 2 bên băng cản nước bằng nhau. Đồng thời cần làm sạch bê tông vương vãi trên 
băng cản nước. 
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 Nếu bắt buộc phải hàn băng cản nước thì phải cắt cho gọn gàng; bề mặt vết cắt ngọt 
và không bị khuyết tật để khi hàn hiệu quả hơn. 

 Phải sử dụng bằng dao hàn nhiệt Sika chuyên nghiệp trong quá trình hàn băng cản 
nước 

 Người thợ hàn phải có kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, xử lý nhanh nhạy các tình 
huống bất ngờ xảy ra. 

 Đảm bảo nguồn điện ổn định để dao hàn phát huy công dụng; trong quá trình hàn 
chú ý tránh để xảy ra tai nạn điện không đáng có 

 Sử dụng băng cản nước chất lượng, chính hãng, nâng cao độ bền 

 Tránh hít phải khói trong quá trình làm, nên có khẩu trang. 

 Nhựa PVC khi chảy có nhiệt độ cao, phải có găng tay bảo hộ tránh gây bỏng 

Dao hàn băng cản nước PVC 
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