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Thông tin về chất chống thấm chân tường Fosmix 
Damp Fluid 

 Mã sản phẩm: Fosmix Damp Fluid 

 Hãng sản xuất: Techdry 

 Xuất xứ: Australia 

 Màu sắc: Đỏ nhạt 

 Đóng gói: Can 5 lít 

 Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

Fosmix Damp Fluid Chất chống thấm chân tường 

Đặc tính kỹ thuật của chất chống thấm chân tường 
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 Trọng lượng riêng: 1.00 ± 0.02kg/l 

 Độ PH của Fosmix Damp Fluid: 10-12 

 Độ hòa tan trong nước: Hòa tan được 

 Thời gian thi công lớp kế tiếp: < 2 giờ 

 Thời gian khô (25ºC): 6-8 giờ 

 Thời gian khô hoàn toàn (25ºC): 72 giờ 

 Hàm lượng VOC: Không chứa 

 Làm sạch dụng cụ: Bằng nước sạch khi mới dùng xong 

Một số ưu điểm nổi trội của hóa chất chống thấm chân 
tường Fosmix Damp Fluid 
Fosmix Damp Fluid có công nghệ đột phá và các thành phần cải tiến đặc biệt. Nó đem lại khả 
năng chống thấm vô cùng hoàn hảo.  

 Fosmix Damp Fluid là chất chống thấm, chống ẩm chân tường. 

 Thành phần hóa học gồm các phân tử hòa tan, dung môi và một số phụ gia đặc biệt 
khác 

 Thẩm thấu sâu vào bên trong khối vật liệu không bị tẩy bỏ 

 Hiệu quả chống thấm lâu dài >10 năm 

 Chịu sương mù, giá lạnh, mưa axit, sự thay đổi đột ngột nhiệt độ 

 Hóa chất chống thấm Fosmix Damp Fluid  có tính năng thẩm thấu rất sâu vào vật liệu 

 Phản ứng hoạt hóa với vật liệu ở cấp độ phân tử tạo một lớp rào cản ngăn nước; 
ngăn hơi ẩm một cách triệt để 

 Rất dễ dàng để thi công, dễ bảo trì 

 Bảo vệ kết cấu vữa, kết cấu bê tông giúp tăng tuổi thọ công trình 

 Ngăn ngừa muối khoáng phá hủy tường, gây ẩm mốc; bong tróc sơn gây mất thẩm 
mỹ ngôi nhà. 

 Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Hiện tượng thấm chân tường 

Chất chống thấm Fosmix Damp Fluid được sử dụng 
trong các hạng mục gì ? 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/08/hien-tuong-tham-chan-tuong.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Được áp dụng cho nhiều công trình khác nhau nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội. Những công 
trình ứng dụng Fosmix Damp Fluid đó là: 

 Chống thấm, chống ẩm chân tường 

 Chống ẩm chân tường tầng 1, tầng trệt 

 Chống ẩm chân tường chung cư 

 Ngăn ngừa muối khoáng phá hoại tường 

 Chống nồm ẩm cho tường và sàn 

Quy trình chống thấm chân tường bằng cách rót 
Fosmix Damp Fluid vào mạch 
Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về quy trình thực hiện phương pháp chống thấm bằng 
hóa chất Fosmix Damp Fluid 

Trang bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Và các dụng cụ thi công khác 

Vật liệu sử dụng 

Đối với phương pháp này vật liệu sử dụng cực kỳ quan trọng chúng quyết định tính thành công 
của việc chống thấm. Vật liệu cụ thể gồm: 

Dung dịch chống thấm Fosmix Damp Fluid: Dung dịch này chính là hóa chất chống thấm. 
Chúng có tác dụng bịt kín các lỗ rỗng do việc thi công vữa xi măng hình thành. Điều này là do 
các chất hoa học thẩm thấu vào bê tông, vữa; gạch sau đó thành phản ứng Silicon nhằm tạo ra 
lớp Gel bịt kín. Từ đó chúng hình thành lớp cách ẩm, ngăn nước cùng hơi ẩm tại các mao 
mạch trong tường 

Chuẩn bị bề mặt 

 Vệ sinh sạch bề mặt chống thấm Fosmix Damp Fluid 

 Tạo độ ẩm cho bề mặt cần chống thấm bằng nước sạch 

 Cần đảm bảo vật liệu chống thấm kết dính với bề mặt tốt nhất. 

 Dùng nilong, bao tải ẩm che phủ bề mặt. Tránh hiện tượng khô quá nhanh. 

 Nếu có hiện tượng rò rỉ, cần sử dụng ngay keo, chất chống thấm 

Tiến hành thực hiện 
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Tùy theo mức độ thấm của công trình, nhân viên kỹ thuật tiến hành đục phần chân tường 
khoảng 30 – 40 cm. Tuy nhiên, quá trình này chỉ đục lớp vữa bên ngoài không tiến hành tác 
động vào gạch phía trong 

Đục chân tường 

Chính là thực hiện tạo phễu trong chân tường nhằm rót hóa chất. Việc tạo phễu được thực hiện 
thông qua sử dụng máy khoan; khoan một lỗ với góc nghiêng khoảng 45 độ, độ cách nền chân 
từ 15 – 20 cm. Tùy vào độ dày của tường sẽ có mức độ khoan sâu phù hợp. Cụ thể: 

 Tường dày 10 cm sẽ khoan sâu 11cm. 

 Tường 20cm sẽ phải khoan 2 mũi với độ sâu khác nhau 

 Mũi 1 khoan sâu 10cm, thực hiện khoan nghiêng từ hàng gạch dưới từ nên lên 

 Mũi 2 thực hiện khoan sâu 22 cm 
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Lưu ý: Khi khoan thực hiện chậm từ từ nhằm hạn chế việc gạch bị thủng, lỗ khoan quá to gây 
chảy hóa chất ra ngoài 

Làm sạch chân tường thì tiến hành phun một ít nước vào lỗ khoan, đặt ống dẫn dung dịch vào 
mỗi lỗ khoan; dùng vữa chuẩn bị sẵn bịt kín miệng lỗ và thân ống tránh việc dung dịch bị chảy 
ra ngoài 

Rót dung dịch hóa chất Fosmix Damp Fluid vào từng lỗ khoan. Rót 30 – 35ml/1 lần/1 lỗ, tiến 
hành rót nhiều lần liên tục nhằm tạo sự thấm dung dịch tốt và sâu nhất vào mao mạch. Tuy 
nhiên cần thực hiện rót dung dịch theo quy định, tường dày 110 mm (tường đơn): 1,25 lít/ mét 
dài; tường dày 220 mm (tường đôi): 2,5 lít/ mét dài 
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Rót hóa chất vào 

Sau khi bơm chống thấm bằng Fosmix Damp Fluid, trát lại bằng vữa có trộn chất chống 
thấm Fosmix Liquid N800 để hoàn thiện bề mặt. Công tác chống thấm chân tường cần kết hợp 
2 sản phẩm này thì mới đạt hiệu quả tuyệt đối 
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An toàn lao động 

 Để Fosmix Damp Fluid tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Mặc đầy đủ quần áo bảo hộ, đeo găng tay trong quá trình thi công 

 Không được để hóa chất dính vào mắt, mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Không hít mùi bụi bẩn hóa chất quá nhiều 

 Dùng xong phải vứt chất thải đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

