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Thông tin chi tiết về vữa sửa chữa xi măng Mortar R 

 Mã sản phẩm: Mortar R 

 Hãng sản xuất: Viện IBST 

 Trạng thái / màu sắc: 

 Thành phần A: Dạng bột / màu xám 

 Thành phần B: Dạng lỏng / màu trắng sữa 

 Đóng gói: 29.3 kg/bộ 

 Thành phần A: 25 kg/bao 

 Thành phần B: 4.3 kg/can 

 Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Mortar R – Vữa sửa chữa xi măng polyme 2 thành phần 

Đặc tính kỹ thuật của vữa sửa chữa 

Khối lượng thể tích: ~ 2.07 kg/lit (vữa sau khi trộn) 

Tỷ lệ trộn của Mortar R: 

 Thành phần B : Thành phần A = 17.2% (theo khối lượng); 
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 Hỗn hợp vữa sau khi trộn có thể tích ~14.5 lít cho 01 bộ 29.3 kg. 

 Cần 69 bộ cho 1m3 vữa 

Độ bám dính với nền bê tông 30 MPa, 28 ngày tuổi ( theo TCVN 3121-12:2003 ):  ≥ 1.0 MPa 

 

Cường độ chịu uốn ( theo TCVN 3121-11:2003 ): 28 ngày: ≥ 5 MPa 

Cường độ chịu nén ( theo ASTM C109 ): 

 7 ngày: ≥ 28 MPa 

 28 ngày: ≥ 40 MPa 

Ưu điểm nổi bật của vữa sửa chữa xi măng polyme 
Mortar R 
Mortar R được khuyên nên sử dụng cho các hạng mục sửa chữa là bởi vì vật liệu này có 
những ưu điểm tuyệt vời sau: 

  Mortar R là loại vữa sửa chữa 02 thành phần 

 Gồm thành phần A dạng bột màu xám được tổng hợp từ xi măng và phụ gia đặc biệt 

 Còn thành phần B dạng lỏng màu trắng sữa được tổng hợp từ polyme đa tính năng. 

 Bám dính tuyệt hảo với bề mặt bê tông và thép 

 Hoàn toàn tương thích với sự giãn nở của bê tông và thép 

 Tăng cường khả năng chống ăn mòn, chống mài mòn 

 Và kháng dầu, kháng hóa chất và chất thải cho bề mặt cần sửa chữa 

 Cường độ phát triển nhanh và cao, cường độ chịu nén sau 28 ngày tuổi ≥ 40 Mpa; 

 Không chứa chloride, không gây ăn mòn cốt thép 

 Sử dụng kết hợp với các loại lưới để ngăn ngừa các vết nứt 

 Khả năng chống thấm tuyệt hảo 

 Có thể sử dụng cho bể chứa nước sinh hoạt 

 Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Mortar R dùng dể sửa chữa bê tông 

Ngoài vữa sửa chứa Mortar R thì tongkhochongtham.com cũng đang có rất nhiều vữa sửa 
chữa chuyên dụng khác, ví dụ như: 

Maxcrete 651 – Vữa sửa chữa bê tông mác 500 

Neomax Mortar C40 – Vữa sửa chữa bê tông 2 thành phần 

Sika Monotop R – Vữa sửa chữa dặm vá gốc xi măng 

Sika Refit 2000 – Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông 

Vữa sửa chữa Mortar R được ứng dụng trong các hạng 
mục nào ? 
Nếu như bạn còn nghi ngờ về khả năng sửa chữa của loại vữa này. Hay đặt ra câu hỏi vữa sửa 
chữa Mortar R có tốt không? Thì hãy cùng tìm hiểu những ứng dụng tuyệt vời mà loại vữa này 
mang lại sau đây. 

 Sửa chữa nhanh cho các bề mặt kết cấu bê tông đứng và nằm ngang (phần kết cấu 
nổi hoặc ngầm) 

 Sửa chữa kết cấu bê tông bị rỗng, rỗ và bong tróc bề mặt 

 Sửa chữa kết cấu bê tông bị hư hỏng do ăn mòn 

 Tạo lại độ bằng phẳng cho các bề mặt nằm ngang hoặc đứng bị lồi lõm do quá trình 
thi công 

 Sửa chữa bề mặt bê tông để tăng khả năng chống thấm, chống ăn mòn, chống mài 
mòn, kháng dầu, kháng hóa chất và chất thải 
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 Sửa chữa, trám vá kết cấu bê tông như: sàn, tường, vách, trần bị rỗng rỗ tổ ong do 
quá trình thi công; do va đập, do mài mòn cơ học, hoặc do bị xâm thực trong quá 
trình sử dụng 

Quy trình thi công vữa sửa chữa Mortar R như thế nào 
? 
Mortar R là vữa sửa chữa có thể ứng dụng ở nhiều loại bề mặt khác nhau. Sản phẩm tuyệt vời 
có khả năng tái cấu trúc giúp bề mặt hoàn thiện độ phẳng, bóng đẹp. Bạn hãy cùng 
tongkhochongtham.com khám phá những hướng dẫn chi tiết nhất về cách thi công sản phẩm 
ấn tượng vô cùng tuyệt hảo này nhé. 

Trang bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Vữa sửa chữa Mortar R 

 Các dụng cụ thi công cần thiết 

Chuẩn bị vệ sinh làm sạch bề mặt 

 Bề mặt bê tông cần và phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp 
chất khác trên bề mặt 

 Các bề mặt bằng kim loại sắt và thép phải đảm bảo không han rỉ và không được 
chứa dầu mỡ 

 Các lớp vữa yếu cần phải được loại bỏ trước khi thi công Mortar R 

 Cốt thép phải được làm sạch bằng bàn chải thép thích hợp hoặc thổi nước/cát để 
làm sạch dầu mỡ, tạp chất và các chất nhiễm bẩn trên bề mặt 

 Đối với bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn, nhưng không để đọng nước 
trên bề mặt 

Phương pháp pha trộn 

 Thành phần B : Thành phần A = 17.2% (theo khối lượng) 

 Hỗn hợp vữa sau khi trộn có thể tích ~14.5 lít cho 01 bộ 29.3 kg 

 Cần 69 bộ cho 1m3 vữa Mortar R 

 Sử dụng các loại máy trộn điện ở tốc độ 400 – 600 vòng/phút để trộn sản phẩm 

 Đổ thành phần B vào thùng khuấy trung gian, sau đó đổ từ từ thành phần A vào; và 
khuấy đều hỗn hợp trong khoảng thời gian tối thiểu 5 phút tới khi hỗn hợp đồng nhất 
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Cách sử dụng vữa sửa chữa bê tông 

Tiến hành thi công 

 Thi công hỗn hợp vữa Mortar R ngay sau khi đã trộn xong bằng bay thép và bàn xoa. 

 Thời gian cho phép thi công khoảng 30 phút ở nhiệt độ 25±2°C. 

 Khi chiều sâu vị trí cần sửa chữa vượt quá 10mm, nên thi công thành nhiều lớp, 
chiều dày tối đa cho mỗi lớp 10mm 

 Đảm bảo lớp trước đã cứng và nhám trước khi thi công lớp tiếp theo 

Bảo dưỡng sau khi thi công 

 Sản phẩm sau khi thi công Mortar R xong cần được bảo dưỡng đúng quy trình giống 
như các sản phẩm gốc xi măng khác 

 Hạn chế tối đa sự mất nước do bốc hơi của sản phẩm bằng các vật liệu sẵn có như: 
bao bố tẩm nước, các loại tấm phủ plastic hoặc hợp chất bảo dưỡng. 

An toàn và sức khỏe 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tránh để vữa Mortar R dính lên mắt, mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 
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 Không nên hít mùi bụi bẩn của vữa quá lâu 

 Khi dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Tránh vứt xuống ao hồ hay sông suối sẽ làm ô nhiễm môi trường xung quanh 

 Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để được chuẩn đoán kịp thời 

 Để xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi 

 

Lưu ý trong quá trình thi công 
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