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Thông tin chi tiết về chất chống thấm Polyurea Neotex 
Neodur® PB 1K 

 Mã sản phẩm: Neotex Neodur® PB 1K 

 Hãng sản xuất: Neotex 

 Thương hiệu: Neotex – Hy Lạp 

 Gốc: Polyurea 

 Đóng gói: Thùng 23kg 

 Màu sắc: Đen 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Neotex Neodur® PB 1K – Chất chống thấm polyurea không lộ thiên 

Thông số kỹ thuật của chất chống thấm không lộ thiên 

 Tỷ trọng của Neotex Neodur® PB 1K: 1,28kg/L 

 Cường độ bám dính (EN 1542): > 2N/mm² 
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 Giãn dài tại điểm gãy (ASTM D412): 850% (±20%) 

 Độ cứng Shore A (EN ISO 868:2003 /ASTM 2240): 28 

 Khô bề mặt (+23°C): 30 phút 

 Sơn lớp kế tiếp: 1– 48 giờ, tùy thuộc điều kiện môi trường 

 Thời gian khô: 12 – 24 giờ, tùy thuộc điều kiện môi trường 

 Nhiệt độ sử dụng: Tối thiểu -40°C/tối đa +80°C 

 Tiêu thụ: 700-850gr/m²/lớp 

Đặc tính nổi trội của chất chống thấm Polyurea Neotex 
Neodur® PB 1K 
Được ứng dụng rộng rãi nên sản phẩm này có những đặc điểm nổi trội về đặc tính và cả khả 
năng thi công. 

 Sơn polyurea bitum biến tính một thành phần 

 Neotex Neodur® PB 1K thích ứng cho chống thấm lâu dài các bề mặt không lộ thiên. 

 Cường độ bám dính hoàn hảo trên nhiều loại chất nền 

 Tăng khả năng chịu nước đọng và mài mòn 

 Tính linh hoạt: Có khả năng co giãn và phục hồi rất tốt. 

 Tăng khả năng chịu nước đọng và mài mòn 

 Neotex Neodur® PB 1K đặc tính kết liền vết nứt 

 Duy trì khả năng đàn hồi ở nhiệt độ rất thấp, xuống tới -40°C 

 Khả năng chịu va đập, không trầy xước, không nứt, không bong bật 

 Khả năng kháng hóa chất cao và chịu tải cao trong khi căng, nén. 

 Chống thấm Polyurea có khả năng kháng xé, cùng với khả năng chịu kéo cao 

 Nhanh khô, dễ thi công bằng chổi, con lăn hoặc phun chân không 

 Không có chất độc hại, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Ưu điểm khi dùng sơn chống thấm Neotex 

Ứng dụng của chống thấm polyurea không lộ thiên 
Neotex Neodur® PB 1K 
Có nhiều tính năng vượt trội nên sơn polyurea Neotex Neodur® PB 1K được ứng dụng vào 
nhiều vị trí hạng mục khác nhau cho các công trình cụ thể như: 

 Phòng tắm (dưới lớp gạch lát) 

 Móng, sân thượng, ban công, bồn hoa 

 Chống thấm tầng hầm, nhà cửa, xử lí vết nứt các khe hở 

 Lớp phủ sàn cho bãi đổ xe, nhà máy, nhà kho 

 Thích ứng cho chống thấm lâu dài các bề mặt không lộ thiên, với yêu cầu chịu nước 
đọng 

 Tạo lớp phủ chống thấm, chống ăn mòn cho khối bê tông, ống thoát nước 

 Chống thấm sàn bãi đậu xe, các cấu trúc xây dựng dân dụng công nghiệp. 

Các bước thi công chất chống thấm gốc polyurea 
Neotex Neodur® PB 1K 
Để đạt công trình chống thấm hiệu quả, bên cạnh chất liệu sơn chất lượng thì quá trình thi công 
của thợ rất quan trọng. Vậy nên, khi tiến hành thi công chống thấm, thợ cần phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các công đoạn để đem lại chất lượng công trình. Các bước thi công sơn chống 
thấm Polyurea Neotex Neodur® PB 1K bao gồm như sau: 

Bước 1: Trang bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Sơn chống thấm Neotex Neodur® PB 1K 

 Các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt thi công  

 Đảm bảo bề mặt phải ổn định, sạch sẽ, khô ráo, tránh độ ẩm gia tăng và không bám 
bụi; dầu mỡ và vật liệu lỏng lẻo. 

 Các vật liệu bám dính kém và lớp phủ cũ nên được loại bỏ và bề mặt phải được làm 
sạch hoàn toàn bằng biện pháp cơ học hoặc hóa học. 

 Tùy theo chất nền, có thể dùng biện pháp cơ học thích hợp để làm phẳng các vết lồi 
lõm; mở lỗ rỗng và tạo điều kiện tối ưu cho độ bám dính. 
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 Các bề mặt phải phẳng, nhẵn và liền mạch (nghĩa là không có lỗ rỗng,vết nứt, chỗ 
trũng, v.v.). 

 Trong trường hợp ngược lại, bề mặt nên được xử lý bằng Neotex® PU Joint cho các 
khe nứt và khe nối 

 Đây là thao tác không kém phần quan trọng, bởi bề mặt thi công Neotex Neodur® 
PB 1K cần được dọn dẹp sạch sẽ ; và bằng phẳng thì lớp chống thấm mới thẩm thấu 
và thẩm mỹ. 

Bước 3: Điều kiện thi công 

 Độ ẩm mặt nền<4% 

 Độ ẩm không khí <85% 

 Nhiệt độ mặt nền và môi trường: tối thiểu +8°C /tối đa +35°C 

Bước 3: Sơn quét lót 

 Trước khi thi công Neotex Neodur® PB 1K, nên quét lót bằng sơn lót ΝΕΟΤΕΧ® 
thích hợp, tùy theo chất nền. 

 Trong trường hợp mặt nền xi măng, nên ứng dụng sơn lót Neotex® PU Primer hoặc 
sơn lót epoxy gốc nước Acqua Primer NP 

 
Hình ảnh minh họa khi dùng chống thấm Polyurea 

Bước 4: Bắt đầu thi công 

 Sau khi sơn lót bề mặt, thi công lớp Neotex Neodur® PB 1K, không pha loãng 

 Và sau khi đã được khuấy kỹ rồi mới tiến hành quét sơn, tối thiểu 2 lớp bằng chổi, 
con lăn hoặc thiết bị phun. 

 Thời gian khô mỗi lớp có thể chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường (nhiệt độ và 
độ ẩm). 

 Tùy theo điều kiện, lớp kế tiếp có thể được thi công trong vòng từ 1 đến 48 giờ 
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 Vệ sinh dụng cụ: Bằng Neotex® 1021, ngay sau khi sử dụng. 

 Tẩy vết bẩn: Bằng Neotex® 1021, ngay sau khi thi công. Bằng biện pháp cơ học, 
nếu đã đông cứng ho 

Một số lưu ý trong quá trình sử dụng 

 Không nên thi công Neotex Neodur® PB 1K trong điều kiện trời mưa; hoặc dự báo 
độ ẩm môi trường cao hay trời mưa trong thời gian bảo dưỡng sản phẩm 

 Mức tiêu thụ cho mỗi lớp không được vượt quá 1kg/m² ; để tránh hiện tượng sủi bọt 
trong khối vật liệu. 

 Không nên để Neodur® PB 1K tiếp xúc với bức xạ mặt trời. 

 Trường hợp cách nhiệt mái ngược hoặc cách nhiệt không đủ; nên sử dụng hệ thống 
thông gió mái thích hợp. 

 Trong trường hợp ứng dụng dưới lớp gạch lát, cần phải rắc cát thạch anh lên lớp 
sơn cuối trong khi sơn vẫn còn tươi 

 Sau khi Neotex Neodur® PB 1K đông cứng, các hạt lỏng lẻo cần được loại bỏ bằng 
máy hút bụi công suất lớn. 

 Nên sử dụng keo dán gạch đàn hồi (C2TE S1) 

 Đối với các ứng dụng với yêu cầu đặc biệt hoặc khi phủ kín các vết nứt lớn hơn 
1,5mm; cũng như trong các đường giao giữa tường và sàn 

 Neodur® PB 1K cần được gia cố bằng lưới polyester Neotextile®NP không dệt được 
thiết kế đặc biệt. Trong những trường hợp như vậy, cần quét ít nhất 3 lớp 

Thông tin đảm bảo an toàn và sức khỏe 

 Cần chú ý mang đầy đủ áo quần bảo hộ, găng tay cao su và kính an toàn trong quá 
trình phủ sơn. 

 Không được để sơn dính lên mắt, mũi và da 

 Không được hít mùi hóa chất quá nhiều 

 Không được đổ hỗn hợp xuống ao hồ hay sông suối 

 Khi dùng xong phải vứt rác đúng nơi quy định của địa phương 

 Trong quá trình thi công cần tránh tiếp xúc với vùng da và vùng mắt. 

 Nếu vật liệu tiếp xúc với da cần rửa sạch ngay bằng nước sạch hoặc hóa chất tẩy 
rửa chuyên dụng. 

 Cần rửa sạch bằng nước ngay nếu vật liệu tiếp xúc với mắt; nếu mắt bị sưng lên thì 
phải đến cơ sở ý tế để nhận điều trị phù hợp. 

 Để Neotex Neodur® PB 1K tránh xa tầm tay của trẻ em và động vật 
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Lưu ý trong quá trình thi công 
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