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Thông tin chi tiết về sơn chống thấm Victalastic HQ 

 Mã sản phẩm: Victalastic HQ 

 Hãng sản xuất: IBST 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Đóng gói theo bộ 30 kg: 

 Thành phần A: Dạng lỏng màu trắng sữa, đóng trong can nhựa 10 lít 

 Thành phần B: Dạng bột màu xám, bao 20 kg 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Victalastic HQ Sơn chống thấm xi măng polyme 2 thành phần 

Thông số kỹ thuật của sơn chống thấm 
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Thông số kỹ thuật 

Một số ưu điểm của sơn chống thấm 2 thành phần 
Victalastic HQ 
Không phải ngẫu nhiên mà sơn chống thấm Victalastic HQ lại được ưa chuộng đến vậy. Càng 
ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều hơn. Cùng xem sơn chống thấm 2 thành 
phần có nhiều ưu điểm như sau: 

 Victalastic HQ là hệ 2 thành phần, sản xuất dựa trên cơ sở các polyme tổng hợp và 
xi măng. 

 Có khả năng liên kết rất tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng 

 Liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, nhựa, kim loại 

 Khả năng chống chịu nước và tuổi thọ đều rất cao 

 Bám dính tốt trên bề mặt ẩm (không đọng nước) giúp việc thi công dễ dàng và nhanh 
chóng 

 Sơn chống thấm rất mềm dẻo nên có khả năng chống thấm các vết nứt rộng di động 
đến 0.2mm 

 Thi công sơn chống thấm dễ dàng bằng ru lô hoặc bằng chổi quét sơn 

 Bề mặt sau khi dùng sơn Victalastic HQ không bắt bụi, có tính thẩm mỹ cao 

 Chuyên xử lý khu vực biến dạng nứt lớn, ban công, mái nhà thấp tầng, bể mái 

 Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Đặc điểm khi thi công sơn chống thấm 

Ứng dụng thực tế của sơn chống thấm xi măng polyme 
Victalastic HQ 
Victalastic HQ sau khi phủ lên bề mặt đối tượng cần chống thấm, nó sẽ tạo ra lớp màng kín có 
tác dụng ngăn cản sự thẩm thấu của nước, sử dụng chống thấm cho: 

 Bể chứa nước, ống dẫn nước, ống xi – pông hoặc bất kỳ các cấu trúc chứa nước 
khác 

 Tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh, khu dùng nước … 

 Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước 

 Bê tông đúc sẵn, tường tiếp xúc với nước, bề mặt gạch – đá xây, bề mặt trát vữa xi 
măng hoàn thiện. 

 Bảo vệ bề mặt cho bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước khỏi sự xâm thực của 
nước 

Quy trình thi công sơn chống thấm 2 thành phần 
Victalastic HQ 
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Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi 
công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công 
Victalastic HQ chống thấm đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện. 

Bước 1: Trang bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Sơn chống thấm Victalastic HQ 

 Máy khuấy, cánh khuấy có hình mái chèo 

 Thùng chứa, ru lô, chổi quét… 

 Và các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt 

Việc chuẩn bị bề mặt của đối tượng cần chống thấm là một trong những khâu hết sức quan 
trọng, nên công tác chuẩn bị bề mặt cần phải tiến hành lần lượt theo các bước sau: 

 Vệ sinh sạch dầu mỡ, tẩy hết phần bê tông rỗ (nếu có) bằng nguồn nước áp lực cao, 
máy phun cát, bàn chải sắt 

 Vệ sinh sạch bụi bẩn, nấm mốc nước xi măng, … ra khỏi bề mặt đối tượng chống 
thấm 

 Trám vá vết đục (nếu có) bằng vữa xi măng (tỷ lệ 1:2) có phụ gia tạo dính 

 Nếu bề mặt có các hốc, hố, … thì dùng vữa xi măng có trộn thêm Victalastic HQ (Tỉ 
lệ thành phần A : thành phần B = 1: 3) để lấp đầy và tạo phẳng cho bề mặt 

 Làm ẩm đến bão hoà bề mặt bằng nước sạch trước khi thi công Victalastic, không để 
nước đọng trên bề mặt 

Bước 3: Phương pháp pha trộn 

 Sử dụng máy khuấy điện tốc độ thấp (600 vòng/ phút) có cánh khuấy hình mái chèo 
để khuấy đều hỗn hợp. 

 Ban đầu cho khoảng 2/3 thành phần A (chất lỏng màu trắng) vào 1 cái thùng sạch 

 Bật máy khuấy cho chạy, thêm từ từ thành phần B (chất bột) vào để tránh bị vón cục; 
khuấy trộn đến khi hỗn hợp đạt được độ đồng nhất (khoảng 3-4 phút) 

 Nếu thi công Victalastic HQ ở mặt phẳng nằm ngang thì cho hết phần còn lại và 
khuấy tiếp cho đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất 

 Nếu thi công ở mặt phẳng thẳng đứng thì cho 1 phần của lượng còn lại (tuỳ theo yêu 
cầu thực tết) và khuấy đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất 

Bước 4: Tiến hành thi công 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Đối với mặt phẳng thẳng đứng tổng chiều dày màng Victalastic HQ nên đạt từ 1-2 
mm 

 Đối với mặt phẳng ngang tổng chiều dày nên đạt từ 1-3 mm. 

 Để tối ưu hoá khả năng chống thấm của sản phẩm, với độ dày màng chống thấm 
trên nên quét ít nhất 2 lần 

 Ngay sau khi lớp thứ nhất khô thì thi công quét lớp thứ 2, chiều quét lớp thứ 2 vuông 
góc với chiều quét lớp thứ nhất 

 Phải sử dụng hết sơn chống thấm trong vòng 90 phút kể từ lúc trộn 

Hình ảnh minh họa 

Bước 5: Bảo dưỡng chống thấm 

 Để bảo dưỡng lớp chống thấm, cần thực hiện nhanh sau khi quét xong. 

 Đó là bảo vệ bề mặt tránh để khô quá nhanh do môi trường bên ngoài tác động chứ 
không phải do thẩm thấu vào tường. 

 Có thể dùng bao, túi, lưới,.. để che chắn bề mặt. Tránh ảnh hưởng lớp dung dịch 
mới quét, làm giảm giá trị chống thấm và mất thẩm mỹ công trình. 

Vệ sinh và an toàn 

 Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết 

 Không được đổ bỏ sản phẩm vào nguồn nước 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Victalastic HQ mang tính kiềm, vì vậy cần hạn chế tiếp xúc với da 

 Mang kính, giày, găng tay và áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm 
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 Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ 
sở y tế một cách nhanh nhất 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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