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Giới thiệu chung về sơn chống thấm Victalastic 

 Mã sản phẩm: Victalastic 

 Hãng sản xuất: IBST 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Đóng gói: Bộ 35 kg 

 10 kg thành phần A chứa trong can nhựa 

 25 kg thành phần B chứa trong bao giấy 

 Dạng tồn tại: TPA: Dạng lỏng, TPB: Dạng bột 

 Màu sắc: TPA: Màu trắng, TPB: Màu xám 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

Victalastic Sơn chống thấm xi măng polyme 2 thành phần 

Thông số kỹ thuật của sơn chống thấm xi măng polyme 
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 Tỷ trọng của Victalastic : 1,9 kg/l 

 Thời gian làm việc: 

 Ở 20ºC: ≥ 60 phút 

 Ở 30ºC: ≥ 40 phút 

 Nhiệt độ áp dụng: >50ºC 

 Thời gian khô: 24 đến 48 giờ 

 Độ xuyên nước, sau 48 giờ: Không xuyên 

 Cường độ chịu kéo: > 0,5 N/mm2 

 Độ bám dính với bê tông: < 2 điểm 

Sơn chống thấm xi măng polyme Victalastic có lợi ích 
gì khi sử dụng ? 
Sơn chống thấm 2 thành phần Victalastic được khách hàng sử dụng rộng rãi vì những ưu điểm 
sau đây: 

 Là sơn chống thấm gốc xi măng polyme 2 thành phần 

 Gồm chất lỏng polyme và bột trộn sẵn chứa xi măng 

 Liên kết cực kì tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, nhựa, kim loại,… 

 Victalastic có độ đàn hồi cao, bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng 

 Ngăn chặn sự ăn mòn cốt kim loại, trong khi tăng cường khả năng bám dính của xi 
măng lên cốt thép. 

 Thẩm thấu hơi nước, bảo vệ bê tông khỏi cacbon hóa 

 Che phủ vết nứt nhỏ: có khả năng lấp kín các vết nứt nhỏ 

 Bám dính tốt trên bề mặt ẩm (không đọng nước) giúp việc thi công dễ dàng và nhanh 
chóng 

 Bền thời tiết; có thể thi công lộ thiên, chịu nhiệt độ thấp và sự tan chảy của 
tuyết/sương. 

 Rất mềm dẻo và đàn hồi nên có khả năng chống thấm các vết nứt rộng di động đến 
0,2 mm 

 Thời gian khô của Victalastic cực nhanh, tiết kiệm thời gian chờ, tránh rủi ro do thời 
tiết. 

 Kinh tế và dễ sử dụng bằng lu lô hoặc bằng chổi quét sơn; người không được đào 
tạo cũng có thể sử dụng được 

 Không có chất độc hại, không bị gây ô nhiễm môi trường xung quanh con người 
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Hình ảnh minh họa 

Sơn chống thấm Victalastic được ứng dụng trong các 
hạng mục nào ? 
Victalastic sau khi phủ lên bề mặt đối tượng cần chống thấm, nó sẽ tạo ra lớp màng kín có tác 
dụng ngăn cản sự thẩm thấu của nước. Dùng để chống thấm cho 

 Chống thấm cho bể nước, ống dẫn nước, ống xi-phông 

 Dùng cho tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh  

 Bề mặt trát vữa xi măng hoàn thiện. 

 Bảo vệ bề mặt cho bê tông đầm lăn 

 Bê tông ứng suất trước khỏi sự xâm nhập của nước 

 Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước 

 Bê tông đúc sẵn, tường tiếp xúc với nước, bề mặt gạch – đá 

 Mái, sê nô mái 

 Sân thượng, sân phơi 
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 Ban công, lô gia 

 Bồn trồng cây, bồn hoa 

 Sàn tầng hầm, vách tầng hầm, hố pít thang máy 

 Bể bơi, bể nước cứu hoả 

 Các hạng mục phần ngầm khác 

Hướng dẫn cách thi công sơn chống thấm gốc xi măng 
polyme Victalastic chi tiết 
Để hiệu quả sơn được tốt nhất đầu tiên bạn cần chọn loại sơn chất lượng. Sau đây là quy trình 
thi công sơn chống thấm Victalastic đúng chuẩn kỹ thuật nhất bạn cần biết : 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 
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Dụng cụ thi công 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt 

 Việc chuẩn bị bề mặt của đối tượng cần chống thấm là một trong những khâu hết 
sức quan trọng, nên công tác chuẩn bị bề mặt cần phải tiến hành lần lượt theo các 
bước sau: 

 Bề mặt cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất; 

 Vệ sinh sạch bụi bẩn, nấm mốc nước xi măng,… ra khỏi bề mặt đối tượng chống 
thấm. 
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 Trám vá vết đục (nếu có) bằng vữa xi măng (tỷ lệ 1: 2) có phụ gia tạo dính 

 Nếu bề mặt có các hốc, hố,… thì dùng vữa xi măng có trộn thêm Victalastic (tỉ lệ 
Thành phần A: thành phần B = 1: 3 ) để lấp đầy và tạo mặt phẳng cho bề mặt 

 Bề mặt hút nước cần phải làm bão hòa nhưng không để đọng lại nước 

Bước 3: Khuấy trộn 

 Sử dụng máy khuấy điện tốc độ thấp (600 vòng/phút) có cánh khuấy hình mái chèo 
để khuấy đều hỗn hợp 

 Ban đầu cho khoảng 2/3 thành phần A (chất lỏng màu trắng) vào 1 cái thùng sạch 

 Bật máy khuấy cho chạy, thêm từ từ thành phần B (chất bột) vào để tránh bị vón cục; 
khuấy trộn đến khi hỗn hợp đạt được độ đồng nhất (khoảng 3 – 4 phút) 

 Nếu Victalastic thi công ở mặt phẳng nằm ngang thì cho tiếp 1/3 phần còn lại và 
khuấy tiếp cho hỗn hợp đạt độ đồng nhất 

 Còn nếu thi công ở mặt phẳng thẳng đứng thì cho 1 phần của lượng còn lại (tuỳ theo 
yêu cầu thực tế) và khuấy đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất 

Bước 4: Tiến hành thi công 

 Thi công bằng con lăn, chổi quét hoặc máy phun chuyên dụng 

 Đối với mặt phẳng thẳng đứng tổng chiều dày màng Victalastic nên đạt từ 1-2 mm 

 Đối với mặt phẳng ngang tổng chiều dày nên đạt từ 1-3 mm. 

 Nên quét ít nhất 2 lần để tạo đủ chiều dày màng chống thấm, ngay sau khi lớp thứ 
nhất khô thì thi công quét lớp thứ 2 

 Chiều quét lớp thứ 2 vuông góc với chiều quét lớp thứ nhất 

 Sử dụng Victalastic trong vòng 40 phút kể từ lúc trộn hỗn hợp 
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Cách sử dụng sơn chống thấm xi măng Polyme 

Lưu ý quan trọng 

 Tránh để nước tiếp xúc với lớp phủ trong 4 giờ sau khi thi công xong 

 Trong trường hợp thi công các hạng mục ngoài trời, nếu trời mưa cần phải có các 
biện pháp che chắn, bảo vệ lớp phủ cẩn thận; 

 Không được pha thêm nước vào hỗn hợp khi khuấy trộn Victalastic 

Thông tin đảm bảo an toàn và sức khỏe 

 Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay cao su 

 Tránh để sơn dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định 

 Tuyệt đối không được vứt rác xuống ao hồ hay sông suối 

 Không được hít mùi bụi bẩn của sơn quá lâu 

 Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán nếu như gặp triệu chứng bất ổn 

 Để Victalastic tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Lưu ý trong quá trình thi công Victalastic 
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