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Thông tin chi tiết về vữa trám mạch gạch VICTA Joint 

 Mã sản phẩm: VICTA Joint 

 Hãng sản xuất: IBST 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu trắng ( hoặc màu theo yêu cầu ) 

 Đóng gói: Bao 25kg 

 Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
VICTA Joint – Vữa trám mạch gạch 

Đặc tính kỹ thuật của vữa trám mạch gạch 

 Lượng nước sử dụng so với  vữa khô: 33% 

 Thời gian sử dụng cửa vữa sau khi trộn nước: ≤ 90 phút 

 Cường độ chịu nén sau 28 ngày: ≥ 15 MPa 

 Độ co ngót: ≤ 3 mm/m 

 Định mức sử dụng của VICTA Joint: 

Trong đó:  –   A; B; C và D tính bằng mm 

Lượng sử dụng, g/m2 
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Kích thước gạch 

Kích thước khe, mm 

2 3 5 

20x20x3,8 khảm thủy tinh 1.300 – – 

50x50x4 khảm 450 – – 

100x100x6 350 500 840 

75x150x7 400 600 980 

150x150x9 350 500 840 

120x240x9     790 

200x200x9 250 380 630 

200x300x9 200 300 530 

300x300x10 190 280 470 

300x600x10 140 210 350 

400x400x10 140 210 350 

500x500x10 110 170 280 

600x1200x11 80 110 200 
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Hình ảnh minh họa 

Lợi ích khi sử dụng vữa trám mạch gạch VICTA Joint 
Liên quan đến khả năng ứng dụng đa dạng của vữa trám mạch gạch là các ưu điểm chính của 
VICTA Joint. Trong số nhiều lợi ích, chúng tôi đã chọn những lợi ích sau là quan trọng nhất: 

 Là loại vữa gốc xi măng trộn sẵn cao cấp dùng để trám mạch gạch, đá trong và 
ngoài trời 

 Màu sắc đa dạng, không bị phai màu giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn 

 VICTA Joint có khả năng chống thấm cao, chống được cả rêu mốc 

 Công nghệ không gây bụi khi mở bao bì sử dụng giúp việc thi công an toàn hơn 

 Bao bì đóng đa dạng về quy cách, khối lượng giúp việc sử dụng luôn dễ dàng nhất 

 Vữa trám mạch gạch VICTA Joint có độ bám dính cao 

 Dễ dàng vận chuyển, sử dụng và vệ sinh bề mặt 

 Mạch gạch đặc chắc và không bị co ngót, rạn nứt 

 Thi công hiệu quả với đa dạng kích thước khe gạch từ 1mm đến 2cm 
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 Giúp quá trình thi công hoàn thiện mạch gạch nhanh hơn so với xi măng trắng truyền 
thống 

 Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 

Vữa trám mạch gạch VICTA Joint được ứng dụng như 
thế nào ? 
Đây là những cách sử dụng phổ biến nhất của vữa trám mạch gạch VICTA Joint  

 Trám mạch gạch 

 Đá tường và sàn khu vệ sinh các công trình dân dụng 

 Đá tường và sàn hồ bơi, bể chứa nước,…. 

Công dụng của vữa trám mạch gạch 

Hiện tại, tongkhochongtham.com cũng đang có rất nhiều các loại sản phẩm của hãng IBST cho 
các bạn tham khảo  

AC 02 Flex – Chống thấm đàn hồi gốc xi măng polyme 2 thành phần 

AC 05 Lớp phủ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông 

AC GROUT 102S M60 Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm cao 

Bột tăng cứng mặt sàn bê tông Hander Top Xanh Viện Xây Dựng IBST 
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Hướng dẫn cách sử dụng vữa trám mạch gạch VICTA 
Joint đúng kỹ thuật 
Trước khi tiến hành thi công vữa trám mạch gạch VICTA Joint, điều quan trọng phải đề cập đến 
một số điểm sơ bộ cần thiết để thi công một cách chính xác: 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang 

 Vữa trám mạch gạch VICTA Joint 

 Các dụng cụ thi công khác 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt 

 Mạch gạch phải được vệ sinh sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn và không đọng 
nước 

 Loại bỏ dầu, dung môi hay bất kỳ chất bẩn nào khác có thể cản trở sự bám dính của 
vữa 

Bước 3: Tiến hành thi công 

 Trộn VICTA Joint với nước theo tỉ lệ: Nước/vữa khô = 1/3 (theo khối lượng) 

 Dùng máy khuấy tốc độ thấp (khoảng 300 vòng/ phút) trộn đến khi hỗn hợp vữa đồng 
nhất. 

 Đối với những mẻ trộn với khối lượng ít có thể trộn thủ công 

 Dùng bay chuyên dụng điền đầy vữa vào mạch, vét hết phần vữa thừa trên bề mặt 
gạch, đá 

 Sau khoảng 30 ÷ 60 phút (tùy điều kiện thời tiết) tiến hành lau sạch bề mặt bằng 
miếng mút ẩm, hạn chế lau vào mạch 
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Lưu ý trong quá trình dùng VICTA Joint 

An toàn 

 Để VICTA Joint tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không được để dính vào mắt muic và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong khi sử dụng VICTA Joint 

 Không được đổ vữa thừa xuống ao hồ hay sông suối 

 Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ chuẩn đoán nếu có triệu chứng bất ổn 
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