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Giới thiệu chung về vữa tự san phẳng Maxcrete 622 

 Mã sản phẩm: Maxcrete 622 

 Hãng sản xuất: Maxbond 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Thương hiệu: Singapore 

 Dạng tồn tại: Damgj bột 

 Màu sắc: Màu xám 

 Quy cách đóng gói: 25 kg 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Maxcrete 622 – Vữa tự san phẳng mặt nền trong nhà 

Thông số kỹ thuật của vữa tự san phẳng mà bạn cần biết 

 Tỷ lệ nước: 20% (±1) 
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 Tỷ trọng: 

 – Vữa khô: 1,28 kg/ltr 

 – Vữa ướt: 2,2 kg/ltr 

 Mật độ tiêu thụ: 13.5 lít (0.0135m3) 

 Thời gian thi công ở nhiệt độ 30°C: 20 phút 

 Độ chảy (ASTM C230-90): 280 mm 

 Thời gian đông kết ở nhiệt độ 21°C 

 – Bắt đầu: 5 giờ 

 – Kết thúc: 6 giờ 

 Cường độ bám dính (ASTM D7234): 0,5 N/mm² 

 Thi công lớp lót Maxbond Latex: 1 N/mm² 

 Cường độ chịu uốn (ASTM C-348): 8 N/mm² 

 Cường độ chịu nén (ASTM C-109) 

 – 1 ngày: 10 N/mm² 

 – 7 ngày: 25 N/mm² 

 – 28 ngày: 35 N/mm² 

Vữa tự san phẳng mặt nền Maxcrete 622 có những lợi 
ích gì khi sử dụng ? 
Dưới đây là những đặc tính đặc trưng nhất của vữa Maxcrete 622 này như sau: 

 Là loại vữa tự san phẳng, tự làm mịn một thành phần (có thể bơm) 

 Maxcrete 622 được trộn sẵn từ xi măng Portland chất lượng cao, polime cải tiến; 
chất làm đầy và phụ gia tạo độ chảy chọn lọc 

 Khi thi công chỉ cần thêm nước để tạo thành vữa tự san có bề mặt cứng chắc và 
bằng phẳng. 

 Một thành phần, định lượng chính xác, đồng nhất sẵn tại nhà máy nên dễ sử dụng; 
hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thi công. 

 Độ linh động (độ chảy), khả năng tự san phẳng cao nên rất dễ tạo độ phẳng. 

 Không co ngót, không rạn nứt bề mặt trong quá trình đóng rắn. 

 Thêm cốt liệu để thi công các gờ mép có độ dày từ 10 – 20mm. 

 Cường độ nén, cường độ uốn cao và khả năng kết dính tốt. 

 Nó có độ chảy cao thích hợp cho bơm hoặc đổ thủ công, điều này giúp ích rất nhiều 
trong công tác thi công 

 Khả năng tự chảy, tự san và độ mịn đạt đến độ hoàn hảo 
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 Tăng cường khả năng chống mài mòn, chống dầu, chống nhiễm bẩn, chống ẩm, 
chống thấm cho bề mặt nền, sàn. 

 Thi công đơn giản, nhanh chóng, không cần dùng bay gạt 

 Vữa tự san phẳng mặt nền làm tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình 

 Trong thành phần của vữa không có chất độc hại; không làm ô nhiễm môi trường 
xung quanh 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/08/uu-diem-khi-su-dung-vua-lang-nen-tu-san-phang.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Ưu điểm khi dùng vữa láng nền tự san phẳng 

Bạn lên sử dụng vữa tự san phẳng Maxcrete 622 trong 
những trường hợp nào ? 
Mục đích chính của vữa tự san phẳng Maxcrete 622 là cải thiện lớp nền được phủ, đảm bảo 
tính liên tục và đồng nhất trên toàn bộ bề mặt của nó. Vữa san lấp mặt bằng (vữa tự san 
phẳng) được sử dụng cho các lĩnh vực khác nhau của lĩnh vực xây dựng, tuy nhiên, đây là 
những cách sử dụng phổ biến nhất của chúng: 

 Dùng để đổ lớp nền phía dưới nước khi thi công lớp sàn hoàn thiện 

 Độ chảy cao thích hợp bơm hoặc đổ tay 

 Cần đổ bù và làm phẳng mặt nền bê tông lồi lõm, khiếm khuyết, rỗ tổ ong… 

 Sửa chữa cải tạo lại bề mặt nền cũ cần được nâng cấp lại. 

 Làm phẳng sàn bê tông để thi công sàn nhựa vynil, sàn sơn epoxy, trải thàm, sàn 
gạch và sàn gỗ 

Vữa tự san phẳng được dùng ở đâu 

Một số điều hạn chế của Maxcrete 622 
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 Không dùng cho những bề mặt có tính gia tăng sự ẩm ướt 

 Không dùng cho sàn bê tông đã đánh bóng 

 Không thích hợp cho thi công ngoài trời 

 Không thêm xi măng, vôi hoặc thạch cao 

 Đổ vữa tự san dày ít nhất 3mm cho sàn gỗ 

 Không thích hợp làm lớp sàn mà không có lớp bảo vệ 

Hướng dẫn cách sử dụng vữa tự san phẳng Maxcrete 
622 đơn giản nhất 
Trước khi tiến hành thi công đổ vữa tự san phẳng, điều quan trọng phải đề cập đến một 
số điểm sơ bộ cần thiết để thi công lớp phủ một cách chính xác: 

Bước 1: Dụng cụ thi công 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Vữa tự san phẳng Maxcrete 622 

 Các vật dụng thi công cần thiết khác 

Bước 2: Vệ sinh làm sạch bề mặt 

 Trước tiên, người thợ thi công cần chuẩn bị bề mặt kỹ lưỡng. Bề mặt cần sửa chữa 
cần phải được xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 Người thợ thi công phải đảm bảo bề mặt không bị nhiễm dầu, mỡ hoặc các vật liệu 
tương tự. 

 Bạn có thể dùng vòi nước áp lực cao để rửa sạch các tạp chất, bụi bẩn trước khi thi 
công 

 Bề mặt phải thô nhám, sạch sẽ không có tạp chất, vữa xi măng thừa. Dựng ván 
khuôn cần thiết, đảm bảo kín nước và chắc chắn 

 Trám vá các khu vực nứt sàn, các hố lớn bằng vữa sửa chữa chuyên dụng Maxcrete 
651 hoặc keo Epoxy cho các vết nứt nhỏ. 

 Bề mặt bê tông phải đạt ít nhất 14 ngày tuổi, bề mặt vữa cán nền 7 ngày tuổi. 

 Ngoài ra, nếu bề mặt thi công bị khô thì bạn phải làm ẩm bằng nước sạch. Loại bỏ 
nước đọng trước khi thi công 

Bước 3: Tỷ lệ pha trộn 

 Pha trộn: Maxcrete 622 : Nước = 5 : 1 
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 Đổ 5 lít nước sạch vào thùng trộn, từ từ thêm bột Maxcrete 622 vào, dùng máy 
khuấy điện với tốc độ 500 vòng/ phút. 

 Không nhấc máy khuấy lên xuống để tránh tạo bọt khí. Giữ máy khuấy sát đáy thùng 
trộn và để cho nguyên liệu tự trộn. 

 Dùng bay cạo vữa bám trên thành của thùng trộn nếu cần thiết. 

 Trộn trong vòng 2 phút cho đến khi đạt được một hỗn hợp chảy đồng nhất, mịn, 
không vón cục. 

 Cảm thấy vữa khô, thêm một chút nước cho đến khi đạt độ sệt mong muốn. 

 Nếu xuất hiện bọt hoặc các sọc trắng tức là hỗn hợp thừa nước, phải thêm bột 
Maxcrete 622 để điều chỉnh. 

 Để đổ vữa dầy hơn, hoàn tất việc trộn bột Maxcrete 622 với nước; sau đó thêm cốt 
liệu khô, sạch với kích thước 1-3mm. 

 Vệ sinh thùng và cánh trộn sau mỗi mẻ để giữ cho những mẻ trộn sau không bị làm 
bẩn bởi vữa đã đóng rắn 
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Cách thi công vữa tự san phẳng 1 thành phần 

Bước 4: Bắt đầu thi công 

 Định mức thi công: ~ 4.5 m2 / bao 25kg tương đương bề dày vữa ~3mm 

 Nên tổ chức ít nhất 2 đội thi công để đảm bảo đổ vữa được liên tục; tránh tình trạng 
phần tiếp nối không đều và những lần đổ sau làm khô bề mặt. 

 Bơm hoặc đổ vữa ngay khi trộn. Dùng lu gai lu ngang/dọc bề mặt để giải thoát các 
bọt khí bị kẹt. 

 Hiệu suất tối ưu của vữa đạt được với độ dầy thi công Maxcrete 622 từ 2-5mm. 

 Trường hợp thêm cốt liệu, khuyến cáo test thử trước khi áp dụng cho các ứng dụng 
khác nhau. 

 Bảo vệ lớp vữa khỏi ánh nắng mặt trời, nước, gió và bụi bẩn. 

 Có thể lưu thông bộ sau 24h. Để vữa ninh kết 72h trước khi dán gạch; 1 tuần trước 
khi thi công sàn vinyl, trải thảm hoặc thi công sàn gỗ 
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Hiệu quả khi dùng vữa láng nền Maxcrete 622 

An toàn và sức khỏe 

 Không độc hại không bắt cháy. 

 Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và khẩu trang 

 Không được hít mùi bột vữa quá nhiều  

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Không được đổ hóa chất xuống ao hồ hay sông suối 

 Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định  

 Không được để vữa ở gần các khu thực phẩm ăn uống 

 Nếu bị Maxcrete 622 dính vào mắt thì rửa ngay với nước sạch 

 Và để gặp bác sĩ chuẩn đoán nếu có triệu chứng bất ổn  

 Tránh xa tầm tay của trẻ em 
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