
                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Thông tin chi tiết về vữa tự san phẳng Victa Grout SL 

 Mã sản phẩm: Victa Grout SL 

 Hãng sản xuất: IBST 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Ghi xám 

 Đóng gói: 25 kg/bao 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Victa Grout SL vữa tự san phẳng 

Thông số kỹ thuật của vữa tự san phẳng 

 Khối lượng thể tích hỗn hợp vữa : 2.0 ÷ 2,15 kg/lít 

 Cường độ chịu nén: ≥ 40 MPa 

 Cường độ bám dính: ≥ 1,5 MPa 

 Mức độ tiêu thụ vữa khô cho 1 m2 bề mặt có độ dày 1 mm: 1,9 ÷ 2,0kg 

 Lượng nước sử dụng, theo khối lượng: 18 ÷ 19% 

 Độ dày thi công tối thiểu của lớp vữa Victa Grout SL: 3 mm 

Một số ưu điểm nổi bật của vữa tự san phẳng Victa Grout SL 
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Vữa tự san phẳng Victa Grout SL là gì ? Có ưu điểm nổi bật không? Đây là thắc mắc của nhiều người và 
chúng tôi sẽ giải đáp ngay dưới đây. 

 Là loại vữa trộn sẵn 1 thành phần gốc xi măng. 

 Kết dính tốt với các bề mặt bê tông và các lớp vữa trát xi măng 

 Tương thích với tất cả các bề mặt có gốc xi măng 

 Có thể thi công trên bề mặt ẩm, không đọng nước 

 Khả năng bám dính cực kỳ cao trên sàn bê tông và không có hiện tượng bong tróc khi sử 
dụng 

 Có khả năng chống thấm, chống mài mòn tuyệt vời và đạt cường độ chịu uốn, chịu nén cao 

 Độ dày thi công của Victa Grout SL tối thiểu 3 mm 

 Khả năng bám dính chắc với mặt sàn, bề mặt không bị bong tróc hay nứt kết cấu 

 Đạt cường độ nhanh và có thể đi lại sau 24 giờ 

 Đặc tính chảy tốt, san bằng tuyệt vời và độ mịn tuyệt vời 

 Sau khi trộn với nước sẽ cho sản phẩm là 1 loại vữa có độ chảy cao; tự san phẳng dễ thi 
công 

 Quy trình thi công vữa tự san phẳng rất đơn giản, tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình 

 Các thành phần tự nhiên thân thiện với môi trường, không chứa ion clo 

 Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Hình ảnh minh họa 

Vữa tự san phẳng Victa Grout SL được ứng dụng trong các hạng mục nào ? 

Victa Grout SL dùng trên những bề mặt cần tạo phẳng hoặc tân trang trước khi thi công các công tác 
hoàn thiện khác cho sàn như: 
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 Thảm 

 Epoxy 

 Nhựa vinyl 

 Lát gạch 

 Sàn gỗ,… 

Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều loại vữa tự san phẳng chất lượng khác nhau ví dụ như 

Neomax Leveling 81 – vữa tự san phẳng 

Neomax Leveling 21 – vữa lót tự san phẳng 

AC Leveling vữa lót cho sàn tự san phẳng đông cứng nhanh gốc xi măng 

Maxcrete 622 – Vữa tự san phẳng mặt nền trong nhà 

Hướng dẫn cách thi công vữa tự san phẳng Victa Grout SL chi tiết nhất 

Việc pha trộn vữa với nước sai tỉ lệ sẽ ảnh hưởng không ít đến chất lượng công trình. Hơn nữa chúng 
còn làm tiêu tốn nhiều công sức, thời gian thậm chí là tiền của vào những việc vô bổ. Vì thế cần phải 
nắm rõ cách sử dụng vữa tự san phẳng Victa Grout SL hiệu quả. 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Vữa tự san phẳng Victa Grout SL 

 Các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Vệ sinh làm sạch bề mặt 

 Vệ sinh bề mặt rất quan trọng để vữa có thể bám dính tốt với nền. Dùng nước áp lực cao để 
vệ sinh bề mặt trước khi thi công cán vữa 

 Trong trường hợp bề mặt có nhiều mảng vữa xi măng thì cần phải dùng máy mài, bàn chải 
sắt cọ sạch trước khi rửa bằng nước 

 Làm ẩm bề mặt sàn bê tông đến bão hòa nước nhưng không để đọng nước trước khi thi 
công vữa tự san phẳng Victa Grout SL 

Bước 3: Xử lý bề mặt 

 Dùng các thiết bị để làm thô ráp bề mặt bê tông, hoặc dung cát để thổi sạch các mảnh vụ xi 
măng các mảnh vụn bê tông yếu 

 Nên loại bỏ các mảnh vụn bê tông yếu, các vết nứt hư hỏng như các lỗ hỗng… 

 Sử dụng các sản phẩm thích hợp để sửa chữa các bề mặt, bịt kín các lỗ hỗng, tạo bề mặt 
bằng phẳng… 
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 Bề mặt bê tông phải đạt được độ bằng phẳng 

 Bụi, tạp chất và các mảnh vỡ lỏng phải được loại bỏ bằng máy hút bụi hoặc bàn chải 

Bước 4: Quét lót 

 Thông thường không cần phải quét lót. Tuy nhiên, với những nền hút nước hoặc những bề 
mặt tỏa nhiệt nên dùng một lớp vữa pha loãng thêm 10% nước; để quét lót tránh tạo thành lỗ 
bọt khí và làm tăng độ bám dính của vữa với mặt nền 

Bước 5: Trộn vữa 

 Rót lượng nước theo yêu cầu vào thùng trộn thích hợp. 

 Tiến hành đồng thời cho từ từ vữa vào thùng và cho máy trộn chạy với tốc độ thấp (tối đa 600 
vòng/phút) 

 Trộn tối thiểu trong 3 phút để hỗn hợp vữa Victa Grout SL đạt độ đồng nhất 

Bước 6: Tiến hành thi công 

 Đổ hỗn hợp vữa đã trộn lên mặt sàn đã được làm sạch và các khe co giãn đã được che chắn 
an toàn 

 Nếu mặt sàn lớn, sau khi cán vữa nên cắt tạo khe co dãn tối đa 4 x 4 m 

 Dùng bàn gạt răng cưa (chiều cao chân răng phụ thuộc vào độ dày của vữa mong muốn) gạt 
đều trên bề mặt 

 Dùng lô gai chuyên dụng lăn đi lăn lại để làm thoát bọt khí còn lại trong hỗn hợp vữa và đạt 
được lớp vữa bằng phẳng cần thiết 

 Thời gian thi công Victa Grout SL cho phép: khoảng 20 – 30 phút kể từ lúc bắt đầu trộn vữa 
với nước và phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường 

 Lưu ý: bề mặt sau khi thi công xong cần tránh tác động cơ học trong vòng 15 giờ 

 Vệ sinh: Rửa sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước ngay sau khi thi công 

 Sản phẩm đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học 

Những lưu ý khi thi công vữa tự san phẳng 

 Không dùng cho những bề mặt có tính gia tăng sự ẩm ướt 

 Không dùng cho sàn bê tông đã đánh bóng. 

 Không thích hợp cho thi công ngoài trời. 

 Không thêm xi măng, vôi hoặc thạch cao 

 Đổ vữa tự san Victa Grout SL dày ít nhất 3mm cho sàn gỗ 

 Không thích hợp làm lớp sàn mà không có lớp bảo vệ 

An toàn và sức khỏe 

 Để Victa Grout SL tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Là sản phẩm gốc xi măng, có tính kiềm và có thể gây kích ứng da 
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 Phải mặc quần áo bảo hộ lao động, đeo găng tay cao su khi thi công 

 Tránh để sản phẩm dính lên mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 

 Không được để gần khu thực phẩm ăn uống 

 Không được hít mùi bụi bẩn của vữa quá nhiều 

 Nếu dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời 
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