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Thông tin về bột bả chống thấm ngược Fosmix SK 3 

 Mã sản phẩm: Fosmix SK 3 

 Hãng sản xuất: Techdry 

 Xuất xứ: Australia 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu trắng 

 Đóng gói: Bao 20 kg 

 Bảo quản: 12 tháng trong điều kiện bao bì nguyên kiện. Sử dụng ngay sau khi mở 
bao bì. 

 Lượng tiêu thụ: 3-4 kg/m2/ 3 lớp. 1 bao 20 kg/ 6,7 m2. 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Fosmix SK 3 Bột bả chống thấm ngược chính hãng 

Một số đặc điểm nổi bật của bột bả chống thấm ngược 
Fosmix SK 3 
Bột bả chống thấm ngược Fosmix SK 3 là loại bột bả có nhiều đặc tính nổi trội mà các loại khác 
không có được. Dưới đây là những đặc tính đặc trưng nhất: 
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 Là một sản phẩm bột bả chống thấm thế hệ mới của Australia 

 Fosmix SK 3 là một hỗn hợp bột khô gồm: xi măng, bột độn và một loạt các phụ gia 
hóa chất chống thấm khác 

 Chống ẩm mốc, bong tróc sơn phủ 

 Độ bám dính của bột bả Fosmix SK 3 tuyệt hảo 

 Bề mặt tường mịn, đẹp 

 Giúp che lấp các lỗ hổng, làm phẳng phiu các bề mặt 

 Bảo vệ sơn bền màu, không bong rộp 

 Độ bền cao hơn so với bột bả thông thường 

 Sử dụng chống thấm trên cả bề mặt tường có độ ẩm cao 

 Hiệu ứng kháng nước phát triển nhanh 

 Phù hợp với các công trình cần chống thấm ngược, chống ẩm tường bên trong nhà 

 Hoặc cho các công trình cần bột bả chống thấm chất lượng cao cho cả tường trong 
và tường ngoài nhà 

 Giúp giảm độ hút nước và chống thấm cao, bảo vệ kết cấu, tăng tuổi thọ cho công 
trình 

 Bột bả Fosmix SK 3 thi công đơn giản, tiết kiệm chi phí và dễ dàng bảo trì 

 Đảm bảo mỹ quan cho ngôi nhà của bạn 

 Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Hình ảnh minh họa 

Bột bả chống thấm ngược Fosmix SK 3 được ứng dụng 
ở đâu ? 
Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên Fosmix SK 3 rất phù hợp với nhiều hạng mục 
công trình xây dựng hiện nay: 

 Lớp bả chống thấm ngược tường bên trong nhà 

 Chống ẩm, chống muối tường nhà 

 Lớp bả chống thấm cao cấp trong và ngoài trời 

 Hoặc cho các công trình cần bột bả chống thấm chất lượng cao cho cả tường trong 
và tường ngoài nhà 

Quy trình thi công bột bả chống thấm ngược Fosmix 
SK 3 chi tiết nhất 
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Để bột bả chống thấm ngược Fosmix SK 3 được phát huy tác dụng chống thấm tối đa bạn cần 
tiến hành thi công theo đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công 
đảm bảo chất lượng nhất. 

Bước 1: Trang bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Đeo găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Bột bả chống thấm ngược Fosmix SK 3 

 Các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt 

 Tường mới: với bề mặt tường mới xây, phải đảm bảo tường khô ít nhất 7 ngày 

 Tiến hành vệ sinh sạch sẽ bề mặt, không có dầu mỡ, bụi bẩn và các tạp chất khác 

 Tường cũ: yêu cầu phải cạo sạch lớp sơn bả cũ, vôi ve đến lớp vữa; để tránh tình 
trạng bị bong tróc khi bả lớp chống thấm lên bề mặt 

 Dùng đá mài hoặc máy chà tường để loại bỏ các tạp chất ảnh hưởng đến độ bám 
dính của lớp bả chống thấm và làm phẳng tương đối bề mặt 

 Dùng giấy nhám thô ráp lại bề mặt, sau đó vệ sinh bụi bẩn bằng máy nén khí hay giẻ 
sạch thấm nước 

 Khi tiến hành công tác bả chống thấm Fosmix SK 3, tường khô cần phải phun ẩm bề 
mặt bằng nước sạch; hoặc lăn ru lô với nước sạch lên bề mặt tường 

 Lưu ý không được bả nếu tường quá khô, dễ gây nứt nẻ hoặc độ bám dính của lớp 
bả sẽ kém đi 

Bước 3: Trộn vật liệu 

 Tỷ lệ nước với bột bả Fosmix SK 3 chiếm 30-33% về khối lượng, tức là 1 bao 
Fosmix SK 3 (20kg) cần trộn 6 – 6,7 lít nước sạch 

 Lượng nước phụ thuộc vào bề mặt thi công, nhiệt độ môi trường 

 Vì vậy nếu trời nóng quá, cần thêm nhiều nước hơn để bù lượng nước bay hơi trong 
quá trình thi công. 

 Cách trộn: Đổ 6,7 lít nước vào thùng sạch, sau đó đổ từ từ bao 20 kg Fosmix SK 3 
vào và dùng máy khuấy đều 4-5 phút thành hỗn hợp nhão đồng nhất. 

 Chờ 5 phút để hóa chất phát huy tác dụng, tiếp tục khuấy đều 3-5 phút. 

 Lưu ý: không dùng nước nhiễm phèn, nhiễm mặn để trộn. Hỗn hợp cần thi công 
trong vòng 2 giờ đồng hồ. 
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Hướng dẫn thi công bột bả chống thấm ngược 

Bước 4: Thi công 

Thi công Fosmix SK 3 giống như bột bả thông thường khác. Chỉ khác là thay vì bả 2 lớp thì sẽ 
bả 3 lớp. 

Lớp bả thứ nhất 

 Dùng bàn bả matit thông thường để bả lớp thứ nhất lên bề mặt tường 

 Để khô sau 2 giờ, dùng giấy ráp số 150 – 180 nhám phẳng bề mặt; dùng giẻ sạch 
hoặc máy nén khí thổi sạch bụi để bả lớp tiếp theo 

 Định mức 0,5 – 0,6 kg/ m2/ dày 1 mm 

Lớp bả thứ hai 

 Tương tự như lớp thứ nhất, dùng bàn bả matit thông thường để bả lớp thứ 2 lên bề 
mặt tường đã bả lớp thứ nhất trước đó. 

 Để khô sau 2 giờ, dùng giấy ráp mịn số 105 – 180 xả nhám phẳng bề mặt; thổi sạch 
bụi để thi công lớp tiếp theo. 

 Định mức 0,5 – 0,6 kg/ m2/ dày 1mm 

Lớp bả thứ ba 

 Dùng bàn bả để bả lớp thứ ba lên bề mặt tường. 

 Để khô sau 6 – 12 giờ dùng giấy ráp mịn số 150-180 xả nhám bề mặt cho phẳng 

 Định mức thi công 0,5 – 0,6 kg / m2/ dày 1mm 

Cần thi công bả chống thấm Fosmix SK 3 ba lớp để đạt hiệu quả chống thấm cao và lâu dài 

Sau 24 giờ từ khi xả nhám và làm sạch bụi mịn bằng nước sạch trên bề mặt lớp bả sau cùng, 
tiến hành sơn lót và sơn phủ 

Vì sau 24 giờ thì lớp bả matit chống thấm thoát hết hơi nước và tính năng kháng kiềm đã có 
hiệu quả 

Lưu ý là công tác vệ sinh sạch bụi rất quan trọng, ảnh hưởng đến độ bám dính của lớp sơn sau 
này 

An toàn lao động 

 Để Fosmix SK 3 tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Khi dùng phải mặc đồ bảo hộ lao động đầy đủ 

 Tuyệt đối không được để bột dính vào mắt mũi và da 

 Không ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng 
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 Không được hít mùi bụi bẩn quá lâu 

 Không được đổ chất thải xuống ao hồ hay sông suối 

 Dùng xong phải vứt rác đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 

Lưu ý khi sử dụng 
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