
                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Giới thiệu chung về chống thấm thẩm thấu Bestseal PS012 

 Mã sản phẩm: Bestseal PS012 

 Hãng sản xuất: Bestmix 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Chất lỏng 

 Màu sắc: Không màu, trong suốt 

 Quy cách đóng gói: 1; 2; 5; 25; 210 Lít/thùng. 

 Hạn sử dụng : 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Bestseal PS012 Chống thấm trong suốt thẩm thấu cho mái, ngói trang trí 

Đặc tính kỹ thuật 

 Thành phần: gốc Poly-Alkyl kỵ nước 

 Khối lượng riêng: 1.01 ± 0.005 kg/lít @ 25oC 

 Độ pH: 13±2 

 Điểm bắt cháy: Không bắt cháy 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/10/bestseal-ps012-chong-tham-trong-suot-tham-thau-cho-mai-ngoi-trang-tri.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Định mức sử dụng: 10 m2/Lít/lớp (đối với vật liệu có độ hút nước trung bình) 

Ưu điểm vượt trội của chất chống thấm thẩm thấu trong suốt Bestseal PS012 

Chất chống thấm thẩm thấu Bestseal PS012 đều thấm sâu vào bê tông để tạo nên lớp phủ trên bề mặt. 
Giúp ngăn ngấm nước cho công trình từ bên trong. Thay thế được hoàn toàn các dạng chống thâm khác 
như: chống thấm dạng màng, vật liệu gốc xi măng, gốc nhựa PU 

 Bestseal PS012 là hợp chất chống thấm trong suốt, gốc Poly-Alkyl kỵ nước 

 Khả năng chống thấm cao, thời gian sử dụng lâu dài. 

 Trong suốt, không màu, không tạo màng bề mặt. 

 Không làm thay đổi màu sắc, trạng thái bề mặt và cảm quan thẩm mỹ của vật liệu. 

 Áp dụng rộng rãi cho nhiều loại vật liệu khác nhau. 

 Đơn giản, dễ thi công, phối trộn, có thể áp dụng với cả những bề mặt gồ ghề. 

 Chất lượng ổn định, hiệu quả kinh tế cao 

 Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Ưu điểm khi dùng chất chống thấm Bestmix 
Phạm vi ứng dụng của hợp chất chống thấm Bestseal PS012 

Với nhiều đặc tính nổi trội nêu trên. Ngày nay chất chống thấm Bestseal PS012 được ứng dụng nhiều 
trong đời sống. Cụ thể như sau: 

 Các sản phẩm đất sét nung thiêu kết thấp như: ngói lợp, gạch trang trí, gạch lát sàn (gạch 
tàu), chậu trồng hoa… 

 Các sản phẩm gạch trang trí giả cổ làm từ vữa xi măng, bê tông nhẹ, đá mài, đá ốp lát 
granit… 

 Vữa tô xi măng, tường sơn nước, tường gạch,… 

 Trần thạch cao và các sản phẩm từ thạch cao. 

 Vật liệu cách nhiệt gốc khoáng… 

 Chống thấm tầng hầm là vô cùng quan trọng cho công trình xây dựng. 

 Chống thấm sàn mái : Không chống thấm sàn mái kịp thời sẽ gây ra những ảnh hưởng tới 
cuộc sống của mọi người 
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Bestseal PS012 được ứng dụng ở đâu 
Hướng dẫn cách sử dụng chất chống thấm trong suốt Bestseal PS012 

Thi công chống thấm Bestseal PS012 vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. Mọi sản phẩm đều có hướng 
dẫn cùng cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là 
một người am hiểu nhiều về xây dựng cũng có thể tự thực hiện dễ dàng. 

Trang bị đồ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính (nếu cần) 

 Chất chống thấm trong suốt Bestseal PS012 

 Các dụng cụ thi công cần thiết 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt bê tông cần và phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất 
khác trên bề mặt. 

 Đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, không bị nhiễm bụi bẩn, dầu mỡ hoặc các lớp vật liệu chống thấm 
cũ. 

 Các ba-vớ hoặc các mảng bám dính không tốt cần phải đục bỏ. 

 Các bề mặt bằng kim loại sắt và thép phải đảm bảo không han rỉ và không được chứa dầu 
mỡ. 

 Đối với bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn, nhưng không để đọng nước trên bề 
mặt trước khi thi công Bestseal PS012 

Thi công 

 Dùng cọ quét, ru-lô, bình phun áp suất thấp hoặc ngâm trực tiếp vật liệu cần chống thấm vào 
trong dung dịch BestSeal PS012 

 Tùy thuộc vào kết cấu sản phẩm, điều kiện thi công và dụng cụ sẵn có để chọn ra phương 
pháp thích hợp. 

 Tùy thuộc vào độ hút nước (hoặc độ xốp) của vật liệu cần chống thấm mà thời gian ngâm vật 
liệu; hoặc số lần phun, quét có thể thay đổi để có được chiều dày thẩm thấu của BestSeal 
PS012 theo mong muốn. 

 Cần phải tiến hành thử nghiệm trước cho từng loại sản phẩm . 

 Nơi thi công BestSeal PS012 phải được thông thoáng gió để BestSeal PS012 có điều kiện 
tiếp xúc tốt với CO2 từ không khí nhằm tạo khả năng chống thấm cao cho vật liệu 

 Nhiệt độ môi trường cao tạo điều kiện cho BestSeal PS012 phát huy tác dụng. 

 BestSeal PS012 đạt khả năng chống thấm cao nhất khi được để khô ít nhất 24 giờ kể từ lúc 
thi công. 

 Tuyệt đối không được thi công BestSeal PS012 trong điều kiện trời mưa mà không có mái 
che 
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Hiệu quả khi thi công 
Lưu ý: 

Chỉ sử dụng BestSeal PS012 cho những bề mặt hoàn thiện cuối cùng 
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Không sử dụng BestSeal PS012 để chống thấm cho những bề mặt còn sử dụng các vật liệu khác lên 
trên ở giai đoạn sau vì BestSeal PS012 ngăn cản sự liên giữa hai lớp vật liệu 

Sức khỏe an toàn 

 BestSeal PS012 là dung dịch có tính kiềm và ăn mòn da tay mạnh (ngay cả khi đã pha loãng) 

 Do đó khi sử dụng sản phẩm cần phải mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không được để hợp chất dính vào mắt mũi và da 

 Khi dùng không được ăn uống hay hút thuốc 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối 

 Dùng xong phải vứt vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu dính vào mắt thì nên rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 

Cửa hàng cung cấp chính hãng 
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