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Giới thiệu chung về chống thấm thẩm thấu Prosil 7 

 Mã sản phẩm: Prosil 7 

 Hãng sản xuất: Saam 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Định mức: 4-6m2/lít 

 Màu sắc: Không có màu, hơi đục 

 Đóng gói: Thùng 16.5L 

 Sử dụng: Chống thấm thẩm thấu 

 Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất ( Lắc đều trước khi sử dụng ) 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 Trong nhiệt độ phòng (không quá 38 độ C), nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp 
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Prosil 7 – Dung dịch chống thấm thẩm thấu Silicate 

Đặc tính kỹ thuật của dung dịch chống thấm 

 Mức DG – Không độc, tự phân hủy 

 Tỷ trọng ở 25 độ C: 1.08 

 Điểm bay hơi – Sôi ở 101 độ C 

 Tính cháy: Không 

Một số đặc điểm nổi trội của dung dịch chống thấm thẩm thấu 

Dung dịch thẩm thấu Prosil 7 được các chủ thầu xây dựng tin dùng bởi ưu điểm sau: 

 Trên thị trường có rất nhiều loại dung dịch chống thấm dạng thẩm thấu 

 Vật liệu đều thấm sâu vào bê tông để tại nên lớp phủ trên bề mặt 

 Giúp ngăn ngấm nước cho công trình từ bên trong 

 Các vết nứt hay lỗ hổng nhỏ trong bê tông sẽ được hàn kín 

 Chống ăn mòn tốt từ đó giúp kéo dài độ bền cho công trình 

 Chống chịu nước tuyệt vời 

 Prosil 7 có độ bám dính trên các chất liệu bề mặt cực tốt 

 Hàn gắn các đường nứt đến 1mm 

 Giảm hệ số khuếch tán Clorua trên 90% 

 Cho phép thoát hơi ẩm đến 80% 

 Cho phép đi lại sau 2h thi công 

 An toàn nguồn nước 

 Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình thường xuyên tiếp xúc với nước. 

 Giá thành hợp lý nhưng đem lại tuổi thọ cao 

 Thành phần không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Ưu điểm khi dùng chống thấm thẩm thấu 

Ứng dụng thực tế của dung dịch chống thấm thẩm thấu Prosil 7  

Prosil 7 được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp như: 

 Chống thấm cho cầu đường bộ, đường sắt, bãi để xe 

 Sân thượng, mái, sê nô 

 Cầu tầu và các công trình biển 

 Các công trình chứa nước 

 Các cấu kiện Panel đúc sẵn. 

 Chống thấm và chống ẩm ngược cho chân tường 

 Sử dụng để phun chống thấm ở tường ngoài 

 Chống thấm khu vực ban công và nhà vệ sinh 

 Chống thấm hiệu quả cho bể nước, bể bơi, bể ngầm, bể phốt 
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Hình ảnh chi tiết 

Quy trình thi công chống thấm thẩm thấu Prosil 7 như thế nào ? 

Để dung dịch Prosil 7 được phát huy tác dụng chống thấm tối đa bạn cần tiến hành thi công 
theo đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm bảo chất 
lượng nhất. 

Trang bị dung cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Chống thấm thẩm thấu Prosil 7 

 Dung cụ thi công cần thiết 

Vệ sinh làm sạch bề mặt 

 Prosil 7 phải được thi công trên bề mặt bê tông sạch, không lẫn bụi bẩn, dầu mỡ, tạp 
chất 

 Bê tông phải đạt cường độ chịu nén ít nhất 90% của cường độ thiết kế; 

 Phải đảm bảo loại bỏ tất cả các chất bảo dưỡng bê tông trước khi thi công dung dịch 
Prosil 7 

 Thi công trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ 2-40 độ C 

Định mức sử dụng 

 Prosil 7 được sử dụng với định mức 1 lít / 6m2 ở điều kiện bề mặt bê tông bình 
thường; có thể thay đổi từ 4-6m2 / lít tùy thuộc và chất lượng bề mặt bê tông 

 Đối với các đường nứt: có thể phun ngập hết toàn bộ đường nứt hoặc 1 lít cho 
khoảng 3m dài 
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Cách sử dụng dung dịch chống thấm 

Tiến hành thi công 

 Tìm, xử lý và phun ngập tất cả các đường nứt của bê tông bằng Prosil 7 trước khi 
phun phủ bề mặt 

 Phun phủ đều bề mặt cần chống thấm bằng Prosil 7 với định mức 6m2 / 1 lít 

 Sau khi thi công khoảng 2h có thể đi lại được, nếu sau khi thi công khoảng 1h mà 
gặp trời mưa thì không cần thi công lớp phủ bảo vệ 

 Sau 18 tiếng có thể thi công lớp phủ bên trên 

 Đối với trường hợp sàn có các vết nứt lớn khó xử lý có thể be bờ nhỏ xung quanh rồi 
phun ngập bằng Prosil 7 lặp đi lặp lại nhiều lần 

 Hoặc có thể sử dụng hồ dầu xi măng lỏng (Tỉ lệ Nước : Xi măng = 5 : 1) trước khi xử 
lý 

Hạn chế 

 Prosil 7 không thích hợp để sử dụng cho hàn gắn các đường nứt không ổn định, hậu 
quả của sự phá hoại cơ học 

 Không sử dụng cho các vị trí phân lớp, khoảng chống như mạch ngừng, khe thi công 
hay xung quanh ống xuyên tường không phải gốc xi măng 

 Sẽ đạt hiệu quả rất cao nếu áp dụng cho bê tông pha xỉ và bê tông sử dụng xi măng 
Pooc lăng đa dụng hay thông thường 

Điều kiện đảm bảo an toàn lao động 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tránh để keo dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 
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 Dùng xong phải vứt rác đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời 

 Để Prosil 7 tránh xa tầm tay của trẻ em, thú cưng 
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Đơn vị phân phối chất lượng 
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