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Thông tin chi tiết về lớp phủ chống thấm MasterSeal HLM 5000R 

 Mã sản phẩm: MasterSeal HLM 5000R 

 Xuất xứ: BASF – Đức 

 Gốc hóa học: Polyurethane hệ dung môi 

 Ngoại quan: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Màu đen 

 Quy cách đóng gói: 22.5kg 

 Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi không có ánh sáng trực tiếp, được đặt trên palet và 
khu vực có mái che để tránh mưa 

 
MasterSeal HLM 5000R Lớp phủ chống thấm một thành phần gốc polyurethane 

Đặc tính kỹ thuật 

 Hàm lượng chất rắn: 85% 

 Tỷ trọng: 1.5 kg/ lít 
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 Nhiệt độ làm việc: -35 đến 50 độ C 

 Thời gian khô ( 23 độ C ): < 24h 

 Độ bền chịu kéo: > 2Mpa – ASTM D412 

 Độ bền chịu xé: > 15 ( N/mm ) – ASTM D624 

 Cường độ bám dính : > 1 Mpa – ASTM C 794 

 Độ giãn dài: > 500% ASTM – D 412 

 Khả năng đàn hồi ở nhiệt đô thấp ( độ C ): -35  ASTM D1970 

 Độ hút nước: < 5% – ASTM D570 

Đặc điểm nổi bật của chất phủ chống thấm polyurethane MasterSeal HLM 5000R 

Được cấu tạo bởi nhiều thành phần đặc biệt nên khả năng chống thấm của MasterSeal 
HLM 5000R là vô cùng tuyệt vời. Cùng xem nó sở hữu cho mình những ưu điểm nổi 
trội gì sau đây nhé. 

 MasterSeal HLM 5000R là lớp phủ một thành phần gốc polyurethane 

 Vật liệu đóng rắn bằng cách phản ứng với hơi ẩm trong không khí để tạo 
thành màng chống thấm dai nhưng đàn hồi 

 Khả năng thi công được nhiều lớp 

 Ngăn nước thẩm thấu 

 Co giãn và đàn hồi 

 Bảo vệ các cấu trúc khỏi sự thẩm thấu của nước 

 Chiu được sự co giãn cao của các công trình 

 Mềm dẻo ngay cả ở nhiệt độ thấp: Thích hợp mọi khí hậu, dải nhiệt độ làm 
việc rộng 

 Một thành phần – Không pha trộn phức tạp và dễ sử dụng 

 Thi công nguôi, liền mạch không mối nối 

 Chế tạo ở 2 dạng cho mặt đứng và mặt ngang tiện thi công 

 Phù hợp cho mọi điều kiện khí hậu và phạm vi nhiệt độ rộng 

 Kháng axit, bazơ, muối, chống vi khuẩn 

 Không yêu cầu dụng cụ gia nhiệt 

 Thành phần không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Ưu điểm khi dùng lớp phủ chống thấm 

Ứng dụng thực tế của màng chống thấm đàn hồi MasterSeal HLM 5000R 

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên MasterSeal HLM 5000R rất phù hợp 
với nhiều hạng mục công trình xây dựng hiện nay. Ví dụ như: 

 Tường ngoài tầng hầm (bê tông, kim loại 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/10/uu-diem-khi-dung-lop-phu-chong-tham.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Kết cấu bên trên (giữa hai kết cấu bê tông) 

 Bãi đổ xe, bể chứa 

 Sàn mái 

 Đài phun nước, bể bơi 

 Balcon, bồn cây 

 Sàn tầng hầm 

 Tường, cống 

 Đập, bể chứa, tường chắn biển 

 Chống thấm mặt ngoài của bê tông và ván ép 

 Phía mặt ngoài cho phần ngầm của công trình trên bề mặt bê tông và vữa 

 Giữa hai lớp bê tông hoặc vữa và tường hai vách của phần công trình nổi 

 Ban công, hộc trồng cây và nhà để xe 

 Khán đài và mái trồng cây xanh 
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Chống thấm nhà vệ sinh 

Quy trình thi công màng phủ chống thấm dạng lỏng PU MasterSeal HLM 5000R 

Thi công chống thấm MasterSeal HLM 5000R vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. 
Mọi sản phẩm đều có hướng dẫn cùng cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong 
tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là một người am hiểu nhiều về xây dựng 
cũng có thể tự thực hiện dễ dàng. 

Chuẩn bị bề mặt 

 Để có kết quả tốt nhất, tất cả bề mặt sàn bê tông phải được làm phẳng nhẹ 
bằng bay thép và đạt độ đồng nhất bề mặt 

 Bê tông mới phải được bảo dưỡng bằng nước ít nhất 14 ngày. 

 Các hợp chất màng bảo dưỡng phải được loại bỏ bằng phương pháp cơ học 

Đối với bề mặt quá rỗ: 

 Dùng lớp lót MasterSeal HLM 5000R pha loãng 25% với MasterSeal990 hoặc 
xylene 

 Hoặc thi công lớp vữa trát MasterSeal581, mức tiêu thụ 37.2 m2/ bao, bảo 
dưỡng 7 ngày trước khi thi công MasterSeal HLM 5000R 

 Loại bỏ tạp chất, bụi bẩn. bề mặt thi công phải khô 

 Các lỗ bọt khí hoặc lỗ tổ ong phải được đục rộng để có thể được lấp đầy 
hoàn toàn bằng MasterSeal HLM 5000R 

Dặm vá 

1. Trước khi thi công lớp màng hoàn thiện, tất cả các khe nối, vết nứt và điểm hở xung 
quanh các phần nhô ra phải được trám trét bằng các loại keo chuyên dụng 

Hoặc dặm vá trước (bằng 1 lớp MasterSeal HLM 5000R bằng bay hoặc cọ cứng); để 
khô qua đêm trước khi thi công lớp hoàn thiện 

2. Khi thi công lớp màng hoàn thiện, độ dày của lớp dặm vá trên khe hở và vết nứt; tại 
đường bo góc quanh các vị trí ống xuyên sàn sẽ dày khoảng 2.5mm theo tiêu chuẩn 
của hệ thống 

Các khe tĩnh 

 Các khe tĩnh dưới 1.6mm cần được điền đầy bằng lớp dặm vá 

 Phủ rộng ra mỗi bên thêm 10 cm, kết hợp với lưới gia cố Polyester 

Khe dịch chuyển hoặc khe co giãn 
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 Các khe dịch chuyển lớn hơn 3mm cần được cắt lại với kích thước tối thiểu 
6mm 

 Sử dụng hệ trám khe gốc Urethane của BASF như: Masterseal NP1… 

 Ngăn lớp màng chống thấm dính vào chất trám khe băng cách phủ lên một 
lớp sáp hoặc băng keo cách ly sau khi chất trám đã khô 

Với bề mặt kim loại không tráng phủ 

 Loại bỏ tạp chất, mảnh vụn. Làm sạch các bề mặt để đạt theo tiêu chuẩn SAE 
2.5 và lót ngay lập tức với Masterseal P691 
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Hiệu quả khi sử dụng MasterSeal HLM 5000R 

Thi công 

Luôn tiến hành thí nghiệm trên một khu vực nhỏ trước khi thi công đại trà. 

Đối với sàn: Đổ vật liệu đã được định lượng ra sàn trong một khu vực đã tính toán 
diện tích; trải đều bằng bàn cao lưỡi cao su có răng: Định mức 1 thùng 22.5 kg cho 
10m² 

Đối với tường đứng: Thi công MasterSeal HLM 5000R bằng cọ quét hoặc con lăn với 
định mức 0.4 kg/m² 
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 Kiểm tra lại độ dày của màng khi còn ướt bằng thẻ đo độ dầy. 

 Hạn chế lưu thông trong 48 giờ đầu 

 Thử nước trước khi chuyển bước thi công tiếp theo 

 Định mức ước tính: Mỗi thùng 22.5 kg cho diện tích 10m² – 12.5m² cho ra 
độ dày màng khô từ 1.2 -1.5 mm 

An toàn sức khỏe 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không được đổ xuống ao hồ hay sông suối 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Đơn vị cung cấp chất lượng 
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