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Giới thiệu chung về chống thấm 2 thành phần MasterSeal M 860 

 Mã sản phẩm: MasterSeal M 860 

 Xuất xứ: BASF – Đức 

 Màu sắc: Màu xám 

 Dạng tồn tại: Dạng dẻo 

 Gốc sản phẩm: 2 thành phần gốc polyrethane 

 Đóng gói: Trong thùng 12kg và 30kg 

 Lưu trữ: Ở thùng còn nguyên, trong môi trường khô thoáng và nhiệt độ từ 15-
25ºC. Không để tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trời 

MasterSeal M 860 Chống thấm 2 thành phần dạng dẻo gốc polyurethane 

Đặc tính kỹ thuật 
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Thông số kỹ thuật 

Đặc điểm nổi trội của chống thấm gốc polyurethane MasterSeal M 860 

Các ưu điểm phải kể đến của sơn chống thấm polyurethane MasterSeal M 860 là: 

 Nguyên khối – không chồng mép, mối hàn hoặc đường nối 
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 Bám dính hoàn toàn vào bề mặt nền 

 Tính chất cơ lý cao. 

 Khả năng che phủ vết nứt 

 Kháng xuyên thủng 

 Có thể chịu được tác động từ tia UV tốt. 

 Độ bám dính cực cao 

 Tính đàn hồi của vật liệu tốt. 

 Chịu được nhiệt độ cao. 

 Có khả năng ngăn chặn rêu mốc. 

 Tính thẩm mỹ của sản phẩm cao, phù hợp với nhiều loại công trình khác 
nhau. 

 Chống thấm bề mặt cực tốt và hiệu quả. 

 Chống được nước đọng 

 Nhựa nhiệt rắn – không bị biến mềm ở nhiệt độ cao 

 MasterSeal M 860 giữ được tính đàn hồi ở nhiệt độ thấp; (Tg xấp xỉ -45°C) 

 Có thể thi công lớp tiếp theo chỉ sau vài giờ 

 Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Ưu điểm khi dùng chất chống thấm Polyurethane 

Ứng dụng thường gặp của chống thấm 2 thành phần MasterSeal M 860 

MasterSeal M 860 được sử dụng trong nhiều ứng dụng chống thấm như: 

 Ban công, sân thượng 

 Sàn nóc tầng hầm và sàn đậu xe 

 Bể bơi, bể chứa nước sinh hỏa 

 Bể xử lý nước thải, sàn thể thao 
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 Bể nuôi thủy hải sản,…. 

 Sàn nhà vệ sinh 

 Sàn cầu thang máy 

 Sản phẩm cũng được sử dụng trong các ứng dụng sàn mái khi không có yêu 
cầu lớp phủ chống cháy 

Hướng dẫn sử dụng chất chống thấm gốc polyurethane 2 thành phần MasterSeal 
M 860 

Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Chống thấm gốc polyurethane MasterSeal M 860 

 Các dụng cụ thi công cần thiết khác 

Làm sạch bề mặt 

 Việc chuẩn bị vật liệu nền và sử dụng loại lớp lót thích hợp là điều rất quan 
trọng 

 Tất cả các bề mặt mà MasterSeal M 860 được thi công lên trên đó phải sạch, 
khô 

 Và không có dầu hoặc mỡ, các vật liệu dễ bong và bất kỳ tạp chất nào khác 
có thể làm giảm độ bám dính 

 Các bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn nhưng không được để 
đọng nước trên bề mặt cần thi công 

 Đối với việc xử lý bề mặt trước khi thi công lớp lót, xem tài liệu kỹ thuật của 
lớp lót 

Bê tông và lớp vữa xi măng 

 Bê tông và các bề mặt nền gốc xi măng khác phải có cường độ chịu kéo bề 
mặt tối thiểu là 1,5 N/mm² 

 Bất kỳ lớp bụi xi măng nào có mặt trên bề mặt phải được loại bỏ bằng 
phương pháp cơ học 

 Nên sử dụng phương pháp máy bắn bi. Dầu tách khuôn và các tạp chất khác 
mà có thể làm giảm sự bám dính phải được loại bỏ trước khi quét lớp lót. 

Bê tông nhựa đường 
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 Trong ứng dụng cho sàn mái, bề mặt nhựa đường phải được làm sạch bằng 
máy phun nước áp lực cao 

 Trong các ứng dụng chịu tải cơ học, cường độ chịu tải của nhựa đường phải 
phù hợp với mục đích sử dụng 

 Và khi vệ sinh bề mặt phải phun cát sao cho ít nhất 60% cốt liệu bề mặt được 
phơi ra (chất lượng tối thiểu, ví dụ như AS- IC10) 

 Chỗ phồng rộp được gia nhiệt và trải thảm lại, sử dụng băng keo chống bám 
dính trên nó. 

Màng gốc nhựa đường 

 Những vết phồng cần được cắt rộng, để khô và sửa chữa. 

 Các vết nứt lớn nên được khắc phục và dán băng keo chống bám dính. 

 Cảnh báo: MasterSeal M 860 không liên kết với màng nhựa đường bitum biến 
tính APP màu đen; không có chất liệu làm lớp lót để tương thích với nó. 

Ván ép 

 Tất cả các khe nối phải được làm sạch và dán trước khi sơn lót 

 Tất cả các đinh nối phải được mài bằng hoặc đóng chìm thấp hơn bề mặt. 

Sắt và thép 

 Nên phun cát để hoàn thiện theo tiêu chuẩn SA 2½ trước khi thi công lớp lót 

Lớp lót 

Vật liệu nền Lớp lót 

Màng nhựa đường MasterTop P 698 

Bê tông/ Lớp cán nền gốc xi măng MasterTop P 617 orMasterTop P 650 

Bê tông nhựa đường (mind. AS-IR10) MasterSeal P 660 orMasterTop BC 375 N 

Ván ép (khuyến cáo nên kiểm tra trước) MasterSeal P 660 orMasterTop P 691 

Composite (GRP / GFK) MasterTop P 691 
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Sắt và thép MasterTop P 681 

Các kim loại màu (ví dụ nhôm, kẽm) … MasterTop P 684 

Màng MasterSeal cũ MasterTop P 691 

Trong một số trường hợp, các loại lớp lót khác có thể phù hợp hơn với MasterSeal M 
860. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo thông tin từ văn phòng kinh doanh địa 
phương 
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Hỗn hợp 

Cách pha trộn 

 MasterSeal M 860 được cung cấp trong các thùng được định lượng sẵn theo 
tỷ lệ chính xác 
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 Trước khi trộn, đảm bảo nhiệt độ của thành phần A và B nằm trong khoảng 
15 đến 25°C 

 Đổ toàn bộ các phần của Thành phần A vào trong thùng chứa của Thành 
phần B. KHÔNG TRỘN BẰNG TAY 

 Trộn với một máy khoan cơ học và cánh trộn tốc độ thấp (khoảng 300 vòng / 
phút) trong ít nhất 3 phút 

 Cạo các mặt và đáy thùng chứa nhiều lần để đảm bảo trộn hoàn toàn 

 Giữ lưỡi trộn được chìm hoàn toàn trong hỗn hợp để tránh tạo bọt khí. 

 KHÔNG THÊM THÀNH PHẦN KHÁC MÀ KHÔNG CÓ TRONG THÙNG GỐC 

 Sau khi pha trộn đúng cách để đạt hỗn hợp đồng nhất, đổ hỗn hợp trên vào 
trong hộp chứa sạch và trộn thêm một phút nữa 

Tiến hành thi công  

 MasterSeal M 860 được đổ lên bề mặt đã được chuẩn bị và trải bằng bay 
răng cưa hoặc bàn cào (bằng cao su hoặc thép) 

 Thời gian bảo dưỡng của vật liệu chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường 
xung quanh, nhiệt độ của vật liệu và nền 

 Ở nhiệt độ thấp, các phản ứng hóa học được làm chậm lại, điều này kéo dài 
thời gian thi công, thời gian chờ và thời gian bảo dưỡng. 

 Nhiệt độ cao làm tăng tốc độ phản ứng hóa học do đó khung thời gian đã đề 
cập ở trên bị rút ngắn tương ứng 

 Để bảo dưỡng hoàn toàn, nhiệt độ của vật liệu, nền và nhiệt độ thi công 
không nên thấp hơn mức tối thiểu được đề nghị 

 Nhiệt độ của bề mặt nền tối thiểu phải cao hơn 3K so với điểm sương và duy 
trì nhiệt độ này trong ít nhất 6 giờ sau khi thi công (ở 15°C) 

 Định mức tiêu thụ của MasterSeal M 860 phụ thuộc vào từng ứng dụng. Đối 
với một lớp dày 1mm, định mức cần thiết là: MasterSeal M 860 1.35 kg/m² 
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Hình ảnh minh họa 

Lớp phủ bề mặt  

 MasterSeal M 860 không hoàn toàn chống được tia cực tím và thời tiết, để sử 
dụng trong các ứng dụng tiếp xúc trực tiếp mà không được bảo vệ. 
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 Lớp phủ bảo vệ được khuyến cáo là MasterSeal TC 258; hệ có thể được phủ 
với cát silica khô để tạo lớp phủ chống mài mòn, chống trơn trượt. 

 Các lớp sơn phủ bảo vệ khác có thể phù hợp hơn cho từng ứng dụng cụ thể, 
hãy tham khảo tongkhochongtham.com để biết thêm chi tiết 

 Vệ sinh bề mặt sau khi thi công: Các dụng cụ có thể tái sử dụng phải được vệ 
sinh sạch sẽ với MasterTop THN 2 

Một số điều cần lưu ý 

 Không được pha thêm nước hoặc dung môi khác vào các sản phẩm  

 Phải sử dụng máy khuấy chuyên dụng để khuấy MasterSeal M 860 

 Trong quá trình trộn nên để cánh khuấy ngập sâu trong hỗn hợp để tránh 
dòng khí bị cuốn vào và đảm bảo hỗn hợp đồng nhất tuyệt đối, đặc biệt là ở 
dưới đáy và góc thùng 

 Tuyệt đối không được khuấy bằng tay 

 Nên thi công khi thời tiết râm mát, tránh trời mưa, tránh thời điểm nắng nóng 
và buổi trưa 

An toàn lao động 

 Trong trạng thái đã đóng rắn, MasterSeal M 860 không độc hại về sinh lý 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Khi làm việc với sản phẩm, không ăn, hút thuốc hoặc làm việc gần ngọn lửa 
trần. 

 Dùng xong vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Tuyệt đối không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp ngay bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời 

 Để MasterSeal M 860 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Tổng kho phân phối chính hãng 
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