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Giới thiệu chung về băng cản nước PVC Vinstops O300 

 Mã sản phẩm: PVC Vinstop O300 

 Hãng sản xuất: Vietstar 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Quy cách: Cuộn 15 m 

 Dạng/Màu: Màu vàng, Màu Xanh, Màu Trắng, Trong Suốt 

 Chiều rộng, mm (±3%) : 250 

 Độ dày, mm (±10%) : 3,0 ÷ 6,0 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Băng cản nước PVC Vinstops O300 chống thấm cho khe co giãn 

Đặc tính kỹ thuật 
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Thông số kỹ thuật 

Đặc điểm vượt trội của băng cản nước chống thấm Vinstops O300 

Do điều kiện khí hậu và yêu cầu trong thi công xây dựng đó là đảm bảo kết cấu vững bên của 
công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nên giải pháp sử dụng băng cản nước Vinstops 
O300 là phương án hiệu quả bởi lẽ 

 Vinstops O300 được chế tạo từ nhựa Polyvinyl clorua (PVC) 

 Có khả năng chịu nhiệt, đàn hồi và chất lượng cao 

 Bề mặt có nhiều gân giúp sản phẩm bám tốt vào bê tông 

 Các chỗ giao nhau dễ dàng được cắt và gia cố để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể 

 Trạm kín mạch ngừng và khe co giãn bê tông. 

 Chống sự xâm nhập của hóa chất. 

 Băng cản nước Vinstops O300 có thể hàn và vận chuyển dể dàng tại công trình. 

 Thi công dễ dàng trên công trường 

 Không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh 
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Hình ảnh rõ nét 

Ứng dụng thường gặp của băng cản nước Vinstops O300 

Băng cản nước Vinstops O300 được sử dụng trong: 

 Chống thấm các mạch ngừng thi công, khe lún, khe co giãn, được lắp đặt theo chiều 
ngang, chiều dọc của khe nhằm ngăn chặn nước thấm qua 

 Có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau cho phép thi công chống thấm ở bất kỳ 
kiểu thiết kế nào 

 Sử dụng cho các kết cấu chứa nước và chặn nước như: bể chứa nước ăn, bể chứa 
nước thải, đập, bể bơi, tường tầng hầm, sàn tầng hầm, đường hầm, cống, vách 
thang máy… 
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Quy trình thi công băng cản nước Vinstops O300 đúng kỹ thuật 

Khe co giãn 

 Trước khi đổ bê tông sàn lần thứ nhất băng cản đã được đặt tại vị trí mạch ngừng thi 
công sàn. 

 Một nửa chiều rộng của băng cản nước Vinstops O300 sẽ được nằm trong bê tông 
đổ lần thứ nhất 

 Khi đổ bê tông lần tiếp theo mạch ngừng thi công sàn phải được xịt rửa sạch 

 Trước khi đổ bê tông lần tiếp theo phải đặt lại băng cản đúng theo thiết kế 

Hàn nối 

Hàn chồng 

 Dùng dao hàn băng cản nước Vinstops O300 cắt vuông góc 2 cạnh hàn nối 

 Đặt 2 cạnh hàn nối nằm trên một mặt phẳng chờ cho lưỡi giao hàn đủ nóng chảy 

 Ép 2 cạnh cần hàn nối vào 2 mặt của lưỡi giao hàn điện 

 Sao cho 2 cạnh hàn nóng chảy khoảng 5mm mỗi bên (thông thường là 60 giây) 

 Rút giao hàn ra và ép 2 cạnh nối dính lại với nhau. Để cho vết hàn nguội (khoảng 3 
phút) 

Hàn đối đầu 

 Đốt nóng cùng lúc hai đầu của mối hàn bằng hai mặt của dao hàn khi lớp PVC 
Vinstops O300 chảy đều 

 Lấy dao ra và ép chặt hai mối nối vào nhau giữ chặt cho đến khi mối hàn nguội và 
dính chặt 

 Kiểm tra lại nếu mối hàn không đạt thì phải hàn lại 

Đổ bê tông 

 Băng cản nước Vinstops O300 chỉ thực hiện tính năng của mình khi cả hai mặt đều 
nằm sâu trong bê tông. Bê tông đổ phải đầm kỹ tránh bị rỗ tổ ong. 

 Cần cẩn thận khi đổ bê tông tươi ở những nơi có băng cản nếu không băng cản phải 
chịu áp lực của bê tông tươi có thể làm gập một đầu. 

 Khi đổ bê tông lần tiếp theo phải kiểm tra cẩn thận tránh không bị rổ tổ ong ở điểm 
dừng 

 Phải làm sạch bê tông bị vương vãi trên băng cản từ đợt đổ bê tông đầu. Rồi mới 
tiếp tục thực hiện đổ giai đoạn tiếp theo 

Thông tin sức khỏe và an toàn 

 Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương. 

 Vận chuyển: Không nguy hiểm 
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 Độc hại: Không độc hại 

 Lưu ý quan trọng: Tránh kít phải khói, hơi trong quá trình hàn băng PVC Vinstops 
O300 

Cửa hàng cung cấp băng cản nước Vinstops O300 
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