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Thông tin chi tiết về băng cản nước Vinstops O250E 

 Mã sản phẩm: Vinstops O250E 

 Hãng sản xuất: Vietstar 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Quy cách: Cuộn 20 m 

 Dạng/Màu: Màu vàng, Màu Xanh, Màu Trắng, Trong Suốt 

 Quy cách: 20m/Cuộn 

 Chiều rộng, mm (±3%) : 200 

 Độ dày, mm (±10%) : 2,5 ÷ 4,0 

 Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Băng cản nước PVC Vinstops O250E cho khe co giãn và khe lún 

Thông số kỹ thuật 
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Thông số kỹ thuật 

Đặc điểm nổi bật của băng cản nước chống thấm Vinstops O250E 

 Vinstop O250E được chế tạo từ nhựa Polyvinyl clorua (PVC) chịu nhiệt, đàn hồi có chất 
lượng cao 

 Bề mặt có nhiều gân giúp sản phẩm bám tốt vào bê tông 

 Các chỗ giao nhau dễ dàng được cắt và gia cố để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể 

 Đơn giản hóa công việc thi công những tấm bê tông có kích thước lớn. 

 Hạn chế tối thiểu tình trạng co ngót, tránh tình trạng nứt vỡ bê tông. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/11/thong-so-ky-thuat.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Phù hợp với điều kiện khí hậu của nước ta. 

 Chi phí rẻ, tiết kiệm, không gây lãng phí nhiều cốt pha 

 Thi công dễ dàng trên công trường 

 Không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh 

Hình ảnh chi tiết 

Ứng dụng thực tế của băng cản nước Vinstop O250E 

Vinstop O250E dùng để trám các khe co giãn và mạch ngừng thi công trong các kiện bê tông như: 

 Tầng hầm 

 Bể chứa nước 

 Nhà máy xử lý nước thải 

 Hồ bơi 

 Tường chắn 

 Hố thang máy 

 Đường hầm, cống 

 Hố kỹ thuật 
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Băng cản nước loại O 

Hướng dẫn cách lắp đặt băng cản nước Vinstop O250E chi tiết nhất 

Định vị ván khuôn 

 Băng cản nước Vinstop O250E dạng “O” có thể sử dụng ván khuôn hai phần tách ra. 

 Tuy nhiên khi thi công băng cản nước cho khe co giãn, điều quan trọng là phần hình chữ “O” 
rỗng không bị lấp trong bê tông. 

 Phương pháp này giúp cho băng cản nước “O” có thể co giãn được 

Lắp đặt 

 Băng cản nước PVC Vinstop O250E được lắp đúng vị trí theo thiết kế 

 Dùng dây thép buộc cố định băng với cốt thép đảm bảo băng thẳng và chắc chắn không bị 
lệch khỏi vị trí trong quá trình thi công bê tông 

 Bê tông phải được đầm kĩ xung quanh băng VINSTOPS trong quá trình thi công bê tông; đảm 
bảo không còn các hốc và rãnh hở 

Mối nối 

 Gia nhiệt (khoảng 180ºC) cùng lúc 2 đầu băng cần hàn cho đến khi 2 đầu băng nóng chảy 
đều sau đó ghép chặt hai đầu lại với nhau; giữ chắc đến khi mối nối nguội rắn chắc lạ 

Thông tin an toàn 
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 Độc hại: Không độc hại 

 Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương 

 Vận chuyển: Không nguy hiểm. 

 Lưu ý quan trọng: Tránh kít phải khói, hơi trong quá trình hàn băng PVC 

Đại lý phân phối chính hãng 
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