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Thông tin chi tiết của băng cản nước PVC Vinstops SO320 

 Mã sản phẩm: Vinstops SO320 

 Hãng sản xuất: Vietstar 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng/Màu: Màu vàng, Màu Xanh, Màu Trắng, Trong Suốt 

 Quy cách: 15m/ cuộn 

 Chiều rộng, mm (±3%) : 320 mm 

 Độ dày, mm (±10%) : 3,0 ÷ 5,0 

 Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Băng cản nước PVC Vinstops SO320 chống thấm khe co giãn 

Đặc tính kỹ thuật 
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Thông số kỹ thuật 

Một số ưu điểm của băng cản nước Vinstops SO320 

 Được chế tạo từ nhựa Polyvinyl clorua (PVC) chịu nhiệt, đàn hồi có chất lượng cao. 

 Băng cản nước giúp chống thấm hiệu quả 

 Bề mặt có nhiều gân giúp sản phẩm bám tốt vào bê tông 

 Các chỗ giao nhau dễ dàng được cắt và gia cố để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể 

 Thi công dễ dàng trên công trường. 

 Thi công các tấm bê tông lớn và phức tạp đơn giản hơn 

 Tăng tuổi thọ và độ bền cho công trình 

 Tiết kiệm chi phí trong thi công đổ bê tông 

 Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 

Ứng dụng của băng cản nước Vinstops SO320 

Vinstops SO320 sử dụng cho các kết cấu chứa nước và chặn nước như: 

 Bể chứa nước ăn 

 Bể chứa nước thải 

 Đập, bể bơi 

 Tường tầng hầm 

 Sàn tầng hầm 
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 Đường hầm 

 Cống, vách thang máy… 

 
Hình ảnh chi tiết 

Hướng dẫn cách thi công băng cản nước PVC Vinstops SO320 

Định vị băng cản nước vào ván khuôn 

 Băng cản nước Vinstops SO320 dạng O: sử dụng ván khuôn 2 phần tách ra 

 Phần chữ O không được lấp vào bê tông khi thi công băng cản nước cho khe co 
giãn. 

Gắn vào cốt thép 

 Sử dụng dây thép (dây kim loại) để cố định các lỗ nhỏ trên băng cản nước Vinstops 
SO320 vào khung cốt thép. 

 Mục đích giúp băng cản nước không xê dịch trong quá trình đổ bê tông. Sẽ có 3 
điểm cố định trên 1m băng cản nước. 

Đổ bê tông giai đoạn 1 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/11/hinh-anh-chi-tiet-10.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Trong giai đoạn này bê tông chỉ ngậm một nửa chiều rộng của băng cản nước 
Vinstops SO320. 

 Nhưng phải đảm bảo bê tông đều cả 2 mặt. Tránh trường hợp áp lực bê tông 2 bên 
không đồng đều khiến cho phần mép bị gập lại. 

 Bê tông phải được đầm kỹ tránh bị rỗ tổ ong. Và đặc biệt không được quá dẻo hoặc 
quá cứng; độ sệt vừa phải và cỡ hạt cốt liệu thành phần phải thích hợp. 

Đổ bê tông giai đoạn 2 

Quy trình thi công thực hiện như ở lần đổ bê tông ở giai đoạn 1. Tuy nhiên cần lưu ý 1 vài điểm 
sau: 

 Kiểm tra kỹ không để bê tông bị rỗ tổ ong ở điểm dừng, nếu có thì phải khắc phục 
ngay. 

 Làm sạch bề mặt Vinstops SO320 tránh để bê tông ở lần đổ 1 còn bám dính. 

 Tháo dỡ ván khuôn chung quanh Vinstops một cách thận trọng 

Hàn nối 2 đầu băng cản nước 

Hàn đối đầu 

 Làm nóng đồng thời 2 đầu của mối hàn bằng dao hàn điện 

 Đến khi lớp băng cản nước Vinstops SO320 nóng chảy đều thì lấy dao ra 

 Sau đó ép chặt mối nối vào, giữ chặt cho đến khi nguội và dính chặt vào nhau. 

Hàn chồng mép 

 Cắt vuông góc 2 cạnh nối. Đặt 2 cạnh nối trên 1 mặt phẳng. 

 Chờ dao hàn điện đạt đến nhiệt độ đủ nóng chảy. Đưa lưỡi dao vào 2 cạnh của mối 
hàn và ép sát vào mặt dao 

 Chờ 2 cạnh nóng chảy khoảng 5mm mỗi bên (khoảng 60s). 

 Rút dao hàn ra và ép chặt 2 cạnh nối dính lại với nhau. 

 Chờ vết hàn nguội đi là hoàn thành (khoảng 3 phút) 
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Địa chỉ bán băng cản nước PVC 
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