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Thông tin về phụ gia chống thấm Beseal PS016 

 Mã sản phẩm: Beseal PS016 

 Hãng sản xuất: Bestmix 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Chất lỏng nhớt 

 Màu sắc: Màu trắng sữa 

 Đóng gói: 5; 25; 210 Lít/Thùng 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Beseal PS016 phụ gia chống thấm trộn vào xi măng bê tông 

Thông số kỹ thuật 

 Thành phần hóa học: Silane biến tính 
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 Khối lượng riêng: 0.98 ± 0.01 kg/Lít @25oC 

 pH: 7.5 ± 0.5 

 Hàm lượng Chloricde: Không 

Lợi ích khi sử dụng phụ gia chống thấm bê tông Beseal PS016 

Phụ gia chống thấm Beseal PS016 thường có một số đặc tính đặc biệt, cũng là những 
ưu điểm mà các sản phẩm khác không có được như: 

 BestSeal PS016 là phụ gia chống thấm cho bê tông và vữa xi măng-cát, dạng 
lỏng 

 Khả năng kết dính tuyệt hảo 

 Có thể giảm co ngót cho bê tông 

 Tăng khả năng chống thấm và tính đàn hồi 

 Khả năng chống thấm dài lâu theo tuổi thọ công trình, không bị lão hóa theo 
thời gian 

 Giữ được khả năng chống thấm của vật liệu khi bề mặt vật liệu bị những tổn 
thương do va đập hoặc mài mòn cơ học như các vật liệu chống thấm bề mặt 
thông thường khác 

 Tăng cao tuổi thọ công trình, bảo vệ cốt thép không bị ăn mòn, rỉ, sét…do ẩm 
ướt đối với các công trình ngầm như trường hợp chống thấm bề mặt 

 Tăng độ bám, kết dính của các thành phần vật liệu trong công trình như cốt 
thép. 

 Tăng tính thẩm mỹ cho công trình bởi phụ gia chống thấm giúp tạo ra các bề 
mặt nhẵn; không bị hở, nứt; khó bị nước xâm nhập làm mòn kết cấu 

 Thích hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và môi trường Việt Nam. 

 Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh 
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Phụ gia bê tông 

Phạm vi ứng dụng của phụ gia chống thấm bê tông và vữa Beseal PS016 

Các ứng dụng lớn nhất của phụ gia chống thấm Beseal PS016 bao gồm: 

 Bê tông bể bơi, bể chứa nước sinh hoạt, bể xử lý nước thải… 

 Bê tông đường ống cấp thoát nước… 

 Bê tông đáy, tường tầng hầm, garage đậu xe… 

 Bê tông, vữa chống thấm cho sân thượng, ban-con, sê-nô, máng xối … 

 Vữa tô chống thấm cho tường bao che… 

 Bê tông các hạng mục ngầm trong đất hoặc thường xuyên ngập nước như bê 
tông móng, bê tông cọc… nhằm bảo vệ cốt thép khỏi các tác nhân ăn mòn 

 Đặc biệt trong môi trường nước biển, nước phèn, môi trường sulphate… 

Quy trình thi công phụ gia chống thấm Beseal PS016 chi tiết nhất 

Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu 
tố thi công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy 
trình thi công phụ gia chống thấm Beseal PS016 đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực 
hiện. 

Chuẩn bị khi thi công 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/11/phu-gia-be-tong.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Phụ gia chống thấm Beseal PS016 

 Các dụng cụ thi công cần thiết 

Thi công 

Liều lượng sử dụng 

 Phạm vi sử dụng 2.0 + 4.0 Lít/100 kg xi măng. Tuy nhiên, liều lượng sử dụng 
thông thường là: 3.0 Lít/100 kg xi măng. 

 Để đảm bảo độ chống thấm đạt yêu cầu, hàm lượng xi măng tối thiểu cho 
1m3 bê tông là 350 kg và tỷ lệ Nước/Xi măng tối đa là 0.40 

 Khi sử dụng BestSeal PS016 phải sử dụng kết hợp với các lọai phụ gia siêu 
hóa dẻo như Super R7, BestFolw A325, BestFlow R355… 

Trộn tại công trường 

 BestSeal PS016: 3.0 Lít/100 kg xi măng 

 Super R7: 1.0 Lít/100 kg xi măng 

Trộn tại trạm trộn (bê tông trộn sẵn) 

Nếu bê tông trộn sẵn với thời gian vận chuyển quá 30 phút, nên dùng kết hợp BestSeal 
PS016 với phụ gia siêu hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết BestFlow R355 theo liều 
lượng: 

 BestSeal PS016: 3.0 Lít/100 kg xi măng 

 BestFlow R355: 1.0 Lít/100 kg xi măng 

Khả năng tương thích 

 BestSeal PS016 thích hợp với các loại xi măng Portland, kể cả xi măng bền 
Sulphate 

Pha trộn 

 Nên cho riêng lẻphụ gia siêu hóa dẻo và BestSeal PS016 trực tiếp vào hỗn 
hợp bê tông đã trộn trước với 80% lượng nước trộn cần thiết và trộn thêm tối 
thiểu 10 phút hoặc tương đương 80 vòng quay của bồn trộn. 

 Lưu ý: Định lượng riêng lẻ từng lọai phụ gia khi cho vào bê tông. 
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 Lưu ý cần thiết: Nên thử nghiệm cấp phối trước cho từng mục đích sử dụng 
cụ thể 

 
Hình ảnh minh họa 

Thông tin an toàn 

 Khi thi công phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không nên đổ xuống ao hồ hay sông suối 

 Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để BestSeal PS016 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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