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Giới thiệu chi tiết về keo dán gạch đá BestTile CE075 

 Mã sản phẩm: BestTile CE075 

 Hãng sản xuất: Bestmix 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột khô 

 Màu sắc: Màu xám, ngoài ra cung cấp các màu khác theo yêu cầu 

 Đóng gói: 25kg/bao 

 Thời hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Lưu trữ: Đảm bảo bao đóng kín, chống ẩm, để nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm 
ướt 

 
BestTile CE075 Keo dán gạch đá gốc polyme xi măng 

Thông số kỹ thuật 

 Cường độ nén: ≥ 7.5 MPa 

 Khối lượng riêng: Dạng bột khô: 2.60 ± 0.02 kg/lít.   Dạng ướt: 1.80 ± 0.02 kg/lít 

 Tỷ lệ nước trộn: 20 ¸ 22 % so với trọng lượng bột 
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 Định mức sử dụng: Bình quân: 1.65 kg bột khô/1m2/1mm độ dày lớp keo. 

Keo dán gạch đá BestTile CE075 có lợi ích gì khi sử dụng ? 

Những năm gần đây phương án thi công cùng keo dán gạch đá được nhiều chủ thầu xây dựng lựa chọn. 
Giúp giảm thời gian xây dựng công trình của mình. Mà hiệu quả trên kết dính gạch trên mọi sản phẩm 
gạch rất tốt. Một vài ưu điểm khi dùng keo dán gạch đá BestTile CE075 có thể kể đến như: 

 BestTile CE075 là keo dán gạch chuyên dụng có gốc xi măng-polyme cải tiến ở dạng bột trộn 
sẵn, một thành phần 

 Khi sử dụng sản phẩm, thợ thi công chỉ cần trộn đều keo với nước sạch 

 Độ dẻo cao, độ bám dính tốt, thời gian thi công, cho phép chỉnh sửa dài 

 Tính năng chống thấm cao hơn so với các loại vữa truyền thống vì trong thành phần có chứa 
các loại phụ gia đặc biệt. 

 Định lượng chính xác các thành phần nên dễ sử dụng; tránh rủi ro trong quá trình pha chế tại 
công trường. 

 Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa công trình vào sử dụng. 

 Có cường độ bám dính cao hơn 

 Không gây hiện tượng bong tróc gạch trong quá trình sử dụng 

 Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép 

 Không chảy võng nên rất thuận tiện trong quá trình thi công 

 Tiết kiệm vật tư và nhân công một cách đáng kể 

 Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam 

 Có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt 

 Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Ưu điểm trong khi dùng keo dán gạch đá 

Ứng dụng thực tế của keo dán gạch đá BestTile CE075 

Trước hết, đúng như tên gọi, chức năng quan trọng nhất của chúng là dành để dán gạch. Tuy nhiên với 
hợp chất đặc thù, khả năng dính kết lớn. Sản phẩm keo dán gạch BestTile CE075 có thể dùng được cho 
một số khu vực thi công như sau: 

 Dán gạch lát nền, sàn, sân thượng… 

 Dán gạch men ốp tường các loại tường đứng, tường nghiêng… 

 Dán ngói lợp mái, ngói trang trí trong các trường hợp đặc biệt. 

 Dán các tấm pa-nen sợi khoáng dùng cho mục đích cách âm, cách nhiệt 
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 Loại keo chất lượng này có khả năng dán gạch trang trí, gạch bê tông giả cổ… 

 
Hình ảnh minh họa 

Quy trình thi công keo dán gạch đá BestTile CE075 đơn giản nhất 

Thi công keo dán gạch CE075 tại các công trình xây dựng là công việc không quá phức tạp. Người thợ 
thi công phải thực hiện đúng theo các bước sau đây: 

Trang bị dụng cụ 
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Để đảm bảo quá trình thi công nhanh chóng, hiệu quả cao thì công tác chuẩn bị vô cùng quan trọng. 
Những thứ bạn cần chuẩn bị gồm: 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Gạch đá 

 Keo dán gạch đá BestTile CE075 

 Các dụng cụ thi công cần thiết 

Bề mặt thi công 

Bề mặt rất quan trọng nên cần đảm bảo 4 điều kiện chính sau: 

 Bề mặt cần phẳng và không được vênh nhau qua 3mm 

 Có thể dùng búa để gõ hoặc kiểm tra độ cứng của bề mặt 

 Không bám bụi bẩn, rát các loại, đảm bảo về mặt sạch sẽ 

 Không đọng nước, độ hút nước bão hoà, đảm bảo bề mặt khô ráo 

Về gạch, bạn nên đảm bảo gạch phải sạch sẽ, khô ráo trước khi tiến hành thi công; không ngâm trong 
nước trước khi thi công. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị các dụng cụ đi kèm khác để thi công như búa cao 
su; thùng trộn keo; bay truyền thống; ca đong nước 1000ml; thước đo, thước thuỷ; máy trộn keo; 2 miếng 
xốp; đầu máy trộn 

Thi công 

 Dùng bàn chà sắt hoặc plastic có răng cưa thích hợp để trét đều hỗn hợp BestTile CE075 lên 
diện tích bề mặt cần dán gạch 

 Công tác dán gạch được tiến hành từ dưới lên trên theo hàng ngang 

 Dùng búa cao su và các dụng cụ thích hợp khác để chỉnh sửa vị trí viên gạch theo ý muốn 

 Thời gian cho phép thi công và chỉnh sửa có thể kéo dài đến 30 phút kể từ lúc trộn BestTile 
CE075 với nước 

 Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhiệt độ môi trường, tình trạng làm ẩm 
bề mặt… 

 Vệ sinh: Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật 
liệu đóng rắn bằng nước sạch và xà phòng 

 Khi vật liệu đóng rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp 
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Quy trình khi thi công 

Bảo dưỡng 

 Công tác bảo dưỡng BestTile CE075 hoàn toàn tương tự như công tác bảo dưỡng các sản 
phẩm có nguồn gốc xi măng khác 

 Tránh để bề mặt thi công bị mất nước nhanh do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc 
gió mạnh… 

 Cần dưỡng ẩm bề mặt thường xuyên và đúng phương pháp trong thời gian 07 ngày đầu 

Một số điều cần lưu ý khi dùng keo dán gạch 

 Thời gian thi công và chỉnh sửa không được kéo dài quá 60 phút kể từ lúc trộn. 

 Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào BestTile CE075 khi sử dụng (ngoại trừ nước trộn). 

 Hỗn hợp keo dán gạch chỉ được sử dụng trong 1 thời gian nhất định. 

 Không thi công keo trền bề mặt quá nóng; hạn chế để tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời 

 Không nên ngâm gạch trong nước bởi điều đó sẽ làm giảm độ bám dính của keo dán gạch. 
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 Không chỉ vệ sinh phần bề mặt mà ngay cả phần gạch cũng cần đảm bảo không còn bụi bẩn 
hay các loại dầu mỡ bám dính. 

An toàn và lao động 

 BestTile CE075 không thuộc loại độc hại, nguy hiểm 

 Keo có tính kiềm như các sản phẩm có chứa xi măng thông thường khác nên có thể gây dị 
ứng da khi tiếp xúc lâu 

 Khi sử dụng phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi thi công 

 Dùng xong phải vứt vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không nên hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 
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Đơn vị cung cấp keo dán gạch Bestmix BestTile CE075 
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