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Mô tả chi tiết về sơn màu pha sẵn Kova K280 – Gold 

 Mã sản phẩm: Kova K280 – Gold 

 Hãng sản xuất: Kova 

 Đóng gói: 4kg, 20kg/1thùng. 

 Định mức: 4-4,5m²/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu. 

 Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng Methyl Methacrylat, Titan Oxit, các phụ 
gia hoạt tính, các chất bổ trợ. 

 Thời hạn lưu khô: 01 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp. 

 Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy kín khi dùng không hết 
(nếu chưa pha) 

 
Kova K280 – Gold Sơn màu pha sẵn ngoài trời màu nhạt 

  

Đặc tính kỹ thuật 

Tên chỉ tiêu Kết quả Phương pháp thử 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/11/kova-k280-gold-son-mau-pha-san-ngoai-troi-mau-nhat.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Ngoại cảm Nhũ tương trẳng TCVN 2102 - 1993 

Độ mịn (µm) ≤ 25 TCVN 2091 - 1993 

Độ nhớt ở  25oC(KU) 97 ± 10 ASTM D562 

Độ bóng  (góc 60o) Không bóng   

Độ PH 8 - 9   

Thời gian khô :Khô bề mặt (phút)Khô hoàn 

toàn  (giờ) 
 ≤ 60≤ 3  TCVN 2096 - 1993 

Tỷ trọng (g/lít) 1,49 ± 0,05   

Độ bám dính trên nền bê tông Điểm 1 TCVN 2097- 1993 

Độ phủ (1 lớp),  (g/m2) ≤ 100 TCVN 2095- 1993 

Hàm lượng chất không bay hơi ≤ 50 TCVN 6934- 2001 

Ngâm mẫu 72 giờ trong dung dịch Na2CO3 Màng sơn bền TCVN 6934- 2001 

Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất Màng sơn bền TCVN 6934 - 2001 

Sơn Kova K280 màu pha sẵn ngoài trời có ưu điểm gì ? 

 Kova K280 là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ ngoài trời 

 Đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới 

 Chất lượng màu luôn ổn định, không phai màu. 

 Có khả năng chống thấm, bền màu tuyệt đối 

 Sơn khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, bền, có khả năng chịu chùi rửa 

 Dễ dàng chùi rửa nếu có vết bẩn bám vào mà không sợ bị bong tróc, bạc màu. 

 Sơn pha sẵn ngoài trời Kova K280-gold thích hợp khi sử dụng làm sơn phủ, sơn lót. 

 Dung dịch sơn ngoại thất này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như công sức khi 
thực hiện cho người thợ sơn 

 Sản phẩm thích hợp khi sử dụng kết hợp cùng Matit Kova MTN-Gold hoặc bột bả 
Kova MB-N 
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 Có thể trực tiếp sử dụng sơn Kova K280-Gold sau khi tường đã khô; và được sơn lót 
bằng một lớp sơn Kova ngoài trời màu trắng của Kova. 

 Không cháy, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn cho người thi công và người sử dụng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Sơn pha sẵn ngoài trời 

Hướng dẫn cách sử dụng sơn màu Kova K280 – Gold pha sẵn ngoài trời đúng cách 

Chuẩn bị bề mặt 
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Để quá trình sơn ngoài trời của bạn chất lượng, cũng như đạt hiệu quả tốt nhất bạn nên lưu ý 
chuẩn bị và đảm bảo một số yếu tố sau: 

 Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và sạch, không bám bụi bẩn, dầu mỡ hay vụn xi 
măng. 

 Nếu có, cần làm sạch ngay bằng những chất tẩy rửa phù hợp. 

 Đối với những bề mặt bê tông được sơn mới, chủ nhà cần lưu ý sử dụng sơn pha 
sẵn K280-Gold để sơn tường sau 21 ngày; nhằm đảm bảo cho kết cấu xi măng được 
bền vững, ổn định rồi mới thực hiện. 

 Sau khi làm phẳng tường bằng matit, thực hiện việc vệ sinh bề mặt được thi công 
bằng cách lau và chà nhám lại tường. 

Thi công 

 Khuấy thật kĩ thùng sơn pha sẵn Kova K280-Gold trước khi tiến hành thi công. 

 Trường hợp bạn cảm thấy chất lượng sơn sử dụng quá đặc, thì hãy tiến hành trộn 
lẫn chúng cùng với nước theo tỉ lệ tối đa không quá 5%; tùy theo điều kiện độ ẩm và 
nhiệt độ. 

 Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun phủ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ. 

 Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C. 

 Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm. 

 Trong trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ dễ thi công. 

 Định mức: 4 – 4,5m2/kg cho 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu. 

 Dụng cụ sau khi thi công thì vệ sinh sạch sẽ. Sản phẩm chưa pha chế thí bảo quản 
nơi khô ráo thoáng mát và tránh ánh sáng mặt trời. 

Thông tin sức khỏe 

 Kova K280 phải được tồn trữ ở nơi mát mẻ và có bóng râm. 

 An toàn sản phẩm phải được đậy chặt nắp, để ở vị trí thẳng đứng. 

 Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối 

 Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không được để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không nên hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Đơn vị phân phối Kova chính hãng 
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