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Mô tả chung về Kova Matit KL5T – Gold 

 Mã sản phẩm: Kova Matit KL5T – gold 

 Hãng sản xuất: Kova 

 Đóng gói: 5kg và 25kg/ thùng (kể cả phụ gia) 

 Định mức: 0.8-1.0 m2/kg cho 2 lớp 

 Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkysilxane, Titan, 
Oxit; các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác. 

 Thời gian lưu kho: 3 tháng trong điều kiện khô, thoáng mát 

 Bảo quản: Để nơi khô mát, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Kova Matit KL5T – gold hai thành phần chịu mài mòn (loại mịn) 

Đặc điểm nổi trội của Kova Matit KL5T – gold hai thành phần 

Là loại Matit hai thành phần, hệ nước mang nhiều đặc tính vật lý đặc biệt mà các matit thông 
thường không có như: 

 Độ bền cao, chịu mài mòn 

 Tạo độ phẳng, bám chắc, không gây rạn nứt chân chim 

 Chống thấm áp lực ngược 
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 Là sản phẩm có độ bền cao, dai, cứng 

 Chịu mài mòn, chịu hóa chất và đặc biệt chống lại hiện tượng thấm ngược 

 Matit chịu mài mòn Kova Matit KL5T mịn dùng để chống thấm 

 Sơn bả matit giúp cho bề mặt tường được làm nhẵn bề mặt; và trang trí cho tường 
nhà 

 Tốn ít sơn phủ hơn so với nhà không dùng bả matit 

 Thời gian thi công nhanh, tiết kiệm thời gian công sức hơn là sơn tường trực tiếp. 

 Không phải tốn thời gian vệ sinh tường 

 Không cháy nổ, không chứa chất độc có hại như chì, thủy ngân 

 An toàn, rất thân thiện với môi trường xung quanh 

Ứng dụng thực tế của Kova Matit KL5T – Gold 

Ngày nay, Kova Matit KL5T – gold được sử dụng rộng rãi cho nhiều công trình đòi hỏi tính thẩm 
mỹ cao. Do đó, phần lớn công trình đều sẽ sử dụng matit như công trình 

 Chung cư 

 Khách sạn 

 Nhà dân dụng,… 

Ngoài ra, khi thi công trần thạch cao cần nhất định phải sử dụng matit để làm phẳng, căng mịn 
bề mặt và các vết giáp nối 
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Sơn Matit Kova 

Cách sử dụng Kova Matit KL5T – Gold 2 thành phần như thế nào ? 

Dưới đây là cách thi công đúng kỹ thuật nhất, bạn hãy tham khảo nhé 
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Chuẩn bị dụng cụ bả matit 

 Giấy nhám hoặc máy chà nhám 

 Băng dính, dụng cụ che chắn 

 Dụng cụ cạo sơn (đối với trường hợp bề mặt đã được thi công trước) 

 Con lăn 

 Bàn bả, dao bả 

 Thùng, đồ bảo hộ, thang,.. 

 Kova Matit KL5T – Gold 2 thành phần 

Vệ sinh bề mặt 

 Tất cả các bề mặt vật liệu phải làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ đã 
bong tróc, …. 

 Đối với tường hoặc nền nhà mới xây cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng 
được ổn định; rồi mới tiến hành phủ Matit. 

 Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường bằng ru lô hay khăn ẩm trước khi thi công 
Kova Matit KL5T 

Thi công 

 Trộn 2 thành phần Kova Matit KL5T – Gold (A) và Phụ gia (B) theo lượng đã được 
cân sẵn 

 Tỷ lệ khối lượng được trộn là A : B = 24 :1. Khuấy thật kỹ nhiều lần 

 Nếu thùng Matit bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ dẻo để dễ thi 
công (tối đa 1.25 lít cho thùng 25kg) 

 Phải thêm nước ngay từ lúc trộn phụ gia. Khuấy lại hỗn hợp trên cho đồng nhất 

 Sau đó trộn A và B phải dùng hết trong vòng 1 giờ; vì sau đó hỗn hợp trên sẽ bị đông 
cứng không thi công được 

 Bả 1 lớp Matit KL5T – Gold với độ dày vừa đủ để che phủ bề mặt thi công (khoảng 
1.5 – 2.0 mm) 

 Sau 7-8 giờ chà nhám để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi sạch phủi hết bụi 

 Tùy theo yêu cầu và độ phẳng của bề mặt có thể bả 1-2 lớp Matit MT-KL5 Gold 

 Lớp thứ hai cũng được bả, làm phẳng và sạch bụi như lớp thứ nhất. Không nên bả 
quá dày; tối đa không vượt quá 3-4 mm cho 2 lớp 

 Cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch bụi Matit, bằng cách đó mới đảm bảo lớp sơn 
MT-KL5 Gold được phủ lên càng bóng đẹp 

 Để lớp Matit MT-KL5 Gold khô trong vòng 1 ngày trước khi phủ lớp tiếp theo (nếu 
thời tiết ẩm ướt thì cần để lâu hơn) 

Một số lưu ý quan trọng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Kova Matit KL5T – Gold không được bả trên bề mặt tường quá khô 

 Khi pha trộn matit, không được dùng nước bị nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn 

 Chỉ pha trộn nguyên vật liệu cần đủ sử dụng trong vòng 3h. Nếu sau 3h thì bột bả sẽ 
dễ bị khô và vón cục. 

 Bảo quản tại nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp 

Sức khỏe an toàn 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi thi công 

 Không được đổ xuống ao hồ hay sông suối 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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