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Mô tả về sơn phủ bóng Kova Clear N – Gold  

 Mã sản phẩm: Kova Clear N – Gold 

 Hãng sản xuất: Kova 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Thành phần: Trên cơ sở chất tạo màng hệ Polymer Acrylic; Tamol phụ gia 
hoạt tính và các chất bổ trợ 

 Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng 

 Màu sắc: Không màu trong suốt. 

 Thời hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Để nơi khô, mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) 

 
Kova Clear N – Gold Sơn phủ bóng Clear ngoài trời 

Thông số kỹ thuật 
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Chỉ tiêu Kết quả Phương pháp thử 

+ Độ nhớt đo bằng FC-4 ở 20oC (giây) + Độ bóng (góc đo 60o) 

trên bề mặt kính+ Độ pH 
≤10 90-91o6-7 

TCVN 2091 – 1993 ASTM 

D562 

Thời gian khô: + Khô bề mặt (phút) + Khô toàn bộ (h ) ≤ 30 ≤ 3 TCVN 2096 – 1993 

Tỷ trọng(kg/l) >1,0 ± 1,1 JIK 5400 

Độ dính trên bê tông Điểm 1 TCVN 2097 – 1993 

Độ phủ (01 lớp), (g/m2) ≤ 70 TCVN 2095 – 1993 

Hàm lượng chất không bay hơi (%) ≥ 40 TCVN 2093 – 1993 

Ngâm mẫu 48 giờ trong nước cất, dung dịch H2SO4 10 % và 

dung dịch Na2CO3 5% 
Màng sơn bền TCVN 6934 – 2001 

Định mức thi công của sơn phủ Kova Clear N – Gold là 10-12m²/kg 
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Sơn phủ Clear ngoài trời 

Đặc điểm nổi bật của sơn phủ bóng không màu Kova Clear N – Gold 

Hiện nay, không khó để bạn tìm thấy một loại sơn phủ bóng ngoài trời trên thị trường. 
Nhưng sơn Kova Clear N – Gold vẫn là lựa chọn hàng đầu của các khách hàng, chủ 
thầu, chủ doanh nghiệp với những ưu điểm sau: 

 Kova Clear N – Gold là dòng sơn phủ bóng không màu trong suốt có độ bóng 
cao 

 Được sản xuất theo tiêu chuẩn đặc biệt nhằm tạo ra một loại màng sơn ít bị 
hóa vàng 

 Áp dụng thích hợp cho vùng khí hậu nhiệt đới 

 Là loại sơn hệ nhũ tương Acrylic đã biến tính 
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 Khả năng giảm lượng bụi bám so với các loại sơn phủ bóng khác; duy trì 
được lâu hơn vẻ bề ngoài mới mẻ của sơn 

 Có độ bóng cao, độ mềm dẻo và đàn hồi tốt, bền 

 Có khả năng chịu va đập, chịu mài mòn tốt 

 Màng sơn trong suốt, không che lấp, giữ nguyên bề mặt của vật liệu được 
phủ 

 Dùng để phủ lên các hệ thống sơn KOVA như: nước sơn, sơn nghệ thuật 
(sơn giả đá, sơn gấm, gai, sơn vân đá,…) 

 Màng sơn co giãn tốt: Độ bóng cao, đẹp; độ mềm dẻo tối, co giãn tối đa 

 Sơn phủ bóng ngoài trời Clear-Gold còn có màng sơn trong suốt 

 Không bị che lấp và giữ nguyên được bề mặt của vật liệu 

 Vì thế, sơn có hiệu quả trong việc chịu được các tia cực tím ngoài trời 

 Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 
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Sơn phủ bóng không màu 

Quy trình thi công sơn phủ bóng không màu Kova Clear N – Gold 

Sơn phủ bóng clear ngoài trời Clear N – Gold là một trong những loại sơn phủ bóng 
của dòng sơn kova được rất nhiều người tin tưởng và sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu về 
cách thi công của sản phẩm sơn này nhé! 

Chuẩn bị bề mặt 

 Trước khi thi công, bạn phải đảm bảo các bề mặt của các lớp sơn phải được 
làm sạch sẽ, không được dính bụi. 

 Đồng thời, những chất dầu mỡ và các chất có khả năng làm giảm độ bám 
dính của sơn cũng phải được làm sạch 

 Bề mặt trước khi thi công phải được để khô ít nhất từ 12 đến 48 giờ. 

 Dụng cụ thi công: Bạn có thể sử dụng cọ loại lớn (25cm) hoặc ru lô để thi 
công. 

 Đảm bảo bề mặt khô ráo, thoáng mát và tránh đọng nước 

Thi công 

 Bạn có thể dùng ru lô ẩm, chổi cọ để phủ lên bề mặt thi công từ 2 đến 3 lớp 
sơn 

 Thời gian thi công mỗi lớp sơn được cách nhau từ 3 đến 4 giờ 

 Để màng sơn đạt được hiệu quả tuyệt đối thì cần ít nhất sau 7 ngày 

 Vệ sinh dụng cụ: Sau khi thi công xong bạn có thể vệ sinh dụng cụ bằng nước 
sạch và xà bông ngay, tránh tình trạng để lâu 
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Hình ảnh chi tiết 

Lưu ý khi thi công 

 Đây là loại sơn không gây độc hại cho con người. 

 Khi thi công bạn cũng cần phải lưu ý trang bị bảo hộ lao động đầy đủ 

 Những vật dụng cần thiết như găng tay, khẩu trang, quần áo, đeo kính; khẩu 
trang để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe 

 Phải đậy nắp thùng sơn ngay sau khi sử dụng 

 Xử lý rác thải vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không nên hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Sử dụng ở nơi thoáng không khí 

 Nếu như sơn dính vào da hay quần áo thì bạn nên rửa ngay phần tiếp xúc 
sơn bằng nước sạch. 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Tổng kho phân phối sơn Kova 
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