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Mô tả về hợp chất đẩy nước Simon water seal 

 Mã sản phẩm: Simon water seal 

 Hãng sản xuất: Vinkems 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Đóng gói: Can 5/25 lít 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Trong suốt 

 Công dụng: Chống thấm thẩm thấu trong suốt không màu 

 Hạn sử dụng: 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở 

 Cách lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và khô mát (ở nhiệt độ + 5ºC đến 30ºC) 

 
Simon water seal Hợp chất đẩy nước và chống thấm vô hình 

Đặc tính kỹ thuật 

 Thời gian khô của Simon water seal: 3 – 5 giờ (ASTM D 1640) 

 Độ chống thấm bề mặt: Không thấm (ASTM D 4541) 
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 Độ pH: >7 

 Tỷ trọng: 1.02 – 1.04 kg/lít 

 Độ kháng axits và kiềm: Tốt 

 Sự kháng tia cực tím: Tốt 

 Độ chống thấm và ẩm: Tốt 

 Độ tan chảy: 43 độ C 

Đặc điểm của hợp chất đẩy nước và chống thấm Simon 
water seal 
Simon water seal đem lại các tính năng sau: 

 Là hợp chất đẩy nước gốc silicone 

 Được thiết kế đặc biệt để chống thấm, chống rêu mốc 

 Và bảo vệ cho các bề mặt vật liệu thẩm thấu 

 Khả năng kháng lại sự xâm thực của nước và muối phèn cao 

 Cho phép bề mặt thoát hơi (thở) với khả năng đẩy nước bề mặt cao 

 Rất dễ sử dụng với dụng cụ phun áp lực thấp hoặc thi công bằng chổi quét, ru lô 

 Giảm thiểu co ngót, nứt nẻ 

 Tăng khả năng kháng hóa chất, không 0% 

 Tác dụng water seal là chống thấm và tăng độ đặc chắc bề mặt vật liệu 

 Rất dễ chùi rửa và làm sạch bề mặt 

 Tuổi thọ bảo vệ công trình cao nhờ hợp chất thẩm thấu sâu vào bề mặt vật liệu 

 Giữ cho công trình có màu sắc hoàn toàn tự nhiên lâu bị phai; cũ theo thời gian do 
hợp chất có màu trong suốt 

 Thành phần không có chất độc hại, không làm ô nhiễm 

 Rất thân thiện và toàn với môi trường xung quanh 
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Hình ảnh chi tiết 

Ứng dụng của chất chống thấm trong suốt Simon water 
seal 
Vinkems Simon water seal được ứng dụng cho một số công trình như: 

 Gạch block, gạch ốp tường 

 Ngói, gạch tàu, đá tự nhiên 

 Tường đầu hồi 

 Công tác sửa chữa/ khôi phục công trình 

 Lớp phủ bảo vệ công trình cầu, xa lộ 

 Bề mặt vữa trát 

 Cấu kiện đúc sẵn 

 Lớp phủ chống thấm cho các bề mặt 

 Chống thấm sàn mái, sân thượng bê tông 
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 Chống thấm ngược chân tường 

 Chống thấm ban công 

 Chống thấm nhà vệ sinh 

 Chống thấm bể nước, bể ngầm, bể phốt 

Quy trình thi công hợp chất chống thấm vô hình Simon 
water seal 

Trang bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Hợp chất chống thấm Simon water seal 

 Và các dụng cụ thi công khác 

Chuẩn bị bề mặt 

 Toàn bộ bề mặt nên được làm sạch khỏi bụi bẩn, các chất bám dính. 

 Có thể sử dụng thiết bị thổi áp lực cao hoặc những dụng cụ có sẵn để làm sạch các 
vết dầu mỡ; chất bảo dưỡng bám trên bề mặt 

 Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá 

 Bề mặt nên giữ khô hoặc ẩm nhưng không để bão hòa nước 

 Các lớp phủ hoặc màng chống thấm cũ cần được làm sạch hoàn toàn rồi mới thi 
công Simon water seal 

Thi công 

 Dùng thiết bị phun áp lực thấp, phun đều Simon water seal lên bề mặt 

 Đảm bảo cho hợp chất thẩm thấu sâu vào bề mặt cần chống thấm  

 Có thể dùng chổi quét hoặc ru lô để lăn cho hợp chất thẩm thấu đều lên bề mặt cần 
xử lý 

 Mật độ tiêu thụ: Khoảng 6.0 – 8.0 m2/lít 
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Hợp chất đẩy nước và chống thấm 

Một số lưu ý khi sử dụng 

 Giữ cho bề mặt vữa mới thi công Vinkems Simon water seal tránh mưa hoặc nước ít 
nhất 2 giờ 

 Những bề mặt vữa, bê tông mới xây cần để ít nhất 7 ngày mới áp dụng hợp chất này 

 Không được áp dụng lên trên những lớp màng chống thấm bitume 

 Những bề mặt ở trong nhà khi thi công cần giữ cho thông thoáng 

 Đóng kín nắp ngay sau khi sử dụng 

 Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá trước khi thi công Water Seal 

An toàn khi sử dụng 

 Không tiếp xúc trực tiếp 

 Mang găng tay và bảo hộ lao động 

 Không được hít mùi bụi bẩn 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Nếu văng vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để Simon water seal tránh xa tầm tay của trẻ em 
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  Đơn vị cung cấp chính hãng 
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