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Giới thiệu chung về sơn tự san phẳng VITEC EP-03 

 Mã sản phẩm: VITEC EP-03 

 Hãng sản xuất: Vitec 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Màu sắc: 

 + Thành phần A: Đóng rắn, mầu vàng nhạt 

 + Thành phần B: Nhựa, dạng lỏng có màu 

 + Thành phần C: Bột, màu xám 

 Đóng gói: Bao 48kg gồm 

 + Thành phần A: 4kg/can 

 + Thành phần B: 20kg/thùng 

 + Thành phần C: 24kg/bao 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 
VITEC EP-03 Sơn tự san phẳng gốc epoxy 

Đặc tính kỹ thuật 

 Tỷ trọng: 

 + Thành phần A: ~ 1,0 kg/lít 

 + Thành phần B: ~ 1,6 kg/lít 

 + Hỗn hợp (A+B): ~ 1,5 kg/lít 

 Hàm lượng chất rắn : 100% 

 Khả năng kháng mài mòn: ≤ 80mg 

 Đặc tính cơ lý của VITEC EP-03: 

 + Cường độ chịu nén: ~ 60 N/mm2 (ở 28 ngày và 23 oC) 

 + Cường độ chịu uốn: ~ 30 N/mm2 (ở 28 ngày và 23 oC) 

 + Cường độ bám dính: ~ 1,5 N/mm2 

 Kháng hóa chất: 
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 + Axit hydrochloric 25%: Tốt 

 + Axit sunphuric 20%: Tốt 

 + Sodium hydroxit 50%: Tốt 
(Không đồng thời tiếp xúc với hóa học và cơ học) 

Hệ thống thiết kế sản phẩm 

Hệ thống tự san phẳng 1mm 

Lớp sơn lót: VITEC PR-01 

Lớp phủ: VITEC EP-03 + Silicaflour 

Hệ thống tự san phẳng 1.5-3.0mm 

Lớp kết nối: VITEC PR-01 

Lớp phủ: VITEC EP-03 + Quart sand (0,1-0,3mm) 

Hệ thống sàn nhám 4mm 

Lớp kết nối: VITEC PR-01 

Lớp thứ nhất: VITEC EP-03 +Quart sand (0,1-0,3mm) 

Lớp tạo nhám: Quart sand (0,4-0,7mm) 

Lớp phủ hoàn thiện: VITEC EP-06 

 

Sơ đồ thiết kế 
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Ưu điểm vượt trội của sơn tự san phẳng gốc epoxy VITEC EP-03 

 Đặc tính tự chảy kết hợp với tính tự san phẳng làm cho bề mặt hoàn thiện 
đẹp hơn 

 Kháng hóa chất và va đập cao 

 Sơn tự san phẳng VITEC EP-03 rất dễ dàng thi công 

 Tuổi thọ cao giảm chi phí duy tu bảo dưỡng 

 Tính kinh tế cao 

 Bề mặt hoàn thiện bóng láng, đa dạng màu sắc 

 Không có dung môi, không ô nhiễm môi trường 

 Không thấm nước và chất lỏng, chống nhiễm khuẩn 

 Có khả năng chống trơn trượt 

 VITEC EP-03 có tính kháng mài mòn cao 

 Độ dày thi công từ 1 ~ 4 mm 

 Không bám bụi, dễ vệ sinh 

 Có khả năng kháng mài mòn, chịu tải trọng tốt, độ bền cao 

 Tính thẩm mỹ cao, sang trọng: không vết nứt, cho bề mặt liền mạch; sáng 
bóng và bằng phẳng. 

 Kháng khuẩn, chống nấm mốc, không phát sinh bụi: đây là tính năng các sản 
phẩm khác không đáp ứng được 

 Thành phần không có chất độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh 

Ứng dụng sơn tự san phẳng VITEC EP-03 

VITEC EP-03 được thiết kế cho hệ thống sàn tự san phẳng và nhám cho sàn bê tông 
chịu tải trọng từ vừa đến cao như 

 Nhà kho 

 Hội trường 

 Phòng thí nghiệm 

 Phòng sạch 

 Nhà xưởng, gara… 

Hệ thống sàn nhám được dùng cho những nơi 

 Ẩm ướt, nhà xưởng chế biến nước uống các loại 

 Công nghiệp thực phẩm 
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 Những nơi yêu cầu các giải pháp lâu dài đối với việc bảo trì sàn. 

Các bước thi công sơn tự san phẳng gốc epoxy VITEC EP-03 chi tiết nhất 

Chuẩn bị trước khi thi công 

Chất lượng bề mặt 

 Bề mặt bê tông phải đặc chắc và cường độ tối thiểu là 25N/mm2 

 Bề mặt phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các vết bẩn và lớp phủ cũ 
phải được làm sạch 

 Nên làm thử một diện tích nhỏ để kiểm tra trước khi thi công. 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt bê tông cần phải được làm sạch bằng máy mài hoặc dụng cụ tương 
tự 

 Mẩu bê tông lỏng lẻo cần phải được loại bỏ, các lỗ rỗng bề mặt phải được 
trám trét kỹ, có thể dùng VITEC RM-01 để sửa chữa bề mặt 

 Bề mặt bê tông hay vữa xi măng phải đạt được độ bằng phẳng 

 Tất cả bụi bẩn phải được làm sạch ngay trước khi thi công sản phẩm VITEC 
EP-03 

Điều kiện và giới hạn thi công VITEC EP-03 

 Nhiệt độ bề mặt: từ 10oC đến 30oC 

 Nhiệt độ môi trường: từ 10oC đến 30oC 

 Độ ẩm bề mặt: < 5% 

 Độ ẩm môi trường: Cao nhất là 80 % 

 Điểm sương: Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương 3oC để tránh rủi ro 
sự ngưng tụ hay bong rộp của bề mặt khi hoàn thiện. 

Định mức và tỷ lệ 
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Định mức 

Tiến hành thi công 

Thời gian trộn 

 Trước khi trộn, khuấy đều thành phần B (nhựa), cho hết thành phần A và 
thành phần B tiếp tục trộn trong vòng 2 phút cho đến khi đều màu 

 Sau khi thành phần A và B đã được trộn đều, thêm thành phần C vào và tiếp 
tục trộn trong 2 phút cho thật đều để đạt được hỗn hợp đều nên đổ sang một 
thùng khác để trộn 

 Nếu trộn lâu nên hạn chế bọt khí cuốn vào trong quá trình trộn 

 Dụng cụ trộn: VITEC EP-03 được trộn bằng cần trộn tốc độ thấp (300-
400vòng/phút) hoặc dụng cụ trộn chuyên dùng 

 Trước khi thi công phải chắc chắn rằng độ ẩm bề mặt và điểm sương phải đạt 
yêu cầu 

Làm phẳng bề mặt 

Trước hết bề mặt sàn phải phẳng, nên dùng vữa VITEC TSP tự san phẳng để làm 
phẳng sàn. 
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+ Lớp phủ tự san phẳng: 

 VITEC EP-03 là sản phẩm dạng chảy lỏng hơi sệt, trải rộng bằng bay răng 
cưa. 

 Sau khi trải rộng trên bề mặt sàn, dùng bay răng cưa thi công sẽ cho bề mặt 
đẹp và phẳng hơn 

 Dùng rulo gai lăn ngay lập tức theo hai hướng vuông góc với nhau để đảm 
bảo độ dày được đều. 

+ Hệ thống nhám: 

 VITEC EP-03 là sản phẩm dạng tự san phẳng hơi sệt, trải rộng bằng bay răng 
cưa 

 Sau đó làm phẳng và dùng rulo gai lăn đều để lấy hết bọt khí. 

 Sau khoảng 15 phút nhưng không quá 30 phút (ở 20 oC) tiến hành rắc cát lên, 
lúc đầu rắc nhẹ đều, sau đó rắc thêm đúng định mức. 

Thời gian cho phép thi công 

Nhiệt độ Thời gian 

10ºC ~ 50 phút 

20ºC ~ 25 phút 

30ºC ~ 15 phút 

Thời gian chờ trước khi thi công  

Nhiệt độ sàn 

Khi thi công VITEC EP-03 trên VITEC PR-01 Khi thi công VITEC EP-03 trên VITEC EP-03 

Thời gian tối thiểu Thời gian tối đa Thời gian tối thiểu Thời gian tối đa 

10ºC 24 giờ 3 ngày 24 giờ 3 ngày 
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20ºC 12 giờ 2 ngày 24 giờ 2 ngày 

30ºC 8 giờ 1 ngày 16 giờ 1 ngày 

Lưu ý: Thời gian chờ chỉ có tính tương đối và có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ và 
độ ẩm của môi trường 

Thời gian chờ sau khi thi công 

Nhiệt độ Có thể đi bộ được Chịu tác động cơ học nhẹ Đưa vào sử dụng hoàn toàn 

10ºC ~ 72 giờ ~ 6 ngày ~ 10 ngày 

20ºC ~ 24 giờ ~ 4 ngày ~ 7 ngày 

30ºC ~ 18 giờ ~ 2 ngày ~ 5 ngày 

Vệ sinh, bảo dưỡng 

 Rửa dụng cụ và thiết bị ngay bằng dung môi Thinner C 

 Khi sản phẩm VITEC EP-03 đã đóng rắn thì phải dùng biện pháp cơ học để 
vệ sinh. 

 Để giữ gìn bề mặt sàn sau khi thi công, các vị trí bị rơi rớt phải được lau sạch 
ngay lập tức 

 Và phải dùng máy đánh bóng mềm để làm sạch cơ học, làm sạch bằng 
phương pháp ướt, phương pháp chà mạnh. 

Sức khỏe và môi trường 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tránh để sơn dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không nên hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương 

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 
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 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để VITEC EP-03 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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