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Giới thiệu về màng nhũ tương Vinkems Liquid Membrane 

 Mã sản phẩm: Vinkems Liquid Membrane 

 Hãng sản xuất: Vinkems 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Màu đen 

 Đóng gói: Thùng 18kg 

 Sử dụng: Chống thấm nhũ tương đàn hồi gốc bitum polyme 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở 

 Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Vinkems Liquid Membrane Màng nhũ tương chống thấm gốc bitum polymer 

Đặc tính kỹ thuật 

 Tỷ trọng A : 1.1±0.02 kg/lít 

 Độ bền nước : Không bị phồng hay nhũ hóa, ASTM 2939 – 94 

 Độ bềnh nhiệt : >70ºC không bị phồng TCXDVN 325 – 05;TCXDVN 368 – 06 

 Hàm lượng rắn : 54.0±2 (%) 
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Ưu điểm của màng nhũ tương chống thấm Vinkems Liquid Membrane 

Chống thấm bằng màng nhũ tương Vinkems Liquid Membrane sẽ mang lại những lợi ích như 
sau: 

 Vinkems Liquid Membrane là sản phẩm vật liệu chống thấm gốc bitum 

 Hiệu quả triệt để cho nhiều công trình ứng dụng 

 Kỹ thuật thi công dễ làm hơn nhiều so với sử dụng màng khò nóng 

 Khô nhanh, tiết kiệm thời gian 

 Khi đã ninh kết (khô) sẽ tạo thành lớp màng chống thấm mềm, dẻo 

 Và không bị nhũ hóa lại khi gặp nước 

 Độ kết dính cao, và đàn hồi cực tốt 

 Kháng tia cực tím, bám dính tốt, co giãn tốt 

 Lớp chống thấm sau khi khô có độ đàn hồi cao ngay cả trong khoảng thay đổi nhiệt 
độ lớn 

 Lớp vật liệu không có hiện tượng biến dạng khi gặp nhiệt độ cao 

 Thành phần không có chất độc hại 

 Hoàn toàn thân thiện với sức khỏe và môi trường 

 
Ưu điểm khi sử dụng 

Ứng dụng của màng nhũ tương Vinkems Liquid Membrane 
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Vinkems Liquid Membrane thường dùng chống thấm cho: 

 Lan can, tường phòng hộ 

 Góc chân tường 

 Tường chắn 

 Dầm cầu 

 Kho dự trữ 

 Bề mặt bê tông ẩm dưới đất 

 Máng dẫn nước thủy lợi 

 Sàn Toilet, sàn nước – Sê nô 

 Khu vệ sinh 

 Bồn bông, sân vườn 

 Mặt ngoài tầng hầm, hầm thang máy 

 Màng phủ trên bề mặt tôn cũ 

Quy trình thi công màng nhũ tương chống thấm Vinkems Liquid Membrane 

Chuẩn bị thi công 

 Bề mặt cần chống thấm phải sạch, đặc chắc, không bị nhiễm các chất làm bẩn bề 
mặt như dầu nhờn; những chỗ bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa, dặm vá. 

 Bề mặt nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá 

 Bề mặt sắt, thép, tôn phải sạch không bị rỉ sét 

 Phải đảm bảo không được để đọng lại vũng nước trong quá trình thi công Vinkems 
Liquid Membrane 

Thi công 

Lớp lót 

 Mở nắp thùng, khuấy đều Vinkems Liquid Membrane trước khi sử dụng. 

 Dùng chổi, cọ quét một lớp lót đều lên bề mặt với mật độ 0.2 – 0.3kg/m² 

 Để cho lớp lót khô hoàn toàn (ít nhất 4 giờ) trước khi thi công các lớp phủ kế tiếp. 

Lớp phủ 

 Quét trực tiếp lớp phủ lên lớp lót với mật độ 0.3 – 0.4kg/m² 

 Có thể dùng thiết bị phun áp lực thấp để thi công với phương pháp và mật độ như 
các lớp trên 

 Thi công 2 – 3 lớp 

 Thời gian thi công Vinkems Liquid Membrane: 60 phút ở nhiệt độ 25 – 30ºC 
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 Vệ sinh rửa sạch tay và dụng cụ thi công bằng nước lạnh khi sản phẩm còn ướt; và 
rửa bằng dầu lửa khi sản phẩm đã khô, sau đó rửa lại bằng xà phòng 

 
Hướng dẫn cách thi công 

Bảo dưỡng 

 Không bảo dưỡng Vinkems Liquid Membrane bằng hợp chất bảo dưỡng hoặc nước 

 Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và nhiều gió; 
cần che phủ trong thời gian lớp màng ninh kết 

 Duy trì công tác bảo dưỡng tránh đi lại trên bề mặt lớp phủ trong thời gian ninh kết. 

 Láng thêm một lớp vữa thường hoặc lát gạch trang trí trên bề mặt lớp phủ là cách tốt 
nhất bảo vệ cho những nơi có nhu cầu đi lại và chịu sự mài mòn 

Một số lưu ý khi sử dụng 

 Không thi công Vinkems Liquid Membrane ở nhiệt độ quá thấp, dưới 5oC hoặc bề 
mặt bị đóng băng. 

 Nên tiến hành chống thấm vào những ngày khô ráo, không mưa. 

 Không pha với dung môi hữu cơ. 

 Không được quét màng nhũ tương trên bề mặt tiếp xúc với thức ăn 

Sức khỏe an toàn 

 Sử dụng đồ bảo hộ như: quần áo bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/12/huong-dan-cach-thi-cong.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Tránh tiếp xúc với da tay và mắt 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Trong trường hợp có tiếp xúc dùng nhiều nước sạch rửa ngay lập tức và đến gặp 
bác sĩ 

 Khi đã mở nắp thùng, nên sử dụng hết sản phẩm (phải đóng kín nắp khi sử dụng 
thừa) 

 Những vết loang đổ cần phải dọn sạch, 

 Không đổ vào cống rãnh, sẽ làm ô nhiễm nguồn nước 

 Đóng kín nắp sau khi sử dụng thừa 

 Để Vinkems Liquid Membrane tránh xa tầm tay của trẻ em 
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