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Giới thiệu về vữa trám epoxy – xi măng Vitec Epocem-03 

 Mã sản phẩm: Vitec Epocem-03 

 Hãng sản xuất: Vitec 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Điều kiện lưu trữ: trong điều kiện bảo quản thích hợp bao bì còn niêm phong chưa 
mở ở điều kiện khô ráo trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 30°C 

 
Vữa trám epoxy – xi măng siêu mịn Vitec Epocem-03 

Thông số kỹ thuật 

Chỉ tiêu 
Thành 
phần A 

Thành 
phần B 

Thành 
phần C 

Hỗn 
hợp 

(A+B+C) 

Dạng/Màu 
Lỏng/trắng 

Lỏng/Vàng 
Bột/xám 
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sắc nhạt 

Tỷ lệ trộn 
Vitec 
Epocem-
03 

( theo 
khối 
lượng ) 

1 4 18 
 

Khối 
lượng thể 
tích 

~1,05kg/lít ~1,02kg/lít ~1,4kg/lít ~2,0kg/lít 

Đóng gói 1kg/can 4kg/can 18kg/bao 
 

  Cường độ nén: ≥ 45 N/mm2 (28 ngày) 

  Cường độ uốn: ≥ 8 N/mm2 (28 ngày) 

  Độ bám dính trên bề mặt bê tông M30: ≥ 2,0 Mpa  (Bề mặt bê tông bị phá hoại) 

  Độ bám dính trên bề mặt thép: ≥ 6MPa 

  Độ dày mỗi lớp: Tối đa 2mm/lớp 

  Tiêu hao vật liệu: Khoảng 1,8 ~ 2,0 kg/m2/1mm.  (Tùy độ phẳng bề mặt). 

  Thời gian cho phép thi công: 30 phút ở 30°C; nhiệt độ càng cao thời gian cho phép 
thi công càng ngắn. 

  Thời gian thi công lớp tiếp theo: Sau 12 h ở 30°C 

Đặc điểm vượt trội của vữa trám epoxy Vitec Epocem-03 

 Độ bám dính tuyệt hảo 

 Màng hình thành không thấm nước, không ăn mòn, không mối nối 

 Thi công dễ dàng và nhanh chóng. 

 Vitec Epocem-03 dùng được trên nền ẩm 

 Sử dụng được cho bể nước ăn 

 Cho phép thoát hơi nước (bề mặt có thể “thở”) 

 Bề mặt cứng, chai lì 

 Chịu hóa chất tốt 

 Kết dính tuyệt hảo với bề mặt bê tông khô hoặc ẩm 

 Thích hợp thi công cho cả trong nhà và ngoài trời 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Không dung môi 

 Không có chất độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh 

Ứng dụng của vữa trám epoxy gốc xi măng Vitec Epocem-03 

Vitec Epocem-03 được sử dụng: 

 Làm lớp phủ từ 1,0-2,0 mm cho các kết cấu trên bê tông, vữa, đá 

 Làm lớp trám mỏng cho những bề mặt thẳng đứng hay nằm ngang 

 Cải tạo những bề mặt bị rỗ tổ ong, vụn vỡ hay những lỗ khí 

 Trám khe và hoàn thiện những bề mặt không bằng phẳng 

 Lớp cản chống thấm tạm thời cho hệ thống sàn gốc Epoxy/Polyurethane 
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Hình ảnh minh họa 

Hướng dẫn sử dụng vữa trám epoxy gốc xi măng Vitec Epocem-03 

Sau đây là các bước thi công chi tiết nhất  

Dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Vữa trám Epoxy Vitec Epocem-03 
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 Các dụng cụ thi công cần thiết khác,… 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt phải đặc chắc, sạch, không còn các thành phần lỏng lẻo, bụi xi măng, dầu 
mỡ 

 Không cần phải làm ẩm bề mặt trước trừ khi bề mặt hút ẩm quá cao và/hoặc những 
bề mặt tiếp xúc với nắng gắt 

 Trong trường hợp phải làm ướt trước, không được để đọng nước khi thi công Vitec 
Epocem-03 

Pha trộn 

 Vitec Epocem-03 được đóng gói định lượng pha sẵn. Lắc đều thành phần A và B 

 Đổ thành phần B vào thùng khô khoảng 20 lít, sau đó rót thành phần A vào thành 
phần B sau đó khuấy đều 

 Cho dần thành phần C vào hỗn hợp (A+B) 

 Trộn đều bằng máy trộn tốc độ thấp 500 vòng/phút cho đến khi được hỗn hợp đồng 
nhất (khoảng 2 phút) 

 Hỗn hợp sau khi trộn phải được sử dụng trong vòng 30-40 phút 

 Lưu ý: Trộn thật kỹ, không được để vón cục trước khi sử dụng. Không cho thêm 
nước vào hỗn hợp 

Thi công 

 Có thể thi công Vitec Epocem-03 bằng dao trộn, bay v.v… đều thích hợp 

 Vật liệu này có thể hoàn toàn an tâm thi công lên bề mặt ẩm. 

 Để bề mặt được đẹp có thể dùng miếng xốp cao su ẩm hoặc chổi mịn quét lên bên 
mặt. 

 Bảo vệ Vitec Epocem-03 vừa mới thi công tránh mưa trong vòng 24 giờ 

Một số lưu ý quan trọng 

 Trộn cho thật đều (không bị vón cục) 

 Khi sửa chữa bằng Vitec Epocem-03 thì sản phẩm này không thể trám kín các vết 
nứt động hoặc các khe dịch chuyển v.v… 

 Không được cho thêm nước vào hỗn hợp 

Thông tin về sức khỏe và an toàn 

 Sinh thái học: không đổ bỏ vào nguồn nước 

 Vận chuyển: không nguy hiểm 

 Đổ bỏ chất thải: theo quy định địa phương 

 Vitec Epocem-03 có chứa xi măng nên mang tính kiềm 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Mặc đồ bảo hộ (găng và mắt kính) khi thi công sản phẩm để hạn chế tối đa việc tiếp 
xúc với da . 

 Nếu bị văng vào mắt, mũi, miệng hoặc họng phải rửa bằng nước sạch ngay lập tức 
và đến gặp bác sĩ ngay. 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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