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Thông tin chi tiết về bột tăng cứng mặt sàn Vitec Top 

 Mã sản phẩm: Vitec Top 

 Hãng sản xuất: Vitec 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu: Xám/xanh 

 Đóng gói: Bao giấy, có bao nilon chống ẩm 25 kg/bao 

 Thời gian sử dụng: Ít nhất 6 tháng nếu bảo quản đúng cách 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát không được mở bao 

 
Vitec Top Bột tăng cứng mặt sàn rắc khô không kim loại 

Đặc tính kỹ thuật 
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 Dung trọng xốp: 1.5 kg/lít 

 Độ cứng bề mặt (Mohs) : 6-7 

 Cường độ uốn (tuổi 28 ngày): > 4MPa 

 Cường độ chịu nén ( 28 ngày): > 40 MPa 

 Độ bám dính của Vitec Top (sau 28 ngày): 1,5 MPa 

Một số ưu điểm vượt trội của bột tăng cứng sàn rắc khô Vitec Top 

Ngày nay, bột sàn Vitec Top được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng với 
những ưu điểm nổi bật sau đây: 

 Kháng mài mòn cao 

 Chống sự va đập cao 

 Gia tăng cường độ cho bề mặt sàn 

 Kháng xăng, dầu, dung môi khác, và các chất hóa học thông thường 

 Tạo cho nền đặc chắc và dễ làm vệ sinh 

 Bột tăng cứng Vitec Top không tạo ra bụi 

 Thích hợp cho những nơi ẩm ướt 

 Nhiều màu sắc khác nhau 

 Tăng khả năng chống mài mòn và chống nứt bề mặt 

 Bề mặt đạt độ cứng từ 6-7 theo Morh 

 Không gây rỉ sét, được trộn sẵn thuận tiện khi sử dụng, bề mặt bóng 

 Tăng cường độ và chống mài mòn cho sàn bê tông 

 Giảm tối thiểu công bảo dưỡng và tăng tuổi thọ sàn bê tông từ 3 đến 5 lần so 
với sàn bê tông thường 

 Thuận tiện vệ sinh làm sạch và có khả năng chống trơn trượt 

 Thành phần không có chất độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh 
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Ưu điểm khi thi công 

Bột tăng cứng sàn rắc khô Vitec Top được ứng dụng ở đâu ? 

Vitec Top được sử dụng với chi phí thấp cho những mặt sàn cần phải chịu tải nặng và 
sự giao thông như 

 Nhà xưởng 

 Nhà kho 

 Bãi đậu xe 

 Nhà để xe 
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 Khu vực sản xuất 

 Bệnh viện 

 Trường học 

 Trung tâm thương mại 

 Khu vực mua sắm 

 Khu phức hợp công nghiệp… 

Hướng dẫn cách thi công bột tăng cứng sàn rắc khô Vitec Top 

Trước khi rắc bột Vitec Top, bề mặt bê tông phải được làm phẳng, còn ướt và không 
còn đọng nước trên bề mặt. 

Bước 1: Thực hiện rác bột 

Rải bột 

 Vitec Top được rải lên bề mặt kết cấu từ 2 hoặc 3 lần rắc 

 Sau mỗi lớp rải bề mặt phải được xoa bằng máy hoặc bằng bàn xoa 

Rắc lần đầu 

 Vào thời điểm bê tông đạt cường độ đủ cho người đi qua và KHÔNG còn 
đọng nước bề mặt tiến hành rải Vitec Top 

 Sử dụng 2/3 số lượng bột định mức cho lần rải đầu tiên. 

 Nên rải bột ở khu vực gần chân tường và chân cột trước. 

 Rải bột đều bằng cách rắc nhỏ lượng bột thành các lần, lớp sau vuông góc 
với lớp trước 

 KHÔNG nên đứng rải bột ở vị trí cố định để tránh sự phân tán bột không đều. 
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Thi công xoa nền tăng cứng sàn 

Bước 2: Tiến hành xoa 

Xoa lần đầu 

 Cần xoa ngay sau khi rải bột Vitec Top, tiến hành xoa tại khu vực chân tường 
và chân cột trước 
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 Không nên xoa quá lâu, chỉ nên xoa đủ để lớp bột rải kết dính với bê tông. 

Rắc bột và xoa lần hai 

 Ngay sau khi rải bột và xoa lần đầu, tiến hành rắc bột và xoa lần hai. 

Chú ý: Nếu bề mặt sàn có yêu cầu chống trơn trượt thì không tiến hành xoa bột lần 2 
mà sau đó tiến hành bảo dưỡng bề mặt 

Xoa hoàn thiện 

 Công tác xoa hoàn thiện được tiến hành ngay sau khi bề mặt mất ẩm và đã 
cứng; nên đặt cánh xoa nằm ngang 

 Khi bề mặt đã cứng hơn, tiến hành xoa với cánh xoa hơi nghiêng 

 Nếu xuất hiện hiện tượng vữa xi măng – cát dính vào cánh xoa thì dừng lại vệ 
sinh xoa để tránh khuyết tật bề mặt 

Bảo dưỡng: Dùng nước để dưỡng hộ sau 8 giờ. Bảo vệ bề mặt sàn đã xoa tránh các 
tác động qua lại. 

Nhiệt độ thi công 

 Điều kiện tốt nhất để sử dụng Vitec Top là từ 15ºC đến 35ºC. Nhiệt độ thi 
công bê tông không thể thấp hơn 10ºC. 

 Đây là khoảng nhiệt độ an toàn để bề mặt bê tông không bị nứt trong quá 
trình đóng rắn. Nhiệt độ trên 35ºC có thể gây ra trạng thái bất lợi cho kết cấu. 

 Trong các điều kiện nhiệt độ khác nên điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trước khi 
thi công Vitec Top 

Thời gian chờ sau khi thi công 

Tùy theo nhiệt độ môi trường xung quanh và loại xi măng sử dụng trong kết cấu bê 
tông sàn thời gian chờ sau khi thi công là: 

 Có thể đi bộ: 2-3 ngày 

 Xe cộ tải trọng nhẹ: 7-10 ngày 

 Lưu thông bình thường: 28 ngày 
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Hình ảnh chi tiết 
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Những điểm lưu ý trong quá trình thi công bột xoa nền 

 Do chất Vitec Top này ở trạng thái bột, cần tránh thực hiện trong lúc có gió 
mạnh. 

 Tỷ lệ trộn, chất lượng xi măng và hàm lượng nước sẽ làm màu bề mặt khác 
một ít 

 Sự lệch màu trong khi bê tông khô là một hiện tượng bình thường đều được 
chấp nhận 

 Các chất tăng cứng được rắc khô lên bề mặt hoàn hiện đôi lúc sẽ tạo ra độ 
màu khác nhau 

 Độ ẩm thấp có thể gây nên các hiện tượng đốm trắng, ẩm mốc 

 Nếu độ ẩm cao có thể xảy ra hiện tượng tách nước, mất thời gian bảo dưỡng 
bê tông sàn. 

Sức khỏe và môi trường 

 Vitec Top là chất có tính kiềm nên tránh tiếp xúc với mắt và da 

 Nên mang găng tay, mắt kính và khẩu trang 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng 

 Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Nếu bị dính vào tay phải được rửa sạch với nước để tránh làm vấy lên mắt 

 Hoặc đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán nếu có triệu chứng bất ổn 

 Bột tăng cứng sàn rắc khô Vitec Top không bắt cháy 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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