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Mô tả về băng cản nước Conmik PVC O25, V25 

 Mã sản phẩm: Conmik PVC O25, V25 

 Hãng sản xuất: Conmik 

 Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

 Quy cách đóng gói: Cuộn 20m 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Conmik PVC Waterstop Băng cản nước PVC O25, V25 chống thấm mạch ngừng 

Thông số kỹ thuật 
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STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ TIÊU CHUẨN 

1 Độ đậm đặc 1,27 g/cm3 TSE 3078 – ASTM D 792 

2 Độ cứng shore A ≥60 Shore A TSE 3078 – ASTM D 2240 

3 Độ bền kéo đứt ≥12 N/mm2 TSE 3078 – ASTM D 412 

4 Độ giãn dài ≥250% TSE 3078 – ASTM D 412 

5 Độ thẩm thấu nước (24h) Tối đa 1,5% trọng lượng trong 24h TSE 3078 – ASTM D 412 

6 Độ bền chống xé rách 18N/mm ASTM D 624 

7 Hàm lượng tro Lớn nhất 5% trọng lượng TSE 3078 

8 Nhiệt độ thi công -20ºC đến 50ºC 

Băng cản nước Conmik PVC O25, V25 có đặc điểm gì ? 

 Băng cản nước Conmik PVC O25, V25 được sản xuất bằng cách dùng máy đúc ép 
đun chảy 

 Và tạo hình hỗn hợp tạo thành từ nhựa PVC Waterstop 

 Có chất ổn định, chất làm dẻo, chất nhuộm chống ô xy hóa ở nhiệt độ và áp suất 
thích hợp 

 Với bề mặt nhiều thớ giúp ngăn sự xâm nhập của nước. 

 Chống sự xâm nhập của hóa chất 

 Băng cản nước có độ linh hoạt, tuổi thọ cao 

 Dễ dàng thi công trên các bề mặt khác nhau và các chi tiết như vị trí giãn nở, gờ ống 
khói, lan can 

 Độ bền kéo căng lớn, chống rách vỡ lớn. 

 Có thể hàn và vận chuyển dể dàng tại công trình 

 Mẫu mã và kích thước đa dạng phù hợp với các khe nối khác nhau. 
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 Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường 

Phạm vi sử dụng của băng cản nước Conmik PVC O25, V25 

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm cho nên băng cản nước Conmik PVC O25, V25 được dùng cho: 

 Đập 

 Nhà máy thủy điện & nhiệt điện 

 Bể chứa 

 Cầu 

 Kênh tưới tiêu 

 Hệ thống bến tàu/ xe điện ngầm 

 Thùng chứa nước 

 Cầu vượt 

 Bể lọc nước 

 Tường chống, tường đỡ 

 Bể bơi 

 Lớp cố định sàn, móng 

 Cầu cạn 

 Kết cầu công nghiệp 

 Đường hầm 
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Hình ảnh rõ nét 

Quy trình thi công băng cản nước băng cản nước Conmik PVC O25, V25 

Về dụng cụ 

Với băng cản nước Conmik PVC O25, V25, cần một số dụng cụ để hàn mép và các miếng hàn 
đặc biệt. Như: 

 Hàn chì nhiệt có bộ ổn nhiệt 

 Dao sắc 

 Chổi sợi 

 Súng phun khí nóng 

Đối với mạch ngừng 

 Trước khi đổ bê tông tường vách lần thứ nhất băng cản nước đã được đặt tại vị trí 
mạch ngừng thi công tường vách 

 Một nửa chiều cao của băng cản nước Conmik PVC O25, V25 sẽ được nằm trong 
bê tông đổ lần thứ nhất 

 Khi đổ bê tông lần tiếp theo mạch ngừng thi công tường vách phải được xịt rửa sạch 

 Trước khi đổ bê tông lần tiếp phải đảm bảo băng cản nước không bị gập, thi công 
đúng theo thiết kế. 

Hàn nối 
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Hàn chồng 

 Dùng dao hàn băng cản Conmik PVC O25, V25 cắt vuông góc 2 cạnh hàn nối. 

 Đặt 2 cạnh hàn nối nằm trên một mặt phẳng chờ cho lưỡi giao hàn đủ nóng chảy 

 Ép 2 cạnh cần hàn nối vào 2 mặt của lưỡi giao hàn điện 

 Sao cho 2 cạnh hàn nóng chảy khoảng 5mm mỗi bên (thông thường là 60 giây) 

 Rút giao hàn ra và ép 2 cạnh nối dính lại với nhau. Để cho vết hàn nguội (khoảng 3 
phút) 

Hàn đối đầu 

 Đốt nóng cùng lúc hai đầu của mối hàn bằng hai mặt của dao hàn khi lớp PVC chảy 
đều 

 Lấy dao ra và ép chặt hai mối nối vào nhau giữ chặt cho đến khi mối hàn nguội và 
dính chặt 

 Kiểm tra lại nếu mối hàn không đạt thì phải hàn lại. 

Đổ bê tông 

 Băng cản nước Conmik PVC O25, V25 chỉ thực hiện tính năng của mình khi cả hai 
mặt đều nằm sâu trong bê tông 

 Bê tông đổ phải đầm kỹ tránh bị rỗ tổ ong. 

 Cần cẩn thận khi đổ bê tông tươi ở những nơi có băng cản nếu không băng cản phải 
chịu áp lực của bê tông tươi có thể làm gập một đầu 

 Khi đổ bê tông lần tiếp theo phải kiểm tra cẩn thận tránh không bị rổ tổ ong ở điểm 
dừng. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/02/don-vi-cung-cap-bang-can-nuoc-conmik.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Đơn vị cung cấp băng cản nước Conmik 

Một số lưu ý khi dùng băng cản nước 

 Chọn sản phẩm phù hợp để dùng chống thấm cho mạch ngừng là băng cản nước 
Conmik PVC O25, V25 

 Trong quá trình thi công, luôn giữ cố định băng cản nước vào kết cấu của bê tông cốt 
thép. 

 Chú ý kiểm tra để băng cản nước không bị gãy gập trong quá trình chống thấm. 

 Để tránh hiện tượng rỗ bê tông, không nên làm cốt pha cao quá 4m 

 Trước khi tiến hành đổ bê tông lần tiếp theo, phải vệ sinh sạch sẽ phần còn lại của 
băng cản nước trong lần đổ bê tông đầu tiên. 

 Khi đổ bê tông có băng cản nước, phải đảm bảo hai mặt của băng cản nước được 
chìm sâu vào bê tông; thì sản phẩm mới phát huy được tác dụng của nó. 
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