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Thông tin về chất chống thấm gốc xi măng Conmik Flex 600 

 Mã sản phẩm: Conmik Flex 600 

 Hãng sản xuất: Conmik 

 Xuất xứ: Malaysia 

 Trọng lượng: 30kg/thùng 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Conmik Flex 600 – Hóa chất chống thấm 2 thành phần gốc xi măng 

Đặc tính kỹ thuật 

Trọng lượng riêng ( khi đã trộn) 1.8kg/L 

Kháng thẩm thấu nước (DIN 1048: Part 5) Không thẩm thấu (khi sử dụng 1kg/m2 trong 6 giờ) 

Sức kéo (ASTM D4541-17) Không thất bại trong gắn kết và bám dính 
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Độ bám dính (kéo bằng áp suất) (ASTM 

D7234-12) 
≥0.8±10%N/mm2 ( đối với bê tông) 

Sức căng (ASTM D412-15a) ≥1.2±10%Mpa 

Độ giãn dài tại thời điểm đứt (ASTM D412-

15a) 
≥50%±10% 

Kháng hóa chất 
Không bị ảnh hưởng bởi nhiều loại dung môi, kiềm, axit loãng, các loại dầu và 

dầu mỡ. 

Lợi ích khi sử dụng chất chống thấm 2 thành phần Conmik Flex 600 

Những ưu điểm của dòng sản phẩm gốc xi măng 2 thành phần là :  

 Conmik Flex 600 là màng chống thấm polymer  

 Linh hoạt được đóng gói thành bộ sử dụng ngay 

 Có độ bám dính tốt, linh hoạt và độ bền cao 

 Kháng áp lực thủy tĩnh mạnh 

 Tính đàn hồi cao, có khả năng nối vết nứt 

 Cải thiện khả năng chống thấm của bể chứa nước 

 Có thể thi công cho bề mặt ẩm ướt 

 Phù hợp với bê tông và vữa để ngăn rỉ nước, trám và vá các lỗ rỗng, vết nứt 
trên bề mặt 

 Chịu được giao thông nhẹ (đi lại) 

 Dễ dàng thi công đem lại hiệu quả cao 

 Có thể quét bằng bàn chải có độ bám dính tuyệt vời với bề mặt thi công 

 Không độc hại, không gây ô nhiễm nguồn nước khi tiếp xúc trực tiếp 
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Hãng Conmik 

Phạm vi sử dụng của Conmik Flex 600 

Với nhiều đặc tính nổi trội nêu trên. Ngày nay hóa chất chống thấm Conmik Flex 600 
được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cụ thể như sau: 

 Kết cấu chứa nước như bể bê tông, bể bơi, máng tiêu nước 

 Mái nhà, hố trồng cây, đường hầm. 

 Dưới gạch chống thấm cho ban công 

 Chống thấm cho sân thượng, hành lang lộ thiên, bệ tỳ 

 Bếp và phòng tắm, khu vệ sinh 

 Sàn và tường tầng hầm 

 Sê nô mái, sân phơi 

 Ban công, lô gia 

 Bồn trồng cây, bồn hoa 
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Hướng dẫn cách thi công chất chống thấm gốc xi măng Conmik Flex 600 

Để chống thấm bằng Conmik Flex 600 đạt hiệu quả tốt nhất bạn cần thực hiện đúng 
theo các bước sau đây: 

Công đoạn chuẩn bị 

 Dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vụn và cát bằng chổi nhựa 

 Lưu ý: không dùng chổi rơm, chổi tre, chổi chít các kiểu vì nó sẽ để lại vụn 
hữu cơ. 

 Sử dụng chổi thép vệ sinh sạch nếu bề mặt có bám rêu, tảo,… 

 Bề mặt chống thấm Conmik Flex 600 cần được làm sạch, không dính dầu 
mỡ, bụi và các chất ô nhiễm khác. 

 Không để nước đọng trên bề mặt khi tiến hành lu hoặc quét 

Pha trộn 

 Trộn đều hai thành phần Conmik Flex 600 (bột và dung dịch nước) theo đúng 
tỷ lệ: 2kg bột và 1 lít nước polymer 

 Dùng máy khuấy tới khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất 

 Tỉ lệ này có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện thi công thực tế tại công 
trường 
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Chống thấm Conmik 

Thi công 

 Thi công bằng chổi, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng 

 Thi công Conmik Flex 600 2 lớp: 1 lớp ngang và 1 lớp dọc 

 Thi công lớp thứ nhất xong chờ 4-8 tiếng mới thi công lớp thứ hai (tùy điều 
kiện thời tiết) 

 Độ che phủ: ≥ 2kg/m²/2 lớp 

Môi trường lao động 

 Để Conmik Flex 600 tránh xa tầm tay của trẻ em 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da 

 Không hít mùi khí bụi bẩn quá lâu 

 Dùng xong phải xử lý rác thải vào đúng nơi quy định 

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước 

 Và đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 
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 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 

 

Tổng kho chống thấm chính hãng 
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