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Thông tin về dung dịch chống thấm Conmik Pu 886 

 Mã sản phẩm: Conmik Pu 886 

 Hãng sản xuất: Conmik 

 Xuất xứ: Malaysia 

 Quy cách đóng gói: 18kg 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh nắng mặt trời 

 
Conmik Pu 886 – Dung dịch chống thấm cho bê tông 

Một số lợi ích khi dùng dung dịch chống thấm Conmik Pu 886 

Conmik Pu 886 dung dịch chống thấm cho bê tông thường có một số đặc tính đặc biệt; 
cũng là những ưu điểm mà các sản phẩm khác không có được như: 

 Có độ nhớt thấp, không gây tắc nghẽn đường ống do tang độ nhớt ống. 

 Không co ngót, tránh rò rỉ lại. 

 Tạo bọt tỷ lệ là 1~30 lần, tiết kiệm khối lượng sử dụng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/02/conmik-pu-886-dung-dich-chong-tham-cho-be-tong.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Dễ dàng thi công, hiệu suất làm việc tốt. 

 Độ bền và đàn hồi cao 

 Chịu được chuyển động bề mặt 

 Khả năng kết dính tuyệt hảo 

 Tăng khả năng chống thấm cho bê tông 

 Tăng tính kháng mòn, kháng hóa chất cho bê tông 

 Đàn hồi với sự thay đổi nhiệt thông thường 

 Tính kinh tế – giảm chi phí nhờ kéo dài vòng đời của sàn mái 

 Dễ dàng phủ lại khi cần – không yêu cầu lột bỏ 

 Không độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh 

Các ứng dụng của chất chống thấm Conmik Pu 886 

Conmik Pu 886 dùng để xử lý và ứng dụng cho các vị trí như: 

 Ngăn chặn sự rò rỉ nước qua vết nứt bê tông 

 Ngăn nước rò rỉ cho đường hầm, hầm ngầm, tường cọc bê tông… 

 Bơm vào các khe rò rỉ nước trong đường ống, ống nước ngầm, nước thải… 

 Ban công và nhà vệ sinh 
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Hình ảnh chi tiết 

Phương pháp thi công dung dịch chống thấm Conmik Pu 886  

Sử dụng hợp chất chống thấm Conmik Pu này như thế nào để mang lại hiệu quả cao. 
Cùng tongkhochongtham.com tìm hiểu thông qua các bước dưới đây. 

Chuẩn bị bề mặt 

 Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi thi công 

 Bề mặt vật liệu phải đặc chắc, khô ráo, các tạp chất, mảnh vỡ, dầu mỡ, bụi 
bẩn… phải được lọai bỏ hoàn toàn; bằng các biện pháp thích hợp trước khi 
ứng dụng Conmik Pu 886  

 Đảm bảo không được để đọng lại vũng nước trên bề mặt 

Thi công 

 Khoan lỗ khoảng 5-10cm từ vị trí thấp nhất phía bên trái hoặc bên phải của 

vết nứt, góc nghiêng 45℃ 

 Các vị trí khoan khác nhau 10-40cm tùy thuộc vào mức độ rò rỉ 

 Sau khi hoàn thành cài đặt đầu vòi, dùng máy bơm cao áp bơm keo Conmik 
Pu 886 từ dưới lên trên cho đến khi thấy chất chống thấm tràn ra bề mặt thì 
ngừng 

 Sau khi rút vòi bơm, có thể dùng keo hoặc phụ gia chuyên dụng trám lại nhằm 
tăng cường khả năng chống thấm 
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Hình ảnh thi công 

Một số lưu ý 

Khi sử dụng chất chống thấm Conmik Pu 886 bạn cần lưu ý 

 Thời gian thi công của hỗn hợp khoảng 120 phút kể từ lúc trộn 

 Bề mặt thi công phải khô ráo, không bị ẩm ướt. 

 Không sử dụng phần hỗn hợp đã hết thời gian thi công và bắt đầu đóng rắn. 

 Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào vật liệu khi sử dụng 

Sức khỏe và an toàn 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Tuyệt đối không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Không được để dính vào mắt mũi và da 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để Conmik Pu tránh xa tầm tay của trẻ em 
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