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Giới thiệu về hóa chất chống thấm Conmik Seal 200 

 Mã sản phẩm: Conmik Seal 200 

 Hãng sản xuất: Conmik 

 Xuất xứ: Thái Lan 

 Ngoại quan: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám 

 Đóng gói: 25kg 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Conmik Seal 200 – Hóa chất chống thấm tinh thể thẩm thấu 

Đặc tính kỹ thuật 

 Mật độ của Conmik Seal 200: 1.48 

 Độ PH (khi đã trộn): 13 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/02/conmik-seal-200-hoa-chat-chong-tham-tinh-the-tham-thau.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Test độ thẩm thấu vào bê tông: 20-30mm 

 Test độ độc, (BS 6920: Part 1:2000) và chứng nhận SPAN: Không độc 

 Truyền hơi nước (ASTM E 96:94): 1.7g/ giờ.m² 

 Độ bền uốn (28D) (ASTM C 348 – 86): 4.5±1N/mm² 

 Cường độ nén (28D) (ASTM C 109): 50.5±5N/mm² 

 Sức căng (28D) (ASTM C 190 -85): 1.02 N/mm² 

 Độ thẩm thấu nước dưới 10 bars ( hệ số thẩm thấu nước, m/giây): 0.27×10-11 

 Test kháng áp lực thủy tĩnh (ASTM C 1306:08): Nước không bị rò rỉ ở áp lực 45 psi 

Lợi ích khi sử dụng chất chống thấm thẩm thấu Conmik Seal 200 

 Conmik Seal 200 là hệ thống tinh thể thẩm thấu 

 Thẩm thấu vào bê tông, vá hệ thống mao mạch và vết nứt mảnh 

 Dễ dàng thi công, phối trộn đem lại hiệu quả cao 

 Áp dụng được cho nhiều loại địa hình kết cấu với tuổi thọ cao 

 Không gây ảnh hưởng đến môi trường và người sử dụng 

 Thấm sâu vào bê tông theo thời gian 

 Có tác dụng chống thấm kể cả khi bề mặt bê tông bị hư hại 

 Xử lý hiệu quả điều kiện thủy tĩnh 

 Kháng hóa chất từ nước thải và các chất thải công nghiệp, chất ăn mòn 

 Kháng muối làm tan băng 

 Chống được tia UV, mài mòn, va đập, chống hà 

 Thi công được cả trong nhà và lộ thiên 

 Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với môi trường 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Đặc điểm của chất chống thấm thẩm thấu 

Phạm vi sử dụng của chất chống thấm Conmik Seal 200 

Conmik Seal 200 có khả năng chống thấm cho bề mặt tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với áp lực 
nước (chống thấm cả chiều xuôi và ngược). Các ứng dụng điển hình: 

 Máng chứa nước và mái bằng RC, tường chứa nước 

 Nhà máy điện hạt nhân, thùng chứa nước 
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 Đường hầm, móng, phòng điều khiển 

 Đường tàu điện ngầm, bể bơi 

 Bể nước uống và bể xử lý nước thải 

 Nhà máy công nghiệp, móng các tòa nhà công sở, sàn để xe. 

 Sàn và tường tầng hầm 

 Các cấu trúc giữ nước 

 Hầm vòm ngầm 

Ứng dụng nổi bật 

Quy trình thi công chất chống thấm tinh thể thẩm thấu Conmik Seal 200 

 Rắc khô cho tấm bê tông tầng hầm: Conmik Seal 200 có thể rắc khô lên sàn nền 
trước khi đổ bê tông 

 Lưu ý luôn rắc 2 lớp theo 2 chiều vuông góc 
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 Phủ dạng vữa cho bê tông cũ: Trộn 1 phần nước sạch với 3 phần bột rồi thi công 2 
lớp bằng chổi hoặc máy phun chuyên dụng 

 Thi công đạt hiệu quả tốt nhất khi bê tông từ 2-7 ngày tuổi 

 Định mức thi công: ≥ 1.6kg/m²/2 lớp 

Cách thi công 

Môi trường và sức khỏe 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 
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 Tuyệt đối không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Để Conmik Seal 200 xa khu thực phẩm ăn uống  

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 
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