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Giới thiệu chung về màng chống thấm Plastimul MY 

 Mã sản phẩm: Plastimul MY 

 Hãng sản xuất: Mapei 

 Nhập khẩu: Italia 

 Dạng sản phảm: Vữa dẻo 

 Màu sắc: Nâu đen 

 Quy cách đóng gói: Thùng 20kg 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Plastimul MY – Màng chống thấm dạng lỏng gốc bitum nhũ tương 

Thông số kỹ thuật 
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Đặc tính sản phẩm 

Tỷ trọng (g/cm³) ∼ 1,0 

Hàm lượng chất rắn khô (%) ∼ 40 

Thông số thi công 

Tỷ lệ pha loãng dùng thi công lớp 

lót 

Pha loãng Plastimul MY với 20-30% nước. (khi dùng làm lớp lót trên bê tông trước khi thi 

công màng khò gốc bitum, pha loãng với 50% nước) 

Lượng dùng (lít/m²) 0.3-1.0 (nguyên chất) 

Thời gian chờ giữa 2 lớp, 35ºC 

(tiếng) 
3 đến 6 

Thời gian chờ thi công lớp phủ 

bảo vệ, 35ºC (tiếng) 
24 

Khoảng nhiệt độ thi công (ºC) Tối thiểu +5, tối đa +40 

Thông số kỹ thuật cuối cùng 

Khả năng chống lão hóa (chống tia 

UV) 
Rất tốt 

Khả năng kháng axit loãng và kiềm Rất tốt 

Màng chống thấm gốc bitum Plastimul MY có ưu điểm gì ? 

Sau đây chúng tôi sẽ mang đến các bạn những đặc điểm và ưu điểm nổi bật của 
Plastimul MY này nhé! 

 Plastimul MY là sản phẩm đa dụng gốc bitum nhũ tương 
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 Có độ dẻo và dính cao nên dễ dàng dùng cho bề mặt dốc thẳng đứng 

 Khi khô tạo thành 1 lớp bảo vệ đàn hồi bền chắc và không bị hòa tan trở lại 

 Sử dụng dễ dàng bằng chổi, lu hay bình phun 

 Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt 

 Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt 

 Plastimul MY có khả năng kháng các tác nhân ăn mòn trong đất, axit loãng và 
kiềm 

 Không chứa dung môi 

 Không mùi và không bị dính tay 

 Có khả năng chống lão hóa (tia UV), kháng axit và kiềm rất tốt 

 Dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao 

 Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với môi trường 

 
Phạm vi sử dụng 

Phạm vi ứng dụng của màng chống thấm nhũ tương Plastimul MY 

Plastimul MY dùng để chống thấm và bảo vệ cho 

 Các kết cấu nền móng, tấm mái lợp và máng xối bê tông 

 Đệm đầm cọc, dầm đế, tường chống và mố trụ 

 Hố gom, hố thang máy 

 Tấm mái lợp, máng xối bê tông và mái bê tông 

 Màng ngăn ẩm cho kết cấu gạch block trước khi thi công lớp phủ 
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 Lớp lót cho bề mặt bê tông khi cần thi công màng khò gốc bitum 

 Trụ cọc, dầm tiếp đất, tường chắn và trụ cầu. 

 Bể chứa và hố thang máy. 

 Chống ẩm cho các khối công trình trước khi ốp. 

 Chống thấm sàn mái, ban công, sân thượng… 

Một số hạn chế 

 Không thi công khi nhiệt độ dưới +5ºC hoặc trên bề mặt bị đóng băng 

 Không thi công Plastimul MY khi trời mưa hoặc sắp mưa 

 Không pha loãng với dung môi hữu cơ 

 Không thi công cho bề mặt chế biến thực phẩm 

 Không dùng cho bề mặt tiếp xúc với dung moi hữu cơ, dầu mỡ động vật hoặc 
dầu mỡ khoáng 

 Không dùng cho các kết cấu tiếp xúc với tia UV hoặc chịu lưu thông cao 

Hướng dẫn thi công màng chống thấm dạng lỏng gốc bitum Plastimul MY 

Vệ sinh bề mặt 

 Loại bỏ vữa xi măng, dầu mỡ, hợp chất tháo dỡ ván khuôn trước khi thi công 
Plastimul MY 

 Loại bỏ vữa đùn trên bề mặt bê tông hoặc lớp vữa trát. 

 Trám vết nứt và sửa chữa các khiếm khuyết trên bề mặt bằng các sản phẩm 
dòng Planitop hoặc Mapegrout 

 Bề mặt ngang (như sân thượng) phải có độ dốc tối thiểu 1% để gom nước 
chảy vào máng xối 
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Hình ảnh chống thấm 

Thi công 

Tường tầng hầm và kết cấu nền móng 

Lớp lót 

 Pha loãng Plastimul MY theo tỷ lệ 20-30% với nước và trộn cho đến khi đạt 
được hỗn hợp vữa đồng nhất 

 Thi công bằng chổi hoặc rulo 

 Đợi cho đến khi chạm vào thấy khô thì có thể thi công lớp phủ (sau 3 đến 6 
tiếng, tùy thuộc nhiệt độ và điều kiện thông gió) 
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Lớp phủ (2-3 lớp) 

 Thi công 2-3 lớp Plastimul MY nguyên chất bằng bay, chổi, hoặc máy yếm khí 
với lượng dùng 0.3 đến 1.0 lít/m² mỗi lớp (tùy thuộc vào độ nhám của bề mặt) 

 Tuân thủ thời gian chời giữa các lớp (3-6 tiếng đến khi chạm thấy khô). 

 Thi công lớp kế tiếp theo phương chéo qua lớp vữa trước đó 

 Cho phép bảo dưỡng ít nhất 24 tiếng trước khi thi công tấm polystyrene hoặc 
tấm polyethylene có độ dày tối thiểu 0.15mm để bảo vệ lớp phủ tránh các tác 
động cơ học trước hoặc trong khi đổ đất lấp móng 

Tấm mái lợp và máng xối 

Lớp lót 

 Pha loãng Plastimul MY theo tỷ lệ 20-30% với nước và trộn cho đến khi đạt 
được hỗn hợp vữa đồng nhất 

 Thi công bằng chổi hoặc rulo 

 Đợi cho đến khi chạm vào thấy khô thì có thể thi công lớp phủ (sau 3 đến 6 
tiếng, tùy thuộc nhiệt độ và điều kiện thông gió) 

Lớp phủ 

 Khuấy sản phẩm cho đến khi đạt được lớp vữa đồng nhất 

 Không pha loãng sản phẩm với nước 

 Dùng bay, chổi hoặc máy yếm khí để thi công lớp Plastimul MY nguyên chất 
thứ nhất với lượng dùng khoảng 0.3-1.0 lít/m² mỗi lớp 

 Khi lớp vữa còn ướt, nhúng vải địa kỹ thuật (17g/m², 0.12mm) vào lớp vữa để 
tăng cường độ chịu uốn cho lớp màng 

 Sau khi thi công lớp thứ 2 và thứ 3 Plastimul MY nguyên chất với lượng dùng 
khoảng 0.3-1.0 lít/m² mỗi lớp 

 Tuân thủ thời gian chờ giữ các lớp (3-6 tiếng đến khi chạm thấy khô) 

 Thi công lớp tiếp theo phương chéo qua lớp vữa trước đó 

 Rác cát mịn (tối đa 1mm) lên lớp phủ trên cùng khi vữa còn ướt 

 Khi khô hoàn toàn sẽ tạo thành lớp chống thấm chịu được lưu thông nhẹ khi 
đưa vào sử dụng hoặc bảo dưỡng 

 Để bảo vệ vĩnh cửu, thi công thêm lớp vữa phủ cát xi măng dày 50mm 

 Không để bề mặt tiếp xúc với tia UV hoặc chịu lưu thông liên tục khi chưa thi 
công lớp bảo vệ 
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Lớp lót để thi công màng khò gốc bitum 

 Chuẩn bị lớp lót bằng cách pha loãng Plastimul MY theo tỷ lệ 1:1 với nước và 
trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất 

 Dùng chổi hoặc rulo quét lớp vữa sao cho phủ hoàn toàn bề mặt bê tông 

 Thi công lớp màng khò sau khi lớp lót đã khô khi chạm 

Vệ sinh: Rửa sạch dụng cụ thi công bằng nước khi vữa Plastimul MY còn ướt. Khi vữa 
khô, chỉ có thể làm sạch bằng biện pháp cơ học 

Lượng dùng: 0.3-1.0 lít/m² mỗi lớp 
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Hình ảnh minh họa 

An toàn khi thi công 

 Plastimul MY kích ứng nếu dính vào mắt 

 Khị bị dính lên da và mắt, ngay lập tức phải rửa sạch bằng nhiều nước 

 Nên mang găng tay, kính bảo hộ đầy đủ khi thi công 

 Tránh để vật liệu tiếp xúc với da và mắt 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Dùng xong phải xử lý rác thải vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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